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Vorwort

Liebe und Leserinnen und Leser,

das Jahr 2021 war weiterhin von der Corona-Pandemie gepragt, welche neben Umstellungen im
privaten und o6ffentlichen Leben auch Anderungen in der Arbeitswelt mit sich brachte.

Das Arbeiten von Zuhause hat sich branchenlbergreifend etabliert und eréffnet damit auch Chancen
auf Uberregionale, ja sogar internationale Arbeitsplatze.

Umso erfreulicher ist es, dass es uns in Zeiten von akutem Wohnraummangel gelungen ist, gleich zwei
sanierte Grundstucksflachen der Wiedernutzung zuzufihren.

So wurden in Stadtallendorf zwei ehemals zu Wohn- und Gewerbezwecken genutzte Grundstiicke nach
dem Rickbau der kontaminierten Altgebdude und anschlieBender Bodensanierung wieder verauliert
bzw. den Grundstlickseigentimern zur Wiedernutzung ibergeben.

Mit erfolgreichem Abschluss von Grundwasser- und Bodenluftsanierung wurden auch fiir das ehemalige
Werksgelande der Fa. Vogt in Schliichtern die Voraussetzungen fir die weitere Nutzung geschaffen.

Ferner méchten wir auf den Abschluss der thermischen In-situ Sanierung, die im Projekt Hanau-
Steinheim, chemische Fabrik, Fa. Giese durchgefiihrt wurde, hinweisen. Hier hat sich das thermische
Sanierungs-Verfahren auf einer bewohnten Altlast erfolgreich bewahrt.

Mehr zu diesen Projekten und wo wir weiter ,Boden gut gemacht® haben, erfahren Sie in diesem
Jahresbericht.

Ich wiinsche lhnen eine interessante Lektire.
lhre

Birgit Schmitt-Biegel
- Bereichsleiterin —



Die HIM-ASG und ihre Aufgabe

ALTLASTEN
Altlasten im Sinne des Bundes-
(BBodSchG) sind

1. stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen sowie sonstige Grund-
stlcke auf denen Abfalle behandelt, gelagert oder abgelagert
worden sind (Altablagerung), und

Bodenschutzgesetzes

2. Grundsticke stillgelegter Anlagen und sonstige Grundstticke,
auf denen mit umweltgefdhrdenden Stoffen umgegangen
worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer
Genehmigung nach dem Atomgesetz bedarf (Altstandorte),
durch die schadliche Bodenverunreinigungen oder sonstige
Gefahren fir den Einzelnen oder die Allgemeinheit hervorge-
rufen werden (§ 2 Abs. 5 BBodSchG).

SANIERUNGSVERANTWORTLICHKEIT

Nach dem BBodSchG ist der Verursacher einer schadlichen Bo-
denveranderung oder Altlast sowie dessen Gesamtrechtsnach-
folger, der Grundstickseigentimer und der Inhaber der tatsach-
lichen Gewalt Uber ein Grundstlick verpflichtet, den Boden und
die Altlasten sowie durch schadliche Bodenverunreinigungen
oder Altlasten verursachte Verunreinigungen von Gewassern so
zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche Nach-
teile oder erhebliche Belastigungen fur den Einzelnen oder die
Allgemeinheit entstehen.

HESSISCHES ALTLASTEN
UND BODENSCHUTZGESETZ -
HAItBodSchG

Das Hessische Altlasten- und Bodenschutzge-
setz vom 28. September 2007 istam 1. Novem-
ber 2007 in Kraft getreten. Es enthalt auch Ver-
fahrensregelungen zur Sanierung, die das
BBodSchG erganzen.

Nach den gesetzlichen Regelungen in Hessen
kann in den Fallen, in denen Sanierungsverant-
wortliche nicht oder nicht rechtzeitig herange-
zogen werden kénnen, insbesondere wegen
der Dringlichkeit der Sanierung der Altlast oder
schadlichen Bodenveranderung die Bestands-
kraft einer Anordnung nicht abgewartet werden
kann oder die Sanierungsverantwortlichen zur
Durchfiihrung der Sanierung nicht in der Lage
sind, die Bodenschutzbehdrde dem Trager der
Altlastensanierung die Durchfiihrung der MaR3-
nahme nach dem BBodSchG lbertragen, ohne
dass dieser Sanierungsverantwortlicher wird
(§ 12 Abs. 1 HAItBodSchG).

Die Sanierung erfolgt dann aus Mitteln des
Landes Hessen. Wenn die Sanierung mit Lan-
desmitteln durch den Trager der Altlastensa-
nierung erfolgt, hat das Land einen Kostener-
stattungsanspruch gegeniber den Sanierungs-
verantwortlichen (§ 13 Abs. 2 HAItBodSchG).

SANIERUNGSTRAGER HIM GMBH

Die HIM GmbH, ein Unternehmen der Kreis-
laufwirtschaft, ist seit 1972 im Bereich der Ab-
fallentsorgung tatig und bietet fachgerechte
Gesamtentsorgungs- und Gesamtsanierungs-
I6sungen an. An finf Standorten in Deutsch-
land werden Schadstoffe in speziellen Anlagen
umweltgerecht entsorgt oder sinnvoll verwertet.

Im Jahre 1989 erhielt die HIM GmbH per
Rechtsverordnung den Auftrag des Landes als
Trager der Altlastensanierung in Hessen tatig
zu werden. Dazu grindete die HIM GmbH
den Geschéaftsbereich  Altlastensanierung
(HIM-ASG).

Altlasten oder altlastenverdachtige Flachen
werden vom zustandigen Regierungsprasidium
als Auftraggeber an die HIM-ASG als Auftrag-
nehmer zur Projektabwicklung Ubertragen.
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Bodensanierungen der HIM-ASG in Stadtallendorf

JAHRESARBEITSPROGRAMM

Die Durchfihrung der Altlastensanierung erfolgt auf Basis eines
Rahmenvertrages zwischen dem Land Hessen und der HIM
GmbH. Die Mittel zur Projektabwicklung und Sanierungsdurch-
fuhrung werden der HIM-ASG vom Hessischen Umweltministe-
rium jeweils im Rahmen von Jahresvertragen auf der Grundlage
von Jahresarbeitsprogrammen zur Verfigung gestellt.

Die HIM-ASG erarbeitet fiir das Jahresarbeitsprogramm einen
Vorschlag, wie die vom Land bereitgestellten Mittel auf alle Uber-
tragenen Vorhaben verteilt und welche Malkhahmen bei den ver-
schiedenen Vorhaben durchgefiihrt werden sollen. Dieser Vor-
schlag berlcksichtigt die Dringlichkeit von Mallnahmen, den
Stand der Arbeiten und die verfligbaren Mittel. Das Hessische
Umweltministerium entscheidet in Abstimmung mit den Regie-
rungsprasidien und dem HLNUG uber diesen Vorschlag und
macht ihn durch Einbindung in den Jahresvertrag als Arbeits-
grundlage der HIM-ASG verbindlich.

AUFGABEN

Prionitdt fOr bewohnte Altlasten

GRUNDSATZE

PROJEKTABWICKLUNG

Die Projektabwicklung der Sanierungsvorha-
ben erfolgt nach einer mit dem Land abge-
stimmten und verabschiedeten Projektabwick-
lungsrichtlinie.

erfolgen durch die HIM-ASG-Projektleitun-
gen. Sie nehmen auch die Aufgabe der projekt-
bezogenen Offentlichkeitsarbeit und Birgerbe-
teiligung wahr.

Zur Abwicklung von Sanierungsprojekten be-
dient sich die HIM-ASG externer Auftragneh-
mer, die mit der fachtechnischen Begutach-
tung, Veranlassung und Durchfiihrung von Er-
kundungsmalnahmen, Datenauswertung und
Bauleitung beauftragt werden. Dabei werden
die Grundséatze des Offentlichen Auftragswe-
sens beachtet. Die operative Steuerung des
Gesamtvorhabens erfolgt durch die HIM-ASG-
Projektleitungen.

Bodensanierungen der HIM-ASG in Messel

SYNERGIE-
EFFEKTE

MNeue technische Erkenntnisse bei

Projektmanagement und
-steverung

Ausgewogene Mittelverteilung auf
grofere und kleinere Projekte

einem Sanierungsvorhaben werden
durch den Know-how-Austausch
der Projektleiter auch fir andere |

Entfernen von Schadstoffen soweit |
maglich und angemessen

Fachliche Beratung des

| Sanierungsvorhaben direkt
| verfigbar

Auftraggebers

Sicherung, wenn das Entfernen
nicht oder nicht mit angemessenem
Aufwand maoglich ist

Ausschreibungen und Vergaben
fur ahnliche oder gleichartige
Leistungspakete werden flr
mehrere Vorhaben gleichzeitig
| paketweise und daher

Offentlichkeitsarbeit und

Einsatz innovativer Technologien

kostenginstiger durchgefuhrt

Burgerbeteiligung

Akzeptanz durch Transparenz in
der Offentlichkeit und bei den
betroffenen Biargem

SchlieBlich kénnen Mittel, die bei
einem Vorhaben wegen kurzfristig
veranderter Randbedingungen
nicht bend&tigt werden, problemlos

Durchfiihrung von Forschungs-
und Entwicklungsvorhaben

Beachtung der Grundsatze und
i Vorgaben, die sich aus dem
Landeshaushaltsrecht ergeben

| in anderen Vorhaben eingesetzt
werden und dort zur beschleu-
nigten Abwicklung dienen
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Offentlichkeitsarbeit/Biirger-

beteiligung

DIE REGIONALGRUPPEN DES ITVA

Im ITVA (Ingenieurtechnischer Verband fur Altlastenmanage-
ment und Flachen-recycling e.V.) sind deutschlandweit derzeit
sechs Regionalgruppen aktiv. Zusammen mit der DB AG koordi-
niert die HIM-ASG die Regionalgruppe Mitte.

Die Regionalgruppen férdern den interdisziplinaren und bran-
chenubergreifenden Informationsaustausch in den Regionen
und binden die landesspezifischen Fragen in die Verbandsarbeit
ein.

Die Regionalgruppe Mitte trifft sich in der Regel ein- bis zweimal
im Jahr. Interessierte kdnnen sich in den Verteiler aufnehmen
lassen.

OFFENTLICHKEITSARBEIT

Mit ihrem Fachwissen tragen unsere Mitarbeiter immer wieder
zum interdisziplindren Informations- und Erfahrungsaustausch
bei und sind damit willkommene Referenten bei mallgeblichen
Veranstaltungen und Publikationen im Altlastenbereich.

Die HIM-ASG ist als Mitveranstalter im Vorbereitungskomitee
beim DECHEMA-Symposium ,Strategien zur Sanierung von Bo-
den & Grundwasser” vertreten. Beim Symposium selbst ber-
nahm die HIM-ASG die Moderation des Themenblocks ,Grund-
wassersanierung in der Praxis“ und beteiligte sich an der Podi-
umsdiskussion zum Thema ,Nachsorge trifft auf Vorsorge.
Grundwassersanierung, ein Beitrag zur nachhaltigen Gewasser-
bewirtschaftung.”

Im HJA Handbuch Altlastensanierung und Flachenmanagement
wurde von uns der Beitrag ,Grundwasserschutz am Rustungs-
altstandort Stadtallendorf* verdffentlicht.

BURGERBETEILIGUNG -
Projektspezifische Information und Einbeziehung
der Betroffenen

Altlasten kénnen erhebliche Auswirkungen auf Lebensumstande
und -gewohnheiten von Menschen haben, die auf Altlasten leben
oder in anderer Weise von ihnen betroffen sind, bis hin zur Ge-
fahrdung ihrer Gesundheit. Aber auch die Durchfiihrung der Sa-
nierung kann Betroffene in vielfaltiger Weise und unterschiedli-
chem Umfang beeintrachtigen.

HIM-ASG hat deshalb die Aufgabe in Abstimmung mit den zu-
standigen Regierungsprasidien und dem Umweltministerium
eine projektspezifische Offentlichkeitsarbeit zu betreiben und die
notwendige Blrgerbeteiligung zu gewahrleisten.

In der Praxis heil’t das

e Informationen so umfassend und frihzeitig wie méglich.

e Entscheidungsprozesse transparent und
nachvollziehbar gestalten. Kooperation
steht im Vordergrund.

e Beteiligung der Betroffenen bei bewohnten
Altlasten.

Die Offentlichkeitsarbeit besteht u. a. aus Pres-
semitteilungen, Broschiren und Informations-
schriften aller Art, aber auch in der Veranstal-
tung von Burgerversammlungen und Teil-
nahme an Podiumsdiskussionen sowie bei ein-
zelnen Sanierungsprojekten auch in “Tagen
der offenen Tur”, Fihrungen oder Ausstellun-
gen. Auch vor Ort auf den Sanierungsbaustel-
len kénnen sich Betroffene, Beteiligte und Inte-
ressierte Uber die Sanierung und den Stand der
MaRnahmen informieren.

Fruhzeitige und aktive Burgerbeteiligung ist bei
Altlastensanierungsprojekten eine Vorausset-
zung fur den Projekterfolg. Zielgruppenorien-
tierte, umfassende Offentlichkeitsarbeit bildet
die Grundlage fir erfolgreiche Birgerbeteili-

gung.

Burgerbeteiligung kann je nach GroRe des Vor-
habens und Interessenlage der Betroffenen auf
unterschiedliche Weise erfolgen:

Sie kann durch Einzelgesprache zwischen Be-
troffenen und den HIM-ASG-Projektleitungen
erfolgen, wobei spezifische projektbezogene
Informationen von der Projektleitung gegeben
und Anregungen oder Winsche seitens der
Betroffenen diskutiert und nach eingehen-der
Abwagung gegebenenfalls berlcksichtigt wer-
den.

Sie kann ferner bei groferen Vorhaben Uber
Projektbeirate oder Interessenvertretungen er-
folgen.

Die Beteiligung der betroffenen Burger von Be-
ginn eines Projektes an fuhrt dazu, Vertrauen
zwischen den Beteiligten aufzubauen, das flr
einen intensiven und erfolgreichen Beteili-
gungsprozess die Voraussetzung bildet.

Generell hat es sich in der Phase der Sanie-
rungsdurchfihrung bewohnter Altlasten als
wichtig erwiesen, dass neben den gesamten
"institutionalisierten” Maflnahmen zur Offent-
lichkeitsarbeit und Burgerbeteiligung ein enger
und unmittelbarer Kontakt mit den direkt be-
troffenen Bewohnern hergestellt und aufrecht-
erhalten wird, um die SanierungsmalRnahmen
einvernehmlich durchflihren zu kénnen.
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Birger-Informationsveranstaltungen sind ein wesentliches In-
strument zur Information und Einbeziehung der Betroffenen bei
bewohnten Altlasten.

HESSEN
s ”~
= W HIM

GieBen, im Juli 2021
,Ehem. Chemische Reinigung Seiler®
Unterster Weg, Wetzlar-Dutenhofen

Presseinformation

Informationsveranstaltung zur Grundwassersanierung

Am 12.08.2021 um 18:00 Uhr findet im

Biirgerhaus Miinchholzhausen, Wittgenstein Str. 21, 35581 Wetzlar

eine Informationsveranstaltung tber eine Grundwassersanierungsmafnahme in Wetzlar
- Dutenhofen statt, zu der wir Sie hiermit gerne einladen.

Im Juli 2021 fand zusammen mit der Gemeinde
GroRkrotzenburg eine Burgerinformationsver-
anstaltung zur Deponie Eisert statt, bei der den
Betroffenen das weitere Vorgehen vorgestellt
wurde.

Auch im Projekt Wetzlar, chem. Reinigung Sei-
ler wurde wieder in Prasenz eine Informations-
veranstaltung zur Grundwassersanierungs-
mafRnahme durchgefihrt.

Und im Projekt Richelsdorf fanden gleich meh-
rere Informationsveranstaltungen statt, bei de-
nen im Anschluss noch persoénliche Beratungs-
gesprache mit den Betroffenen zur weiteren
Vorgehensweise gefiihrt wurden.

In weiteren Projekten wurden die Anwohner
durch sog. Flyer-Aktionen, bei denen Informati-
onsmaterial Uber die Hausbriefkasten verteilt
wurde, zeitnah Uber geplante bzw. laufende
MaRnahmen informiert.

Das Jahr 2021in Zahlen & Fakten

Die in Form von Landes- und Drittmitteln verwendeten Mittel be-
trugen in Summe im Berichtsjahr Gber 12,4 Mio. Euro. Damit
konnten im Berichtsjahr auch wieder deutliche Projektfortschritte
erzielt werden.

Die Gesamtzahl der an die HIM-ASG Ubertragenen Vorhaben
belief sich im Jahr 2021 auf 61.

Im Laufe des Berichtsjahres wurde kein Vorhaben nach Durch-
fuhrung entsprechender MaRnahmen als abgeschlossen an das
Regierungsprasidium zuriickgegeben.

Im Berichtsjahr wurden zwei neue Vorhaben Ubertragen.

Von diesen 61 Vorhaben befanden sich im Berichtsjahr 48 in ak-
tiver Bearbeitung und 5 Vorhaben in der Erfolgskontrolle oder
Nachsorge. 8 Vorhaben waren im Uberwachungsstatus.

Von den 61 Vorhaben ist bei 59 Vorhaben das Schutzgut Wasser
betroffen.

Bei den 61 Vorhaben, die derzeit bearbeitet werden, handelt es
sich in 19 Fallen um unbewohnte Flachen, die keiner bzw. einer
gewerblichen Nutzung unterliegen und keine bzw. keine angren-
zen-de Wohnbebauung aufweisen.

42 Vorhaben betreffen jedoch Standorte mit Wohnbebauung
bzw. angrenzender Wohnbebauung oder gewerblich genutzte
Flachen mit Wohnbebauung.

= in aktiver Bearbeitung
= Erfolgskontrolle/Altlastenauthebung
tiberwacht/zuriickgestellt

® nicht bewohnte Altlasten

bewohnte Altlasten
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Entwicklung der Anzahl der tibertragenen Vorhaben
70
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¥ reine Sicherungs- und UberwachungsmaRnahmen

2021

Aufteilung der tibertragenen Vorhaben nach Branchen

& Metallbe- und -verarbeitung (19)

# Chemiestandort (13)

# Chemische Reinigung (11)

H Leder-/Pelz-/Textilbe- und -verarbeitung (4)
# Rustungsaltstandort (3)

# Mineraldlverarbeitung (3)

i Deponien (3)

u Tankstellen/Tanklager (2)

i Holzbe- und -verarbeitung (2)

u Gaswerke (1)
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Zwischen 2003 und 2006 wurden auf dem 800 m? umfassenden
Gelande der ehemaligen chemischen Reinigung Képpner, das
heute als Werkstatt bzw. zu Wohn- und Lagerzwecken genutzt
wird, massive Belastungen von Boden, Bodenluft und Grund-
wasser mit LHKW festgestellt. Die ausgebildete Schadstofffahne
breitete sich Uber eine Flache von tber 1.700 m?® aus. Zudem
wurden im Innenraum des Gebaudes massive LHKW-Belastun-
gen gemessen.

Wasser-Aktivkohlefilter

.

Bodenluftabsaugung

Anfang 2007 wurde die Projektbearbeitung
vom Regierungsprasidium als Sofortmafl-
nahme mit dringendem Handlungsbedarf an
die HIM-ASG ubertragen. Daraufhin wurde zwi-
schen 2007 und 2009 eine Bodenluftsanierung
betrieben.

Nach vertiefenden Erkundungen der Grund-
wasserbelastungen wurde 2010 eine kombi-
nierte Bodenluft-/Schicht-/Grundwassersanie-
rungsanlage (BWAA) zur langfristigen Siche-
rung des Standortabstroms in Betrieb genom-
men.

Seit Beginn der Sanierungsmafnahmen im Au-
gust 2007 wurden bei den eingeleiteten Sofort-
malnahmen rd. 1.299 kg, Uber die laufende
Bodenluftsanierung rd. 296 kg und uber die
Schicht- und Grundwassersanierung rd. 118 kg
entfernt. Bis Ende 2021 wurden demnach ins-
gesamt rd. 1.713 kg LHKW entfernt.

Im gesamten Fahnenbereich des Grundwas-
serleiters werden inzwischen abnehmende
Trends der LHKW-Konzentrationen beobach-
tet. Dagegen wurden im Schadenszentrum
auch im Jahr 2021 mit bis zu 70 mg/l (GWM 15)
noch immer sehr hohe LHKW-Gehalte im
Schichtgrundwasserleiter festgestellt, so dass
ein Weiterbetrieb der kombinierten BWAA er-
forderlich ist.

Wahrend im nordwestlichen GW-Abstrom noch
immer deutlich erhdhte LHKW-Konzentratio-
nen bei sehr geringer Wasserfiihrung gemes-
sen werden, weist der westliche Grundwasser-
abstrom (GWM 38) zuletzt Gehalte < 0,01 mg/I
auf, die auf eine Abgrenzung der Fahne nach
Westen hindeuten.

Im Hauptgrundwasserleiter hatte sich eine
LHKW-Fahne mit einer Lange von ca. 400 m
ausgebildet. Seit Beginn der Mallnahmen zur
Quellsanierung waren die LHKW-Konzentratio-
nen in der Fahne stetig zurlickgegangen. Seit
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2016 ist die Fahne vom Quellgebiet abgerissen. Im Jahr 2021
wurden maximal 0,03 mg/| LHKW im Abstrom nachgewiesen.

Im Jahr 2021 wurde ein Konzept zur Untersuchung der Belas-
tungssituation im Schadensherd mittels Kleinrammbohrungen
erstellt. Erschwert wird die Ausfihrung durch die bestehende Be-
bauung. Im Jahr 2022 soll das Konzept umgesetzt werden.

Den noch immer sehr hohen Belastungen im Schadenszentrum,
die eine potentielle Gefahr fur die Raumluft im genutzten Ge-
baude und den Hauptgrundwasserleiter darstellen, wird durch
fortlaufende Optimierung der Absaugparameter entgegnet. Der

Sanierungsbetrieb und die Monitoring-Untersu-
chungen sollen auch in 2022 fortgefihrt wer-
den.

Ein Ende der MaRnahmen ist derzeit nicht ab-
zusehen. Entsprechend der Ergebnisse aus
der Erkundung des Schadensherdes ist die
Standortsituation zu bewerten und die Varian-
tenstudie aus 2017 zu Uberarbeiten, um zu ei-
nem zielfihrenden Sanierungsansatz zu gelan-
gen.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/07/276
Bensheim
Chem. Reinigung Képpner

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Michael Sieber

rache | | plauetle | | Ardeschem. | | Prjetaber
431.002.010-001.992 800 m? Gﬁ;"fgg’ﬁ/ %l?m;cnh; 2007
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
150 T€ 2.860 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaBnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Kombinierte Bodenluft-/Schicht-/ Errichtung kombinierte Bodenluft- Bodenluftsanierung
Grundwassersanierung Schicht- und Grundwasser- BL-Absaugung im Intervallbetrieb,
Sanierungs-Anlage mit Reinigung uber Luftaktivkohle,
Horizontalstripper und Aktiv- Monitoring (halbjahrlich) 20 Pegel
kohlefiltern (Bodenluftabsaugbrunnen und
Reichweitenpegel)
Grundwassersanierung
Wasserentnahme aus Grund-
und Schichtwasser,
Reinigung uber Stripper und
Aktivkohle,
Monitoring (halbjahrlich) 20 GWM
(Grund- und Schichtwassermess-
stellen)
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. -| 110.000 mg/m? - 130 mg/l
Durchgeflihrte Analysen - 12 Stk. - 12 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - 0,86 kg - 1,93 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Consult GmbH, Bickenbach Zublin Umwelttechnik GmbH, Markgro- | Eurofins Umwelt West GmbH,
ningen Wesseling
Bohrarbeiten Begleitung Vergabeverfahren Sonstige

IGB Rhein-Neckar Ingenieur-,
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Biblis

Chemische Reinigu

Gebaude der ehem. Chemischen Reinigung Miiller

Der Schadensfall Biblis, Landkreis Bergstrale, ist gepragt durch
die Uberlagerung mehrerer Eintragsstellen insbesondere durch
chemische Reinigungsbetriebe. Es hat sich ein komplexes Scha-
densbild mit Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen
durch LHKW (iberwiegend Tetrachlorethen) mit Ausbildung ei-
ner 700 m langen Schadstofffahne entwickelt.

Blick in die Sanierungsanlage mit Kiesfiltern

Nach Beendigung des Grundwassersanie-
rungstests im Jahr 1995 wurde von 1996 bis
1997 eine UVB-Sanierung durchgefiihrt. Mit
dieser SanierungsmalRnahme wurden aus dem
Grundwasser insgesamt rund 50 kg chlorierte
Kohlenwasserstoffe entfernt.

Die seit Ende 1988 in der Pfadgasse rund 10
Jahre in Betrieb befindliche Bodenluftabsau-
gung zur Abreinigung des Schadensherdes
wurde im Jahr 1998 erfolgreich abgeschlossen.
Im Rahmen dieser MalRnahme wurden bis
Ende 1998 316 kg chlorierte Kohlenwasser-
stoffe aus dem Boden entfernt.

Im Zuge des Gesamtsanierungskonzeptes des
Schadensfalls Biblis (siehe auch Biblis, LHKW-
Schaden im Wohngebiet Ludwigstrale/Klos-
tergewannstrale) wurde im Jahr 2000 eine
Wasseraufbereitungsanlage errichtet, in Be-
trieb genommen und seitdem betrieben.

Das gereinigte Grundwasser wird Uber einen
Versickerungsgraben dem Grundwasserleiter
zugefihrt.

Im Jahr 2003 wurde ein dreidimensionales nu-
merisches Grundwassermodell erstellt, dessen
hydraulische Kennwerte durch Feldversuche
verifiziert wurden. Gemaf den Empfehlungen
der Grundwassermodellierung wurde Mitte
2005 ein neuer Sanierungsbrunnen im Bereich
LudwigstrafRe errichtet und an die Wasserauf-
bereitungsanlage angeschlossen. Der alte
Brunnen wurde stillgelegt.

Wegen eines Anstiegs der Schadstoffgehalte
im Anstrom des Sanierungsbrunnens wurden
dort im Jahr 2015 und 2017 fir jeweils drei Mo-
nate Pumpversuche durchgefiihrt. Die Schad-
stoffgehalte sind wahrend der Pumpversuche
relativ schnell gefallen, es ergaben sich keine
Anhaltspunkte fir die Notwendigkeit einer Ver-
legung des Standorts des Sanierungsbrun-
nens.
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Im Sommer 2015 wurde zur Prifung einer moglichen Altlasten-
freistellung des Grundstiicks Pfadgasse 46 dort eine Linerboh-
rung bis zum Grundwasserstauer in einer Tiefe von 35 m nieder-
gebracht. Die Untersuchungen ergaben, dass der Boden keine
Belastungen durch LHKW mehr aufweist. Die Altlastenfeststel-
lung konnte aufgehoben werden.

Die Grundwassersanierung wurde seit November 2018 auf einen
Intervallbetrieb (2 Monate Stillstand, 1 Monat Betrieb) umgestellt.
Dadurch konnten Betriebskosten eingespart werden.

Der Schadstoffaustrag lag in 2021 bei 2,6 kg. Durch den Betrieb

der Wasseraufbereitungsanlage wurden insge-
samt 285 kg chlorierte Kohlenwasserstoffe aus
dem Untergrund entfernt.

Die Aktualisierung der Verhaltnismafigkeits-
prufung im Jahr 2021 hat ergeben, dass der
Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage noch
wirtschaftlich ist, die Grundwassersanierung
und das begleitende Uberwachungsprogramm
im Grundwasser wurde deshalb fortgesetzt. Im
Jahr 2022 wird die Grundwassersanierung wei-
ter betrieben.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustindige Behorde

Projektleitung

ASG/92/217
Biblis
Chemische Reinigung Miiller

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
431.003.010-001.001 8.000 m? Wohnen Chemische 1992
einigung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
70 T€ 2.850 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung des Schadstoffherdes,

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung des Schadstoffherdes,

Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Grundwassersanierung im Installation GW-Sanierung Geforderte Wassermenge 9.100 m?
Schadensherd (Pump-and-Treat) maximaler Input LHKW 0,46 mg/l
Monitoring (vierteljahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW

Kontaminationssituation max. - 800 mg/m? - 200 mg/I
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 60 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 2,6 kg

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Hydrodata GmbH, Oberursel

PWT Wasser- und Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

WESSLING GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Biblis

Wasseraufbereitungsanlage Fahnenspitze

Im Jahr 1993 wurde zwischen dem Land Hessen und der Ge-
meinde Biblis vereinbart, dass auf Grund der komplexen Uberla-
gerung der verschiedenen Schadensgebiete die Gesamtsanie-
rung des Grundwassers von der HIM durchgefuhrt wird und die
Sanierungskosten zur Fahnensanierung je zur Halfte vom Land
Hessen und der Gemeinde Biblis getragen werden. Die Sanie-
rungsmalnahme wurde im Januar 1994 begonnen.

Leitungsspulung am Standort Darmstadter Strale

Im Jahr 1997 wurde ein umfassender Variantenvergleich hin-
sichtlich der mittel- bis langfristigen Sanierung des Schadensfal-
les vorgelegt. Nach Abstimmung des Sanierungskonzeptes mit
der Behorde wurden 1999 die Wasseraufbereitungsanlagen an
den Standorten Darmstadter Strafle und nérdlich der Bahnlinie
errichtet.

2003 wurde ein dreidimensionales numerisches Grundwasser-
modell neu erstellt. Ziel dieser Modellierung war, geeignete wei-
tere Mallnahmen zu finden, um die prognostizierte sehr lange
Sanierungszeit verkirzen zu kdnnen. 2004 wurden die auf
Grundlage des Grundwassermodells vorgeschlagenen drei wei-
teren Brunnen mit Wasserforderungen im Bereich der Schad-
stofffahne errichtet und an die Anlage an der Fahnenspitze an-
geschlossen.

Ende 2009 wurden im nérdlichen Fahnenbe-
reich drei neue Sanierungsbrunnen auf Grund-
lage der Empfehlung des fortgeschriebenen
Schadstofftransportmodells errichtet. Diese
Brunnen und ein vorhandener Brunnen wurden
2010 als zusatzliche Foérdereinrichtung in die
Grundwassersanierung mit einbezogen, um die
Gesamtsanierungsdauer weiter zu verkirzen.

Auf Grundlage der Ergebnisse eines Langzeit-
pumpversuches an der Fahnenspitze wurde in
2016 dort ein neuer Sanierungsbrunnen errich-
tet und an die Wasseraufbereitungsanlage an-
geschlossen. Im Jahr 2017 wurde als Ersatz fur
die alte Rigole zur Versickerung des gereinig-
ten Wassers eine neue Flachenrigole neben
der bestehenden Wasseraufbereitungsanlage
errichtet.

Die Wasseraufbereitungsanlage an der Fah-
nenspitze wurde auch 2021 kontinuierlich be-
trieben. Mit der Anlage an der Fahnenspitze
wurden insgesamt 1.352 kg Schadstoffe aus-
getragen, davon 20 kg im Jahr 2021.

Wegen eines Anstiegs der Schadstoffgehalte
im Bereich der Fahnenmitte (Riedstralie)
wurde in 2019 ein Langzeit-Pumpversuch
durchgefiihrt, um das Nachlieferungspotential
an Schadstoffen in diesem Abschnitt des
Grundwasserleiters zu ermitteln. Dabei wurden
3 kg Schadstoffe ausgetragen.

Am Standort ,Darmstadter Strale“ wurde 2018
ein zusatzlicher Sanierungsbrunnen zur Stei-
gerung des Schadstoffaustrags in Betrieb ge-
nommen. Hier ist auch im Jahr 2021 die Was-
seraufbereitungsanlage kontinuierlich betrie-
ben worden. Durch den Betrieb der Wasserauf-
bereitungsanlage wurden insg. ca. 1.405 kg -
davon im Jahr 2021 ca. 21 kg - Schadstoffe aus
dem Untergrund entfernt. Die Schadstoffge-
halte in der Fahne konnten insgesamt durch die
Sanierungsmaflinahmen weiter deutlich ge-
senkt werden.
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Die Grundwassersanierung an den beiden Standorten und das

begleitende Uberwachungsprogramm im Grundwasser werden

Projektdaten auf einen Blick

im Jahr 2022 fortgesetzt.

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustindige Behorde

Projektleitung

ASG/94/240
Biblis, LHKW-Schaden im Wohn-
gebiet Ludwigstr./Klostergewannstr.

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
431.003.010-001.001 60.000 m? Wohnen/ Chemische 1994
Gewerbe Reinigung

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

130 T€

6.670 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene MaR-
nahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung des Schadstoffherdes,

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung des Schadstoffherdes,

Grundwassersanierung

Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Grundwassersanierung im Installation GW-Sanierung Geforderte Wassermenge 148.000 m?
Schadensherd und in der Fahne maximaler Input LHKW 0,93 mg/l
durch Pump-and-Treat Monitoring (vierteljahrlich)
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. - 8.000 mg/m? - 200 mg/I
Durchgeflihrte Analysen 2021 - - - 323 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 41 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Hydrodata GmbH, Oberursel

PWT Wasser- und Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

WESSLING GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Bieberg

Bergbaugebiet

Sumpfige Quelle im historischen Bergbaugebiet

Im Rahmen des Auen-Projektes ,Bodendiversitadt und Bodenzu-
stand in hessischen Bach- und Flussauen“ des Hessischen Lan-
desamtes fir Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) wur-
den in 2016 Untersuchungen von Auenbdden im Gemeindege-
biet Biebergemiind durchgefiihrt. Bei den Laboranalysen wurden
erhdhte Schwermetall- und Arsenbelastungen festgestellt, die
auf die Nutzungshistorie durch jahrhundertelange Bergbautatig-
keit in Biebergemuind zurlckgefihrt wurden.

Das Regierungsprasidium initiilerte daher in 2017 weitergehende
Bodenuntersuchungen zur Ermittlung der Ausdehnung der Be-
lastungen. Hierfir wurden an insgesamt 24 Standorten Flachen
mit sensibler Nutzung wie 6ffentliche Spiel- und Freizeitflachen
sowie Grunlandflachen im Auenbereich der Bieber ausgewahlt.
Die Untersuchungen ergaben teilweise erhebliche Uberschrei-
tungen der Prifwerte der BBodSchV fiir die Parameter Arsen
und Blei, die Empfehlungen wie den Einbau einer Grabesperre
oder die Durchfihrung von Detailuntersuchungen nach sich zo-
gen.

Es bestatigte sich die Grundannahme, dass erhdhte Arsen- und
Schwermetallgehalte wahrscheinlich vorwiegend dort auftreten,

Gefasste Quelle im historischen Bergbaugebiet

wo (1) im Rahmen der Bergbautatigkeit Auswa-
schungsprozesse stattfanden, (2) mit Arsen
verunreinigtes Bachwasser durch Schwarz-
bach und Bieber in die Auen transportiert
wurde und/oder (3) Ablagerungen/Kontaminati-
onen insbesondere im Bereich der Bergbauge-
biete/Verhittungsareale entstanden bzw. be-
lastete Béden umgelagert wurden.

Im Februar 2018 wurde die weitere Ermittlung
der Belastungsausdehnung an die HIM-ASG
Ubertragen.

In der Folge wurden 2018/2019 weitere Unter-
suchungen auf sensibel genutzten Flachen
durchgefiihrt, wobei bereichsweise erhdhte
Gehalte an Arsen und Blei im Boden festge-
stellt wurden.

In 2019 wurde des Weiteren eine umfangreiche
,Historische Erkundung® der ehemaligen Berg-
baustandorte und die Erfassung der geologi-
schen sowie hydrogeologischen Standortgege-
benheiten fertiggestellt, deren Erkenntnisse in
die Untersuchungskonzeptionen einflieRen.

In 2020 wurden diejenigen sensibel genutzten
Flachen im Gemeindegebiet untersucht, die
nicht im unmittelbaren Auenbereich der Bieber
oder im Abstrombereich ehemaliger Bergbau-
standorte liegen. Hierbei wurden keine Uber-
schreitungen der entsprechenden Prifwerte
der BBodSchV festgestellt.

Im potenziellen Uberschwemmungsbereich der
Bieber erfolgte im Jahr 2020 ferner eine Orien-
tierende Untersuchung der Auenbdden. Daflr
wurden auf dem rund 12 km langen Auenbe-
reich entlang der Bieber insgesamt 89 Ramm-
kernsondierungen niedergebracht. Die Labor-
analysen auf Arsen und Schwermetalle erga-
ben bereichsweise erhebliche Uberschreitun-
gen der Prifwerte der BBodSchV fir Griinland-
nutzung.
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Damit verfestigt sich die anfangliche Grundannahme einer grof3-
flachigen Ausbreitung der bergbaubedingten Schadstoffbelas-
tungen auf den Retentionsflachen der die Gemeinde durchstro-
menden Bache Schwarzbach und Bieber.

Der Klarschlamm einer Klaranlage im Gemeindegebiet weist
deutlich erhéhte Arsen- und Schwermetallgehalte auf. Zur Ermitt-
lung potenzieller Eintragsstellen mit belastetem Wasser aus his-
torischen Bergbaustandorten erfolgt seit 2020 die Untersuchung
der Abwasserkanalisation in abgestufter Vorgehensweise. In
mehreren Probenahmekampagnen werden Aufwuchsstreifen je-
weils fir 4-6 Wochen in den Abwasserstrom gehangt. Die sich in
dieser Zeit auf den Streifen bildende Sielhaut wird abgestreift und
einer Laboranalyse zugefuhrt, was qualitative Hinweise auf eine
Arsen- und Schwermetallbelastung erlaubt.

Die aufeinander aufbauenden Probenahmekampagnen zur Siel-
hautuntersuchung wurden in 2021 fortgefiihrt und ausgewertet.
Dabei wurde in einem StralBenbereich festgestellt, dass durch
mindestens zwei defekte Schachtwande Grundwasser in die Ab-
wasserkanalisation eindringt, das mutmallich durch Zustrom
von Wasser aus einem historischen Entwasserungsstollen signi-
fikant mit Arsen und Schwermetallen belastet ist. Durch eine Ver-
dichtung der Probenahmestellen ist fiir 2022 eine ndhere Abkla-
rung der Standortsituation vorgesehen.

In 2021 wurden Oberflachenwasser und Gewassersedimente
aus den Bachen Bieber und Schwarzbach sowie aus mutmafli-
chen Entwasserungsstollen aus dem historischen Bergbau ori-
entierend untersucht.

Einige der an insgesamt 60 Standorten entnommenen Wasser-
proben wurden aufgrund der erhdhten Arsen- und Schwermetall-
gehalte als Austrittsstellen von Wasser aus Entwasserungsstol-
len aus dem historischen Bergbau definiert, andere erwiesen

sich hingegen als unbelastete Quellen.

Bei der Untersuchung der Gewassersedimente
zeigten sich deutliche Schadstoffakkumulatio-
nen, insbesondere in den zu historischen Berg-
bauzeiten aufgestauten Teichen.

An ausgewahlten Bodenproben wurden in
2021  exemplarisch  Eluatuntersuchungen
durchgefihrt, die auf eine Grundwassergefahr-
dung durch vorwiegend Arsen hinweisen. Die
Auswahl von Standorten fur Grundwasserun-
tersuchungen und ihre Durchflihrung sind in
2022 geplant.

Ebenso erfolgten in 2021 Eluatuntersuchungen
ausgewabhlter Bodenproben im Abstrombereich
einer groRen Schlackenhalde im Siedlungsbe-
reich, die ebenfalls Hinweise auf maogliche
Grundwassergefahrdungen ergaben.

Die Untersuchungsergebnisse der Bodenun-
tersuchungen (Feststoff/Eluat), Wasser-, Sedi-
ment- und Sielhautuntersuchungen werden
den in der historischen Erkundung ausgewie-
senen kontaminationsverdachtigen Flachen
zugeordnet und dienen als Grundlage zur Pla-
nung zukinftiger Detailuntersuchungen zur
weiteren Gefahrdungsermittlung.

Zur Information der Anwohner und vorsorgen-
der Gefahrenabwehr wurden Handlungsemp-
fehlungen zur Gartenbewirtschaftung und Was-
sernutzung erarbeitet, die in 2022 veréffentlicht
werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
Bi AS9/18/302 a Regierungsprasidium Darmstadt : :
iebergemiind, grof¥flachige Abteilung Umwelt Frankfurt Zrinko Rezic
Bodenbelastungen
N Projektgebiets- Aktuelle Art des ehem. Projektiiber-
(AR e lange Nutzung Betriebes nahme
Wohnen/ :
435-003-010-001.005 12-14 km Gewerbe Bergbaugebiet 2018

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

120 T€

380 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenerkundung Auenbereiche

Historische Erkundung,

Oberflichenwasseruntersuchungen

und ehem. Bergbaugebiet, Orientierende Untersuchungen Wasserproben 116 Stk.
Historische Erkundung, Gewassersediment Gewassersedimentuntersuchungen
Orientierende Untersuchungen Sedimentproben 60 Stk.
Oberflachenwasser, Gewésser- Sielhautuntersuchungen
sedimente und Abwassersielhaut Sielhautproben 27 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Arsen
Kontaminationssituation max. 5.500 mg/kg TS - Noch nicht erfasst
Durchgefiihrte Analysen - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - -
Blei
Kontaminationssituation max. 3.560 mg/kg TS - Noch nicht erfasst
Durchgefiihrte Analysen - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge - - -
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
HYDRODATA GmbH, Oberursel - Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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Blebeshelm

Losungsmittelve rte

Grundwassersanierungsanlage

Auf dem ehemaligen Betriebsgeldnde der Kluthe LVG mbH in
Biebesheim wurden durch verschiedene Betriebsgesellschaften
seit Mitte der 1970er Jahre gebrauchte Losungsmittel gelagert
und mittels Destillation aufbereitet. Dabei wurden diverse L6-
sungsmittel (v. a. LHKW, BTEX und polare Lésungsmittel) frei-
gesetzt. Dies hat zu einer Verunreinigung des Bodens und des
Grundwassers gefihrt.

Bereits wahrend der Betriebszeit wurden vom Regierungsprasi-
dium mangelhafte Betriebsbedingungen festgestellt und eine
Grundwassersicherung/-sanierung angeordnet, die jedoch auf-
grund der wirtschaftlichen Wechselfalle der Betriebsgeschichte
nur kurzzeitig bzw. voribergehend (1996-1998 und 1999-2000)
durchgefiihrt wurde.

Anfang 2017 wurde durch den ehem. Betreiber eine Bodensa-
nierung des ehemaligen Tanklager-Felds durch Bodenaustausch

Messstellenbau

auf einer Flache von rd. 700 m? bis in eine Tiefe von maximal 9
m mittels Wabenaushub-Verfahren durchgefiihrt. In diesem
Zuge wurden rd. 5,3 t BTEX und 0,3 t LHKW aus dem Boden
entfernt.

In 2016 wurde das Grundstiick im Zuge einer
Zwangsversteigerung durch eine Privatperson
erworben, die in der Folge sanierungspflichtig
fur die Grundwassersanierung wurde. Da diese
den Pflichten zur Umsetzung von Sanierungs-
malnahmen nicht fristgerecht nachkam, wurde
die Grundwassersanierung 2018 durch das Re-
gierungsprasidium an die HIM-ASG bertra-
gen.

Ausgehend vom Bereich des ehem. Tankla-
gers erstreckt sich die Grundwasserbelastung
auf einer Lange von mind. 300 m in Richtung
Sidwest. Wahrend die Belastung im Eintrags-
bereich Gberwiegend oberflachennah (bis 15 m
Tiefe) vorliegt, verlagert sie sich im Abstrom in
groRere Tiefen.

Zur Sicherung der Schadstoffbelastungen im
Grundwasser wurde in Anlehnung an den vor-
handenen Sanierungsplan im Marz 2019 eine
Grundwassersanierungsanlage am Standort
errichtet. Dabei wurde zunachst der Grundwas-
serabstrom gesichert und zwischenzeitlich das
Schadenszentrum weiter erkundet. Aktuell 1auft
die Grundwassersicherung/-sanierung Uber
drei Brunnen. Dabei wird das Rohwasser uber
ein mehrstufiges Verfahren gereinigt und mit-
tels einer Versickerungsrigole im Abstrom wie-
der reinfiltriert. Im Rahmen des Sanierungsbe-
triebs wurden bis Ende 2021 rd. 393.000 m?
Grundwasser gefordert und daraus rd. 400 kg
BTEX und 189 kg LHKW eliminiert. Die GW-
Sanierung wird von einem GW-Monitoring an
bis zu 12 Multilevel- und Grundwassermess-
stellen begleitet.

Zur Uberpriifung der Bodensanierung und sys-
tematischen Erfassung der Restbelastungen
wurde Ende 2020, im Nachgang einer histori-
schen Erkundung, eine orientierende Untersu-
chung am Standort durchgefuhrt. Die Ergeb-
nisse wurden Anfang 2021 in Form einer Ge-
fahrdungsbeurteilung ausgewertet und bele-
gen ein komplexes Bild kleinraumiger BTEX-
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Belastungen im nicht sanierten Nahbereich der ehemaligen Un-
terflur-Tanks sowie einer diffusen LHKW-Belastung. Dabei
wurde deutlich, dass das vorhandene Messstellennetz zur aus-
fuhrlichen Ermittlung der hydraulischen Bedingungen sowie der
Belastungssituation am Standort nicht ausreicht.

Vor diesem Hintergrund wurden in 2021 insgesamt 9 weitere
Grundwassermessstellen errichtet und auf BTEX und LHKW un-
tersucht. Auf Basis dieser Ergebnisse erfolgten zur ersten orien-
tierenden Aufnahme der Ergiebigkeit und der Schadstoffbelas-
tungen an 6 ausgewahlten Grundwassermessstellen Kurzpump-
versuche Uber eine Dauer von bis zu 24 Stunden.

In Abhangigkeit der Ergebnisse der einzelnen Kurzzeitpumpver-
suche wurden in einem zweiten Schritt an 3 der Grundwasser-
messstellen mehrwéchige Pumpversuche zur gesicherten Fest-
stellung des Schadstoffnachlieferungspotentials und der Was-
serfuhrung (Foérderraten) durchgefiihrt.

Auf die Durchfihrung der fir 2021 geplanten Machbarkeitsstudie
konnte vorerst verzichtet werden. In 2022 ist auf Basis der Er-
gebnisse aus den Langzeitpumpversuchen zunachst der An-
schluss von 2 Grundwassermessstellen im direkten Abstrom des
bodensanierten Bereichs an die Grundwassersanierungsanlage
vorgesehen. Erganzend werden die Grundwassersicherung/-sa-
nierung und das Monitoring auch in 2022 fortgesetzt.

Neu errichtete Grundwassermessstelle
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/17/300 Regierungsprasidium Darmstadt Ania Wolf
Biebesheim, Kluthe LVG mbH Abteilung Umwelt Darmstadt /
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
433.001.000-001.038 11.000 m? Industrie Losungsmittel- 2018

vertrieb

Ausgaben 2021

(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

360 T€

1.400 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung durch Aushub
(Indizien bzgl. erhéhter Restbe-

Bodensanierung durch Aushub
(Indizien bzgl. erhéhter Restbe-

Grundwassersanierung
Fortfiihrung Sanierungsbetrieb

lastungen), lastungen), Durchsatz gesamt 15 m3h
Boden-/GW-Erkundung, Bodenerkundung, Geforderte Wassermenge 134.000 m?
GW-Sanierung im Schadenszentrum Installation GW-Sicherung/Sanierung Messstellenbau 9 Stk.
und Abstrom mit Reinfiltration Pumpversuche
(Pump-and-Treat) Kurzzeitpumpversuche 5 Stk.
Langzeitpumpversuche 3 Stk.
GW-Monitoring
Frihjahr 9 GWM
Herbst 11 GWM
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 140 mg/kg 21.100 mg/m? - 100 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 75 Stk. - - 206 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 49 kg
zus. durch Langzeitpumpversuche - - - 2 kg
BTEX (inkl. TMB + Ethyltoluol)
Kontaminationssituation max. 250 mg/kg 9.200 mg/m? - 60 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 75 Stk. - - 206 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 141 kg
zus. durch Langzeitpumpversuche - - - 18 kg
Polare Losungsmittel
Kontaminationssituation max. 350 mg/kg 25.800 mg/m? - 1 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Smith Consult GmbH, triplan Umwelttechnik GmbH, Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling
Bickenbach Harburg
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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Schachtbauarbeiten an einem der neuen Sanierungsbrunnen

Im Zuge der Erkundung des ehemaligen Gaswerks in Bidingen
wurden 1996 erstmals hohe Konzentrationen an leichtfllichtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) im umgebenden
Grundwasser festgestellt. Diese konnten auf den seit 1971 lau-

Leitungsbau

fenden Betrieb der Chemischen Reinigung
Groger im Zustrom zurlckgefuhrt werden.
Heute ist der technische Betrieb der chemi-
schen Reinigung am Standdort eingestellt und
nur noch eine Warenannahme aktiv.

Im Jahr 2000 erfolgten weiterfiihrende Untersu-
chungen. Dabei zeigte sich, dass sowohl der
oberflachennahe, gering ergiebige quartare
GW-Leiter als auch der tiefere GW-Leiter im
sedimentaren Tertidr belastet sind. In dem be-
sonders hoch belasteten tertidren GW-Leiter
wurde direkt unterstromig der ehemaligen
chem. Reinigung LHKW-Konzentrationen von
bis zu 25 mg/l nachgewiesen.

2004 dbertrug das Regierungsprasidium die
Sanierung des tertiaren Aquifers an die HIM-
ASG, wahrend die Sanierungspflicht des quar-
taren Aquifers dem Grundstlickseigentimer
und Betreiber der Chemischen Reinigung auf-
erlegt wurde.

Aufbauend auf einem Sanierungskonzept und
einer Variantenstudie wurde in 2005 seitens
der HIM-ASG eine Grundwassersanierungsan-
lage in Betrieb genommen. Die Schadstoffab-
reinigung erfolgt Uber eine Stripanlage mit
Schadstoffadsorption an Luftaktivkohle und
nachgeschalteter Filtration Uber eine 2-stufige
Wasseraktivkohlefiltereinheit. Die Grundwas-
serforderung erfolgt aus insgesamt vier Ent-
nahmebrunnen: im standortnahen zentralen
Bereich der Schadstofffahne und Uber ergan-
zende Brunnen im entfernteren Fahnenbe-
reich.

Die LHKW-Fahne ist seit 2012 weitgehend
raumlich abgegrenzt. Sie erstreckt sich auf ei-
ner Flache von 20.000 m? Uber eine Lange von
rund 350 m nach Norden bzw. im weiteren Ver-
lauf nach Weste. Durch die laufende GW-Sa-
nierung konnten die LHKW-Konzentrationen im
Fahnenbereich inzwischen zwar deutlich redu-
ziert werden, sie betragen jedoch noch immer
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bis zu ca. 9 mg/l.

Ein ISCO-Pilotversuch (In-Situ-Chemische-Oxidation) 2013/
2014 verlief ohne Aussicht auf nachhaltigen Erfolg. 2015 und
2016 wurden durch weitere Erkundungen auf dem Altstandort
malgebliche Schadstoffeintragszonen identifiziert und Schad-
stoffdurchdringungen in das unterlagernde Tertiar nachgewie-
sen.

Im Jahr 2020 wurden in den Hotspotbereichen auf dem Altstand-
ort drei Grundwassermessstellen im Tertiar errichtet und Pump-
versuche ausgefiihrt. Hierbei zeigten sich erwartungsgemaf er-
hebliche GW-Belastungen mit Konzentrationshéhen von ca.
10 mg/l. 2021 wurden diese Sanierungsbrunnen an die Aufberei-
tungsanlage angeschlossen.

Im Bereich der LHKW-Fahne wurde in 2021 zudem ein Sanie-
rungsbrunnen mit abklingenden LHKW-Konzentrationen durch
einen ergiebigeren, héher mit LHKW-belasteten Brunnen ersetzt.
Somit wird dem LHKW-Schaden im Grundwasser seit Herbst
2021 durch sieben Sanierungsbrunnen begegnet. Es ist zukinf-
tig mit einem deutlichen Anstieg des Schadstoffaustrags zu rech-
nen.

In 2022 sollen im Bereich des Schadenszentrums weitere Ein-
grenzungsuntersuchungen zur Ausfiihrung kommen, um im An-
schluss madgliche Sanierungsvarianten zur Unterstiitzung der
laufenden GW-Sanierung auswahlen zu kénnen.

Leitungsbau
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/04/271
Budingen
Chemische Reinigung Groger

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
440.004.030-001.170 1.500 m? Gewerbe/ Chemische 2004
Wohnen Reinigung

Ausgaben 2021

(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

250 T€

2510 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung (Aushub),

Installation und Erweiterung

Raumluftmessungen

GW-Sanierung (Pump-and-Treat), GW-Sanierung Messkampagnen 2 Stk.
Erkundung Quartar Erweiterung GW-Sanierung
Sanierungsbrunnen 4 Stk.
Unterirdischer Leitungsbau 160 m
Grundwassersanierung
Geforderte Wassermenge 17.200 m?
Grundwassermonitoring
halbjahrlich, GWM-Anzahl 27 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 4.600 mg/kg | 170.000 mg/m? 0,01 mg/m? 25 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - 10 Stk. 153 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 19 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Geo-Consult Ingenieurgesellschaft
fur Geotechnik Dr. Fechner mbH,
Budingen

PWT Wasser- u. Abwassertechnik

GmbH, Zwingenberg

SGS Analytics Germany GmbH, Mark-

kleeberg

Leitungsbauarbeiten

Bohrarbeiten

Beweissicherung

Maub Hoch- und Tiefbau UG,
Budingen

Woltjen GmbH, GroRalmerode

Prof. Dr.-Ing. Krajewski, RoRdorf
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Budingen

Metallverarbeitung Linn & g .-

Neue WAK-Filterbehilter

Die ehemalige Firma Linn & Lange, die Metallwaren verarbei-
tete, war bis 1982 Pachter des zur Altlast festgestellten Grund-
stlickes. Durch den Einsatz von Trichlorethen als Entfettungsmit-
tel kam es zu erheblichen Boden- und Grundwasserverunreini-
gung mit LHKW.

1997 wurde der HIM-ASG die Fortfiihrung der bereits begonne-
nen Sanierungsarbeiten Ubertragen und eine bereits installierte
Stripanlage mit einem Forderbrunnen weiterbetrieben. In 2001
erfolgte dann nach entsprechenden Erkundungsarbeiten ein Bo-
denaustausch des am starksten belasteten Gelandebereichs.
Die zuvor begonnene GW-Sanierung wurde fortgefiihrt.

Zur Optimierung der GW-Sanierungsarbeiten wurde 2003 eine
Wirtschaftlichkeits- und Effizienzstudie ausgefiihrt. Darauf basie-
rend wurde in 2004 ein Sanierungsplan fur die Vorzugsvariante
aufgestellt. Dieser umfasste Einrichtung und Betrieb einer aus
vier Brunnen bestehenden Abwehrbrunnengalerie unterstromig
des ehemaligen Fabrikationsgelandes sowie Errichtung einer
dreistufigen Wasseraktivkohleanlage, unterstitzt durch eine Bo-
denluftabsaugung im Bereich der ehemaligen Bodensanierungs-
zone.

In der Folgezeit wurde das GW-Messstellennetz sukzessive er-
weitert und ein entsprechendes GW-Monitoring ausgeflhrt. Es

Rohwasserzuleitungen in der GWRA mit Probenahmeventilen zur
Probenahme

=
/A./‘

i

zeigte sich, dass entgegen den Erwartungen
die GW-Belastungen in einigen Gelandeteilbe-
reichen praktisch nicht riicklaufig waren. Ein in
2009 erarbeitetes Grundwassermodell er-
brachte Gewissheit beziiglich einer weiteren
Fremd-Schadstoffquelle, deren Fahne in Teilen
die von der ehem. Fa. Linn & Lange ausgehen-
den GW-Belastungen uberlagert.

Die fur den Fremdschaden verantwortliche
Firma flhrte im Jahr 2012 in dem bis dahin
identifizierten Schadensbereich eine Bodensa-
nierung mittels GroRlochbohrungen aus. Da
der erganzende Betrieb eines Sanierungsbrun-
nens in diesem Gelandebereich jedoch zu-
nachst nur zu einer maRigen Abnahme der
GW-Belastungen fihrte, wurde die Sanie-
rungseffizienz durch die Inbetriebnahme eines
weiteren Brunnens in 2016 deutlich gesteigert.
In der Folge gingen die Schadstoffkonzentrati-
onen an zwei der vier Sanierungsbrunnen der
HIM-ASG erheblich zurtck.

Hinsichtlich des ,Linn & Lange“-Schadens wur-
den in 2014 Vorversuche zur Uberpriifung der
Méglichkeit einer biologischen LHKW-Ab-
baustimulierung (enhanced natural attenuation
ENA) ausgefihrt. 2015 erfolgten auflerdem
Untersuchungen mit dem Ziel gegebenenfalls
In-situ-Chemische-Oxidation (ISCO) als Ergan-
zung zur Pump-and-Treat-Manahme am
Standort zu implementieren. Beide Ansatze en-
deten ohne Aussicht auf eine nachhaltige Um-
setzung. Die Pump-and-Treat-MalRhahmen
wurden daraufhin fortgesetzt.

Im weiteren Sanierungsbetrieb zeigte sich,
dass die GW-Belastungen sukzessive zurlck-
gehen. Aufgrund der fallenden LHKW-Konzent-
rationen konnte bereits ein Sanierungsbrunnen
der HIM-ASG im Sommer 2018 auller Betrieb
genommen werden. Auch in 2020 und 2021 hat
sich der Schadstoffriickgang auf dem Projekt-
gelénde fortgesetzt. 2022 wird die Sanierung in
der etablierten Weise weitergefuhrt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/99/251
Bldingen, Metallverarbeitung
Fa. Linn & Lange

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
440.004.030-001.179 6.000 m? Industrie Metalll— 1997
verarbeitung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
70 TE€ 2710 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenaustausch Kernschaden,

Bodensanierung Kernschaden 2001,

Bodenluftsanierung

Absenkbrunnen im quartaren Installation GW-Sanierung, Luftdurchsatz 3.950 m*/d
Grundwasserleiter, Installation BL-Sanierung Grundwassersanierung
Kombinierter Bodenluft-Absaug-/ Geforderte Wassermenge 6.570 m%a
Grundwasser-Absenkbrunnen Grundwassermonitoring
in der ehem. Bodensanierungszone halbjahrlich, GWM-Anzahl 47 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 2.500 mg/kg 74.000 mg/m? - 90 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - 44 Stk. - 177 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 Bereits saniert 1,9 kg - 7,6 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Geo-Consult Ingenieurgesellschaft
fur Geotechnik Dr. Fechner mbH,
Budingen

PWT Wasser- u. Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

SGS Institut Fresenius GmbH,
Taunusstein

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Aufstellung der mobilen Wasseraufbereitungsanlage (WAA)
fiir den Pumpversuch

Auf dem rd. 500 m? grof3en Grundstuck in der MainstralRe 5 in
Birstadt wurde von 1973 bis 1995 eine chemische Reinigung
betrieben. In 1998 wurden Grundwasserkontaminationen mit
LHKW-Gehalten bis 15 mg/l festgestellt. Daraufhin erfolgte am
19.05.1999 die Altlastenfeststellung.

Nach Ubertragung an die HIM-ASG in 2003 wurde die Erkun-
dung intensiviert. Zur Fahnenerkundung wurden von 2004 bis

Pumpversuch an der GWM 8/06

2006 drei Erkundungskampagnen mittels Son-
dierungen im Direct-Push-Verfahren durchge-
fihrt und bis 2007 13 Grundwassermessstellen
niedergebracht. Bei den Untersuchungen wur-
den LHKW-Gehalte im Grundwasser bis
55 mg/l festgestellt und die Schadstofffahne mit
einer Breite von ca. 200 m und einer Lange von
ca. 350 m erfasst.

Auf Grundlage einer Variantenstudie wurde ein
Sanierungsplan erarbeitet, der vorsah zu-
nachst (Phase I) das hoch belastete Schaden-
szentrum durch In-Situ-Chemische-Oxidation
(ISCO) in Kombination mit einer Abpumpmalf-
nahme abzureinigen und im Anschluss (Phase
II) mittels Pump-and-Treat die Sanierung fort-
zusetzen.

Im Frdhjahr 2009 wurden die Sanierungsein-
richtungen errichtet und als Oxidationsmittel
Natriumpermanganat-Lésung in sternformig
um den Fodrderbrunnen errichtete Grundwas-
sermessstellen eingegeben.

Die ISCO-Sanierung in Kombination mit der
Abpumpmaflnahme wurde mit mehreren Injek-
tions-Kampagnen bis Mitte 2012 betrieben.
Durch die Injektion von Oxidationsmittel konn-
ten insgesamt 1.500 kg Schadstoff abgebaut
werden und ein deutlicher Schadstoffriickgang
im Sanierungsgebiet und im zentralen Ab-
pumpbrunnen erreicht werden. Auch nach Be-
endigung der Oxidationsmitteleingabe konnte
kein signifikanter Wiederanstieg beobachtet
werden. Das Sanierungsziel der Phase | von 2
mg/l wurde mit durchschnittlichen LHKW-Ge-
halten von 0,5 mg/l deutlich unterschritten.

Daraufhin erfolgte im April 2013 die Umstellung
auf einen reinen Pumpbetrieb mit Wasserauf-
bereitung Uber Horizontalstripper und nachge-
schalteter Luft- und Wasseraktivkohle (Phase
II) mit begleitendem Monitoring, der noch bis
heute anhalt.
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In 2021 wurde aufgrund der Stagnation des Projektes eine Ver-
haltnismaRigkeitsprifung durchgefiihrt. Diese ergab, dass die
laufenden MaBnahmen weiterhin geeignet sind. Um die Verhalt-
nismaRigkeit jedoch auch in Zukunft gewahrleisten zu kdnnen,
soll die Austragsmenge durch eine hdhere Forderleistung erhdht
werden. Der derzeitige alleinige Pumpbrunnen weist jedoch ak-
tuell bei der angestrebten Soll-Férderrate von 10 m3/h einen sehr
hohen Feinkornanteil auf, der mit vermehrten Wartungsterminen
an der Anlage verbunden ist.

In einem ersten Schritt zur Optimierung des Sanierungsbetriebs
wurde in 2021 ein Variantenvergleich bzgl. verschiedener Sze-
narien erstellt. Dabei wurden technische Machbarkeit und Kos-
ten fUr eine Erweiterung des Pumpbetriebs auf zwei parallel be-
triebene Brunnen und/oder fir den Ersatz des aktuellen For-
derbrunnes gegenulbergestellt. Zur weiteren Klarung wurden vier
Langzeitpumpversuche (6-8 Wochen) in verschiedenen Mess-
stellen geplant, die grundsatzlich fur eine Grundwasserférderung
geeignet sind. Zwei der geplanten Pumpversuche wurden Ende
2021 ausgefuhrt. Nach Durchfiihrung und Auswertung 1-2 wei-
terer Pumpversuche im Frihjahr 2022 soll eine Entscheidung
Uber alternative bzw. zusatzliche Sanierungsbrunnen getroffen
werden.

Im Zuge der Pumpversuche und Neuordnung des Projektes wur-
den zudem Kenntnisliicken bzgl. der GW-Schadstofffahne offen-
gelegt, die mittels Messstellenbau in 2022 geschlossen werden
sollen.

Mobile Wasseraufbereitungsanlage (WAA) fiir
den Pumpversuch
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Projektdaten auf einen Blick

ProjeFI’(rt%jee:;i-yr:hung Zustindige Behorde Projektleitung
BUrsﬁ\e?d(’i/%igr?nzische Regieryngsprésidium Darmstadt Anja Wolf
Reinigung, MainstraRe Abteilung Umwelt Darmstadt
el W I
431.005.020-001.209 16.000 m? Wohnen %';";mésucnh; 2003
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
230 T€ 2770 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
1. In-Situ-Chemische-Oxidation 1. In-Situ-Chemische-Oxidation Grundwassersanierung
(ISCO) in Kombination mit (ISCO) in Kombination mit Fortfihrung Sanierungsbetrieb
einer Abpumpmafinahme einer AbpumpmafRnahme Durchsatz gesamt 7,3 m%h
2. Pump-and-Treat-Sanierung 2. Installation einer Grundwasser- Geforderte Wassermenge 55.955 m?
reinigungsanlage Pumpversuche
Durchfiihrung Pumpversuch 2 Stk.
Durchsatz gesamt 9,3 m¥h
Geforderte Wassermenge 18.441 m?
Monitoring
vierteljahrlich 11 GWM
halbjahrlich 22 GWM
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. - 170 mg/m? - 55 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 136 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 17 kg
zusatzlich durch Pumpversuche - - - 5 kg

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

Hydrodata GmbH, Oberursel

Zublin Umwelttechnik, Stuttgart

Wessling GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

27 Unsere Projekte




Auf dem inmitten einer Wohnsiedlung gelegenen Betriebsge-
ldnde der ehemaligen Fa. Oli waren im Verlauf der jahrzehnte-
langen Produktion von Metallwaren grof’e Mengen von Schad-
stoffen (KW/LHKW) in den Untergrund gelangt. Das Projekt
wurde 1990 vom Regierungsprasidium an die HIM-ASG (bertra-
gen.

Nach Abschluss einer mikrobiologischen Bodensanierung mit
vorlaufender Bodenluftsanierung und Gebauderiickbau wurde
ab 1993 kontaminiertes Grundwasser in einer Wasseraufberei-
tungsanlage mit Nassoxidation gereinigt. Dabei wurden durch
Einsatz von Wasserstoffperoxid und UV-Licht die Schadstoffe
(LHKW und hier Gberwiegend das Abbauprodukt cis-1,2-Dichlo-
rethen sowie in erheblichen Mengen Vinylchlorid) mineralisiert.

Brand- und Verwitterungsschaden der Halle des Werk Il

Aus rechtlichen Griinden konnte die Sanierung zunachst nur auf
dem Gelénde des sogenannten Werk | stattfinden. Das Gelande
des benachbarten Werk Il wurde erst 2004 der HIM Ubertragen
und nach Erkundungsmafinahmen und einer Bodenluftsanierung
wurde hier ebenfalls mit der Grundwassersanierung begonnen.

Seit Mitte 2008 war der bisherige Sanierungsbrunnen auf dem

Brand- und Verwitterungsschaden der Halle des Werk Il

Gelande des Werk Il wegen eines GroRbran-
des des Gebaudes nicht mehr nutzbar. Da ein
ersatzweise in Betrieb genommener Brunnen
auf dem Gelande des Werk | deutlich niedri-
gere Schadstoffgehalte zeigte, wurde Ende
2011 ein Schragbrunnen vom Rand aus unter
das Gelandes von Werk Il gebohrt, um Schad-
stoffe gezielter erfassen zu kénnen.

Nach einer Einigung zwischen dem Land Hes-
sen und der Stadt Birstadt Uber die Vermark-
tung des Gelandes des Werk | wurde im Jahr
2009 dort die noch bestehende Gebaudesub-
stanz riickgebaut und der Standort der Wasser-
aufbereitungsanlage verlegt. Eine neue Was-
seraufbereitungsanlage wurde 2011 auf einem
stadtischen Grundstiick errichtet und in Betrieb
genommen. Die ehemalige Industriebrache
wurde so im Jahr 2012 wieder einer Wohnbe-
bauung zugefuhrt.

Im Jahr 2015 wurde eine VerhaltnismaRigkeits-
prifung durchgefihrt. Auf Grundlage dieser
Prifung wurde Ende 2015 die GW-Sanierung
beendet, die Anlage aber vorerst betriebsbereit
vorgehalten. Insgesamt wurden durch die Sa-
nierung rund 2 Mio. m® Grundwasser abge-
pumpt und gereinigt. Dabei wurden ca. 750 kg
Schadstoffe aus dem Grundwasser entfernt.

Zum Jahreswechsel 2020/2021 wurde zwi-
schen dem Land Hessen und der Stadt
Burstadt ein offentlich-rechtlicher Vertrag ge-
schlossen, um auch das Geldnde des Werk I
einer Folgenutzung zuzufiihren. Plan war, dass
die Stadt Burstadt auf ihre Kosten samtliche
Bestandsgebaude abreildt, die Grundstiicks-
flachen entsiegelt und anschlielend eine Bo-
densanierung (Bodenaustausch) vornimmt.

Bei ersten Bodenuntersuchungen im Auftrag
der Stadt Burstadt im Frihjahr 2021 bestatigte
sich ein Anfangsverdacht, dass in Folge der
Bekampfung eines Grofibrandes im Jahr 2008
auf dem Gelande des Werk |l zusatzlich Per-
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und polyfluorierte Chemikalien (PFC) in den Untergrund gelang-
ten. Die Belastungen wurden zwar vermutet, wurden jedoch bis
zu den Untersuchungen deutlich unterschatzt. Weiterer Erkun-
dungsbedarf ist gegeben.

Hierzu wird in 2022 durch die Stadt Burstadt der Abriss der Ge-
baudereste des GroRbrandes (Halle Werk IlI) angestrebt, wah-
rend die Versiegelung der Bodenflache aufgrund der erheblichen
PFC-Belastungen zunachst bestehen bleiben soll. Im Anschluss
sind weitere ErkundungsmafRnahmen mittels Rammkernsondie-
rungen (horizontale Eingrenzung der Belastungen) und Tiefen-
bohrungen (vertikale Eingrenzung der Belastungen) vorgesehen.
Zusatzlich sollen zur gezielteren Erkundung des Grundwassers
drei der Tiefenbohrungen zu GW-Messstellen ausgebaut und re-
gelmafig im Rahmen des GW-Monitoringprogramms auf LHKW
und PFC untersucht werden.

Probenahme von mit PFC kontaminiertem

Grundwasser mit Abreinigung liber
Aktivkohlefilter
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. R . . .
Projektbezeichnung Zustindige Behorde Projektleitung
ASG/91/207 Regierungsprasidium Darmstadt Ania Wolf
Burstadt, Metallverarbeitung Oli Abteilung Umwelt Darmstadt !
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
431.005.020-001.002 11.500 m? Wohnen/ Metall- 1990
Brache verarbeitung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
30 T€ 7.780 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Werk I:

Werk I:

Grundwassermonitoring

1. Bodenluftabsaugung 1. Bodenluftabsaugung vierteljahrlich 2 GWM
2. Abbruch Gebaudesubstanz 2. Abbruch Gebaudesubstanz jahrlich 8 GWM
3. Mikrobiol. Bodensanierung 3. Mikrobiol. Bodensanierung
4. Hydraulische Grundwasser- 4. Hydraulische Grundwasser-

sanierung sanierung
Werk II: Werk II:
1. Bodenluftabsaugung 1. Bodenluftabsaugung
2. Hydraulische Grundwasser- 2. Hydraulische Grundwasser-

sanierung sanierung (vorlaufig)
3. PFC-Erkundung
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 200 mg/kg 1.800 mg/m? 17 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - 19 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
PFC
Kontaminationssituation max. 1,1 mg/kg - 0,087 mgl/l

2:1 Eluat: 1,6 mgl/l - -

10:1 Eluat: 2,1 mg/l - -
Durchgeflihrte Analysen 2021 - - 16 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
Kohlenwasserstoffe
Kontaminationssituation max. 23.000 mg/kg - < 0,1 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Labor/Analytik (PFC) Labor/Analytik (LHKW)

Hydrodata GmbH, Oberursel

Agrolab Labor GmbH, Bruckberg

Eurofins Umwelt West, Wesseling

Vorhaltung/Wartung WAA

Sonstige

Sonstige

Sax + Klee GmbH, Mannheim
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Butzbach

Kabelverwertung

Die Fa. KVG (Kabelverwertungsgesellschaft) hat auf3erhalb der
Ortslage von Butzbach-Ebersgdns Altkabel verwertet. Es er-
folgte eine Sortierung und Metallriickgewinnung mittels mecha-
nischer Abtrennung und z. T. durch Verbrennung der Kabelum-
mantelungen. Das Unternehmen wurde seit ca. 1960 bis Mitte
der 1990er Jahre betrieben, danach erfolgte die Liquidation.

Eine erste orientierende Untersuchung wurde 1993 ausgefihrt.
Hierbei wurden lokal deutlich erhéhte Schwermetall-, PAK- und
MKW-Konzentrationen ermittelt. Diese Befunde wurden durch
eine weitere orientierende Untersuchung in 2001 bestatigt.

Bis zu 12 m machtige Auffillungen am Standort bestehen aus
Erdaushubmassen, in die Produktionsreste wie Aschen, Schla-
cken und Kabelreste eingelagert sind. Schadstoffe liegen ober-
flachennah auch als Immissionen der zurlickliegenden Kabelver-
schwelung vor.

Betriebsgeléande der ehemaligen Kabelverwertungsgesellschaft

Die Bearbeitung wurde der HIM-ASG Ende 2013 Ubertragen. Es
folgten historische/technische Recherchen und umfangreiche
Untersuchungen. Dabei zeigten sich sowohl in den oberflachen-
nahen als auch in tieferen Auffullungsbereichen erhebliche Be-
lastungen, insbesondere mit MKW, PAK und Schwermetallen.

Betriebsgelande der ehemaligen Kabelverwertungs-
gesellschaft

Die maligeblichen Priifwerte der BBodSchV
wurden z. T. erheblich Uberschritten, zudem
wurde eine erhohte Eluierbarkeit der Schad-
stoffe festgestellt.

Nach dem Bau von funf Grundwassermessstel-
len 2014 zeigten sich beim nachfolgenden Mo-
nitoring analytische Auffalligkeiten fur die
standorttypischen Parameter PAK, MKW und
Schwermetalle, analog der Bodenkontaminati-
onen des Altstandortes. Zur Bewertung der
Standortsituation wurde erganzend eine Si-
ckerwasserprognose vorgenommen.

Aus den moderaten Uberschreitungen der Ge-
ringflgigkeitsschwellenwerte war kein Sanie-
rungsbedarf des Grundwassers abzuleiten. Es
wurde ein vierteljahrliches Grundwassermoni-
toring an den Umgebungsmessstellen und im
benachbarten Steinbruchsee etabliert, das
auch aktuell fortgefihrt wird.

Abstimmungsprozesse ergaben ein Sanie-
rungskonzept inkl. Gebauderiickbau, Profilie-
rung und Abdeckungs- bzw. Dichtungssystem
begleitet von einer Flora-/Fauna-Kartierung mit
entsprechender Eingriffs- und Ausgleichspla-
nung, das im Jahr 2020 durch das Regierungs-
prasidium freigegeben wurde.

Seit September 2020 lauft die Ingenieurpla-
nung zur Umsetzung der Sanierungsmafnah-
men mit Erstellung der Genehmigungs- und
Ausflihrungsplanung sowie der Arbeits- und Si-
cherheitsplanung und eines Bodenschutzkon-
zeptes fur die Eingriffe in die bewaldeten Bo-
schungen. Die Planungen und die spateren
Bauleistungen werden durch eine 6kologische
Baubegleitung unterstitzt.

Der Stadt Butzbach wird im Nachgang zur Si-
cherung/Sanierung des Standortes die Ver-
kehrssicherungspflicht fir die Liegenschaft ob-
liegen. Um diesen Sicherungsaufwand zu mini-
mieren, wird gepruft, inwieweit der Rickbau
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von Bauwerken und Flachenversiegelungen im unmittelbaren
Umfeld des Sanierungsgebietes in die Malnhahmen der HIM-
ASG integriert werden kann. Durch Abstimmung mit der Stadt
Butzbach kdnnen voraussichtlich Synergien genutzt werden. Un-
ter anderem in dem die erforderlichen Leistungen gemeinsam
vergeben werden. Es erfolgt eine Kostenteilung nach Abschluss
der Baumafinahmen.

Fur Mitte 2022 ist die Vergabe der Bauleistungen geplant. Die
Ausflhrung der MalRnahmen startet im Winter 2022/2023 und
wird, nach einer aus Artenschutzgriinden erforderlichen Ruhe-
pause, voraussichtlich im Herbst 2023 abgeschlossen.

Monitoring Grundwassermessstelle
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitu

ng

ASG/13/290
Butzbach-Ebersgéns, ehem. KVG
Kabelverwertungsgesellschaft

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
440.005.030-000.032 13.430 m? Gewerbebrache Kabelverwertung 2013

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
10 T€ 490 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Gebaudeabriss in Kombination mit Erkundung, Grundwassermonitoring
einer Abdeckung der gesamten Erstellung eines Schadstoffkatasters, halbjahrlich, GWM-Anzahl 6 Stk.
belasteten Flache, Erstellung des Sanierungskonzeptes
Erkundung,
Erstellung eines Schadstoffkatasters,
Erstellung des Sanierungskonzeptes
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
MKwW
Kontaminationssituation max. 45.000 mg/kg - - < 0,1 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 12 Stk.
PAK
Kontaminationssituation max. 7.000 mg/kg - - 0,48 pgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 12 Stk.
Blei
Kontaminationssituation max. 55.000 mg/kg - - 0,045 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 12 Stk.
Kupfer
Kontaminationssituation max. 66.000 mg/kg - - 0,06 mg/I
Durchgefiihrte Analysen - - - 12 Stk.
Zink
Kontaminationssituation max. 10.000 mg/kg - - 0,094 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 12 Stk.
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Prof. Burmeier Ingenieurges. mbH, - -
Heilbronn
Bohrarbeiten Monitoring Sonstige
- Geo-Consult Ingenieurgesellschaft -
fur Geotechnik Dr. Fechner mbH,
Budingen
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Dillenburg

ROBRA-Chemie pm

Betriebsstrale

Das ehemalige Betriebsgelande der Fa. ROBRA-Chemie in Dil-
lenburg-Frohnhausen befindet sich in einem Uberwiegend ge-
werblich genutzten Gebiet. Das Gelande wurde von 1959 bis
2000 zur Herstellung von Unterbodenschutz sowie zum Trowali-
eren, dem Glattschleifen von Metallteilen, genutzt. Im Betrieb ka-
men u. a. LHKW zum Einsatz.

Im Jahr 2000 wurde das Betriebsgeldnde zwangsversteigert. In
der Folgezeit wurden orientierende Untersuchungen durchge-
fuhrt. Aufgrund der LHKW-Belastungen im Grundwasser wurde
im Jahr 2004 vom Grundstiickseigentimer eine hydraulische Si-
cherung des Grundwassers beauftragt, die mit Unterbrechungen
bis 2011 betrieben wurde. Die LHKW-Konzentrationen und die
Férdermengen waren erheblichen Schwankungen unterworfen.
Die entnommene LHKW-Menge lag bei rd. 0,5 kg.

Im Marz 2016 wurde das Projekt an die HIM-ASG Ubertragen.
Daraufhin wurden bis 2020 diverse Boden-, Bodenluft- und
Grundwasseruntersuchungen durchgefiihrt. 2018 wurde der
Fahnenverlauf mittels Direct-Push-Sondierungen vorerkundet.
Ferner wurden insgesamt 6 Immissionspumpversuche im Be-
reich der Belastungsschwerpunkte durchgefihrt.

- p— :
Absetzbecken und WAK-Filteranlage zur Wasserhaltung wahrend
der Bodensanierung

In den quartaren Hangsedimenten hat sich ein
Porengrundwasserleiter und im devonischen
Tonschiefer ein Kluftgrundwasserleiter ausge-
bildet. Der Porengrundwasserleiter reagiert
sehr rasch auf Niederschlage, sodass die Was-
serfuhrung stark schwankend ist. In Abhangig-
keit vom Wasserandrang schwankt auch die
Belastungssituation zum Teil erheblich.

Im Bereich eines Tanklagers an der Nord-
grenze des ehemaligen Betriebsgelandes so-
wie im &stlichen Bereich und an der sidlichen
Grundstlicksgrenze sind 3 Belastungsschwer-
punkte nachgewiesen worden (LHKW, teilw.
Xylole). Die Bodenbelastungen sind an die
quartaren Schichten gebunden und erreichten
bis zu 1.400 mg/kg PCE und 300 mg/kg Xylole.

Bis 2020 wurden insgesamt 27 Grundwasser-
messstellen im Poren- und Kluftgrundwasser-
leiter bis in Tiefen zwischen etwa 6 bzw. 15 m
installiert. Zudem wurden 50 Rammkernson-
dierungen zur Erkundung der Belastungssitua-
tion in den Verarbeitungs- und Lagerbereichen
sowie im Bereich der Kanalisation abgeteuft.
Der dabei detektierte Schadensschwerpunkt
des Tanklagers wurde 2020 per Bodenaus-
tausch bis 5 m Tiefe saniert. Das Aushubvolu-
men betrug rd. 570 m3. Die entnommene
LHKW-Masse wird mit 440 kg abgeschatzt.

Nach Abschluss der Bodensanierung stellt sich
die LHKW-Belastung im Porengrundwasserlei-
ter aktuell als ,geringe bis mittlere schadliche
Verunreinigung“ dar. Im Kluftgrundwasserleiter
besteht fir den Parameter VC eine ,mittlere
schadliche Verunreinigung“. Eine Mikrokos-
menstudie in 2021 bestatigt, dass die Standort-
bedingungen fiir einen vollstandigen biologi-
schen Abbau der LHKW-Belastungen nicht vor-
handen sind.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist die Sanierung
der beiden verbliebenen Schadensbereiche an
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alle 2 Monate Uberwacht werden. Zusatzlich
werden Raumluftuntersuchungen in den umge-

der 6stlichen und sudlichen Grundstiicksgrenze nicht verhaltnis-
maRig. Da die Schadstoffgehalte jedoch erheblichen Schwan-
kungen unterliegen, soll im Rahmen eines Monitorings die Ent-

wicklung der gelésten LHKW-Mengen sowie LHKW-Frachten

Projektdaten auf einen Blick

benden Gebauden durchgeflihrt.

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/16/303
Dillenburg-Frohnhausen
ROBRA-Chemie

Regierungsprasidium Gieflen
Abteilung Umwelt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
532.006.040-001.098 4.800 m? Gewerbe Chemische 2016
Industrie

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

50 T€ 630 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaBnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Erkundung, Erkundung, Grundwassermonitoring
Herdsanierung Losemittellager 09/2020-01/2021: Herdsanierung Anzahl Probenahmen 91 Stk.
durch Bodenaushub, Losemittellager durch Bodenaustausch Pumpversuche
Entscheidung tber Notwendigkeit mit begleitender Wasserhaltung, GWM 5f, GWM 7 2 Stk
weiterer Sanierungsmaflnahmen Bodenvolumen rd. 570 m? Mikrokosmenstudien
nach Abschluss des Monitorings Entsorgte Masse rd. 860 t Uberpriifung biologischer
2022 LHKW-Masse rd. 440 kg Abbauprozesse im Labor 2 Stk
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 1.400 mg/kg 5 mg/m?® < 0,008 mg/m? 36 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 77 Stk
Ausgebrachte Schadstoffmenge ) ) ) )
2021
BTEX
Kontaminationssituation max. 300 mg/kg 2 mg/m? - 0,016 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge ) ) ) )
2021

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geonik GmbH, Niesetal - Eurofins Umwelt West GmbH,
Wesseling
Bohrarbeiten Mikrokosmenuntersuchung Sonstige

Sensatec GmbH, Kiel
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Edermiinde

Bitumenwerk Dr. RMi‘

Erkundungsbohrung

Die Historie

Auf dem am sudostlichen Ortsrand von Edermiinde-Grifte gele-
genen Gelandes des ehem. Bitumenwerkes Dr. Riehm (Flache:
ca. 7.500 m?) wurden seit 1894 Dachpappen und Stralenteer
(bis 1965) sowie Unterbodenschutz hergestellt und Bitumen um-
geschlagen (bis 1993). Durch die langjahrige Lagerung von Roh-
teer in Teergruben und Verarbeitung (z.B. Destillation) wurde der
Untergrund (Boden, Grundwasser) tiefgrundig und flachig mas-
siv durch PAK, MKW, BTEX und Phenole verunreinigt.

Der HIM-ASG wurde die Sanierung des Schadensfalles am
19.07.2003 im Zuge einer Sanierungsvereinbarung zwischen
dem Grundstiickseigentimer und dem Land Hessen tbertragen.

Sanierung Boden — Bereich ehem. Betriebsgelande

Im Rahmen der Bodensanierung von 10/2006 bis 05/2007 wur-
den etwa 44.000 t belasteter Boden geborgen und entsorgt. Die
Erdarbeiten erfolgten im Lockersediment bis in eine Tiefe von
etwa 11 m u. GOK. In Teilbereichen wurde die Bodensanierung
mittels Uberschnittenen GroRRbohrungen DN 1500 durchgefliihrt.
AuBerdem wurde Teerphase aus insgesamt 7 Teergruben kon-
ditioniert (insgesamt 360 t). Die in der ungesattigten Bodenzone
vorhandenen Teerdlkontaminationen im Bereich der Terrassen,
wo die Belastungen weit oberhalb des Grundwasserleiters lie-
gen, verblieben vor Ort. Zum Schutz vor Niederschlagswasser
wurden die Oberflachen mit Asphalt versiegelt (1.600 m?). Nach
Abschluss der Bodensanierung im Mai 2007 wurde das Gelande
an den Grundstlickseigentimer zu dessen weiterer gewerblicher
Nutzung Ubergeben.

Sanierung Boden — Bereich Abzugsgraben/Eder

Durch Havarien und Brande auf dem Grundstlick des ehem. Bi-
tumenwerkes wurden Uber einen Abzugsgraben, der auf dem
Grundstick anfallende Niederschlagswasser in die Eder leitete,
groRe Mengen schadstoffbelasteten Niederschlags- und Lésch-
wassers in die Eder gespdlt.

Im Ergebnis mehrerer Voruntersuchungen wurde abgeleitet,
dass der Untergrund des Grabens auf einer Lange von ca. 160 m
bis in eine Tiefe von 5 m u. GOK hohe Schadstoffgehalte auf-
weist und auch die Flusssedimente der Eder im Bereich der Ein-
leitstelle auf einer Flache von ca. 200 m? bis 3 m unter dem Eder-
wasserspiegel belastet sind. Hieraus ergibt sich das Erfordernis

eine Bodensanierung durchzufihren. Mit
Schreiben des Regierungsprasidiums vom
18.08.2021 wurde der Sanierungsplan zur Sa-
nierung von Abzugsgraben und Ederufer ge-
nehmigt.

Im 2. Halbjahr 2021 wurden die Leistungen zur
Bodensanierung von Abzugsgraben und
Ederufer ausgeschrieben und vergeben. Ende
2021 fand eine Beraumung des Baufeldes im
Uferbereich der Eder statt (Rodungs- und Fall-
arbeiten).

In 2022 soll der Abzugsgraben mittels Aus-
tauschbohrungen und der Schadkorper am
Ederufer mittels Nassbaggerverfahren im
Schutz einer textilen Flussabtrennung saniert
werden.

Sicherung/Sanierung Grundwasser

Im Rahmen der Grundwassersicherung im Po-
rengrundwasserleiter wurde im Zeitraum 1983
bis 2006 insgesamt eine Schadstoffmenge von
>1.400 kg zuriickgewonnen. Die Grundwasser-
sicherung wurde im Februar 2006 eingestellt
und von der Grundwassersanierung im Poren-
und Kluftgrundwasserleiter mittels Pump-and-
Treat-Verfahren abgeldst. Mit den ergriffenen
Sanierungsmaflnahmen wird im Porengrund-
wasserleiter und Kluftgrundwasserleiter eine
Ausbreitung der Schadstoffe mit dem natarli-
chen Grundwasserabstrom in norddstliche
Richtung verhindert. Durch die dadurch ent-
standene Trennung von Schadensherd und
Schadstofffahne stromt dem Bereich der
Schadstofffahne | kein belastetes Wasser mehr
Zu.

In der Grundwasseraufbereitungsanlage wurde
in 2017/2018 eine zusatzliche Aufbereitungs-
stufe zur Abtrennung der Leicht- und Schwer-
phasen aus dem geforderten teerdlfiihrenden
Grundwasser installiert und das Rohwasser
aus GWM 88 vorgereinigt (im Dauerbetrieb seit
02/2019).
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Im Jahr 2021 lagen die Schadstoffkonzentrationen in den Sanie-
rungsbrunnen im Durchschnitt zwischen 1,2 und 10,3 mg/l PAK.
Im Porengrundwasserleiter handelt es sich um weitgehend orts-
stabile Belastungen ohne weitflichige Ausdehnung mit Schad-
stoffkonzentrationen bis 0,4 mg/l PAK in 2021.
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Wartungsarbeiten an der Grundwasserreinigungsanlage

In 2021 wurden die Férderleitungen aller Sanierungsbrunnen auf
einer Gesamtlange von rund 2.000 m gereinigt. Dies war erfor-
derlich, da sich die Forderleitungen durch den langjahrigen Be-
trieb und dem Mitfihren von Eisenverbindungen und Schweb-
partikeln teilweise zugesetzt haben. Als weitere Mallnahmen im
Rahmen des Anlagenbetriebes sind die Wechsel zweier Wasser-
aktivkohlefilter und die Erneuerung der Innen- und Auf3enbe-
leuchtung durch wartungsarme und energiesparende LED-
Leuchtmittel zu nennen.

Aufgrund des Alters der Grundwasserreinigungsanlage (ca.15
Jahre) ist in 2022 eine Anpassung und Erweiterung der Steue-
rungstechnik vorgesehen. Neben der Uberwachungstechnik an
den Férderpumpen werden die Steuerungsprogramme (SPS, Vi-
sualisierung) erneuert.

Der Betrieb der Grundwassersanierung im Jahr 2021 fuhrte zu
einem Schadstoffaustrag von insgesamt 157 kg. Insgesamt wur-
den seit Beginn der Sanierungsmallnahmen bereits etwa

15.900 kg Schadstoffe Uber die Grundwasser-
sicherung und -sanierung eliminiert, davon
etwa 14.500 kg seit Inbetriebnahme der Grund-
wassersanierung in 02/2006.

Die Dauer der Grundwassersanierung ist der-
zeit noch nicht absehbar und wird in 2022 fort-
gesetzt.

Erkundung Schadstofffahne | (Kluftgrund-
wasserleiter Solling-Formation)

Zur Erkundung der Schadstoffausbreitung und
schrittweisen Abgrenzung der Schadstoffahne
| wurden zwischen 2000 und 2011 Grundwas-
sermessstellen sowohl im Poren- als auch im
Kluftgrundwasserleiter errichtet. Die dort durch-
gefuhrten Untersuchungen belegen, dass sich
die Schadstofffahne vom Betriebsgeldnde bis
zur Ederinsel abgesetzt hat (L = etwa 400 m).
Vertikal konnte die Grundwasserverunreini-
gung bis in eine Tiefe von etwa 25 m einge-
grenzt werden. Die Grundwasserbelastungen
werden im Rahmen des halbjahrlichen Grund-
wassermonitorings in der Schadstofffahne I seit
dem Jahr 2013 Uberwacht. Seit Beginn der
Grundwassersanierung haben sich die Belas-
tungen um den Faktor 50 verringert.

Erkundung Schadstofffahne Il (Schichtwas-
serleiter Hardegsen-Formation)

Mit der in 2012 errichteten GWM 88 wurde eine
bis dahin unbekannte Schadstofffahne in nérd-
liche Richtung auskartiert. Die Schadstofffahne
Il zeichnet sich durch massive Teerdlbelastun-
gen in der Hardegsen-Formation aus. Zur Er-
kundung und Eingrenzung der Schadstofffahne
Il wurden im Zeitraum 2014-2021 insgesamt 17
Erkundungsbohrungen bis 60 m u. GOK abge-
teuft und anschlieBend zu Grundwassermess-
stellen ausgebaut. Zur Klarung geologischen
und hydrogeologischen Fragestellungen wur-
den in den Bohrungen bzw. Messstellen geo-
physikalische Messungen und Pumpversuche
durchgefuhrt. Die Schadstofffahne Il weist der-
zeit eine Lange von etwa 420 m auf. Die
Schadstoffgehalte, die in 30-60 m Tiefe u. GOK
anhand von Monitorings und Pumpversuchen
nachgewiesen wurden, liegen in 2021 bei bis
zu 28 mg/l PAK. Eine abschlielende Eingren-
zung der Schadstofffahne Il ist in 2022/2023
vorgesehen.

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse stell-
ten aufgrund hoher Schadstoffgehalte den Be-
darf einer Sanierungsuntersuchung heraus.
Dabei ist zu prifen, ob im Bereich der Schad-
stofffahne Il weitere Messstellen in Sanierungs-
betrieb Gberfihrt werden sollten. In 2022 ist ein
Pilotversuch zur Sanierungsuntersuchung/
Teerdlférderung an der hochbelasteten Mess-
stelle GWM 106 vorgesehen.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/03/268
Edermiinde-Grifte
ehem. Bitumenwerk Riehm

Regierungsprasidium Kassel
Abteilung Umweltschutz Kassel

Michael Sieber,
Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
634.022.020-001.023 7.500 m? Gewerbebrache Bitumenwerk 2003

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
630 T€ 15.970 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Gebauderiickbau,

Bodensanierung ehem. Betriebsge-
lande inkl. Ausbau von zwei Teer-
bunkern und fiinf Teergruben,
Oberflachenversiegelung terrassierter
sierter Bereiche,
Grundwassersicherung,
Grundwassersanierung mittels Pump-
and-Treat (Bereiche ehem. Betriebs-
gelande und Schadstofffahne I),
Erkundung Schadstofffahne | und Il
Bodensanierung Abzugsgraben und

Gebauderiickbau,

Bodensanierung ehem. Betriebsge-
lande inkl. Ausbau von zwei Teer-
bunkern und finf Teergruben,
Oberflachenversiegelung terras-
sierter Bereiche,
Grundwassersicherung,

Installation Grundwassersanierung,
Erkundung Schadstofffahne |

Bodensanierung Abzugsgraben
3 Stk.
Grundwassersanierung /-erkundung

Messstellenbau

Fortfiihrung Sanierungsbetrieb

Sanierungsbrunnen 14
Geforderte Wassermenge 68.900 m*
Mittlere Forderleistung 9 m3*h
Messstellenbau bis 65 m 2 Stk.
8-stiindige Pumpversuche 4 Stk.
4-wocehiger Pumpversuch 1 Stk.

Halbjahrliche Monitoring inkl.
Untersuchung NA-Parameter

Ederufer

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
PAK

Kontaminationssituation max. 44.000 mg/kg - > 100 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - 270 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 89 kg
KW

Kontaminationssituation max. 7.485 mg/kg - 560 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - 270 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 58 kg
BTEX

Kontaminationssituation max. 403 mg/kg - 7 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - 270 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 9 kg
Phenole

Kontaminationssituation max. - - 23 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 2021 - - 270 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 1 kg
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Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

Das Baugrund Institut Dipl.-Ing Knie-

rim GmbH, Hann. Minden

Zech Water Technology GmbH,
Eschweiler

Eurofins Umwelt West GmbH,
Wesseling

Bohrarbeiten

Feldarbeiten

Rodungsarbeiten

Woltjen GmbH, GroRalmerode

AWIA Umwelt GmbH, Géttingen

Gala Bernd Eikemeier, Borken

Beweissicherung

Sonstige

Sonstige

Onyx Rohr- und Kanal-Service
GmbH, Kassel
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Das im Frankfurter Osthafen gelegene Grundstiick Dieselstralle
35 wurde im Zeitraum zwischen 1941 und 1978 als Standort zur
Sammlung und Aufbereitung von Altél genutzt. 1979 wurden
beim Abbruch von Tankanlagen und Gebauden erhebliche OI-
verunreinigungen im Boden sowie nahezu flachendeckend eine
auf dem Grundwasser aufschwimmende Olphase festgestellt.

DP-Sondierungen im Bereich der Hafenbahntrasse

Im Rahmen des Abbruchs der Altdlraffinerie
und der Neubebauung wurde eine Bodensanie-
rung durchgefiihrt, welche jedoch nach den
vorliegenden  Informationen  unvollstandig
blieb. In den darauffolgenden Jahren erfolgte
unter fachlicher Leitung des Hessischen Lan-
desamtes fir Bodenforschung (HLfB) eine
Grundwassersanierung in Form einer Olab-
schopfung. Bis zur Einstellung der Manahme
Ende 1990 wurden insgesamt ca. 17 treines Ol
zuriickgewonnen. Die seit 2013 regelmafig
durchgefiihrten Grundwasseraufnahmen zei-
gen zudem erhebliche Belastungen mit MKW
und BTEX sowie Mineraldlphase in mehreren
Zentimetern Machtigkeit. Lokal werden erhdhte
LHKW-Konzentrationen nachgewiesen.

Am 27.01.1993 wurde das Grundstlick gemaf}
Hessischem Altlastengesetz zur Altlast festge-
stellt. Mit Schreiben vom 03.07.2013 wurde die
weitere Projektbearbeitung gemaRR § 12
Halt- BodSchG durch das Regierungsprasi-
dium an die HIM-ASG U(bertragen. Es folgten
umfangreiche Untersuchungen, aus deren Er-
gebnissen ein erhebliches Gefahrdungspoten-
tial sowie Handlungsbedarf fir weitere Maf3-
nahmen abgeleitet wurde.

Aus einer Variantenstudie in 2015 ging eine
Aushubsanierung als Vorzugsvariante fur die
Sanierung der anstehenden Belastungen her-
vor. Bis zur Umsetzung der Malinahme werden
die Grundwasserbelastungen wie auch der
Phasenkoérper Uber eine ortsfeste Aufberei-
tungsanlage hydraulisch gesichert, die Anfang
2017 auf dem Grundstick der Dieselstral’e 35
in Betrieb genommen wurde.

Zur Reduzierung der Olphase erfolgten von
2013 bis Ende 2016 regelmafige Olabsaugun-
gen mittels Saugwagen an vorhandenen Brun-
nen. Insgesamt wurden so rd. 41 t Olphase-/
Wassergemisch entfernt. Seit 2017 erfolgt Gber
die Sicherungsanlage ein kontinuierlicher Pha-
senabzug, so dass bis Ende 2021 rd. 5,3 treine
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Olphase abgeschopft werden konnten.

Im Gesamtzeitraum von Februar 2017 bis Dezember 2021 wur-
den aus insgesamt rd. 76.600 m® Grundwasser aus zwei For-
derbrunnen rd. 37 kg LHKW, rd. 46 kg BTEX sowie rd. 15 kg
MKW ausgetragen. In 2021 wurde der Standort um 1,7 kg
LHKW, 5,7 kg BTEX und rd. 1 kg MKW entfrachtet.

Vorlaufend zu einer mdglichen Bodensanierung wurden Mitte
2021 Erkundungsarbeiten im Bereich der westlichen Hafen-
bahntrasse zur Abgrenzung der aufschwimmenden Olphase
durchgefiihrt. DP-Sondierungen und Bodenprobenentnahmen
zur Bestimmung der bodengebundenen Schadstoffmengen so-
wie zur Erkundung der Tiefenlage des Grundwasserstauers wur-
den durchgefiihrt. Des Weiteren erfolgten eine Abgrenzung der
Bodenbelastungen nach Héhen- und Tiefenlage und eine Unter-
suchung des frei anstehenden Phasenkopers, der klar einge-
grenzt werden konnte. Angesichts der Ergebnisse der Erkun-
dungskampagne wurde eine Ausweitung der Sanierungsmalf}-

nahmen auf den Bereich der Gleisanlage als
nicht verhaltnismanig eingestuft.

Fir GWM 6 zeigt sich seit der kontinuierlichen
Grundwasserentnahme ein stetiger Riickgang
der LHKW-Gehalte. Angesicht der guten Be-
funde und dem Ziel eine Verlagerung von
BTEX aus dem Abstrom auf die Dieselstralie
35 zu minimieren, wurde die Entnahme Ende
Juli 2020 auf eine Foérderrate von 0,5 m*h ver-
ringert. Die verringerte Entnahme hatte nach-
weislich keine nachteiligen Auswirkungen in
den umliegenden Messstellen, wie das beglei-
tende Monitoring belegt.

Im Jahr 2022 werden die Grundwassersiche-
rung, die Olphasenabschoépfung und das GW-
Monitoring fortgesetzt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/13/289
Frankfurt, Mineral6l-Raffinerie
Dollbergen GmbH

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Herr Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
412.000.080-001.016 4.000 m? Industrie/ Altdlaufbereitung 2013
Gewerbe

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet)

200 T€ 1.370 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaBnahmen MaRBnahmen bzw. errichtet

GW-Erkundung, Bodenerkundung, Grundwassersanierung
GW-Sanierung/-Sicherung lber Installation GW-Sanierung Fortflhrung Sanierungsbetrieb
Aufbereitungsanlage, Durchsatz gesamt 1,4 m3h
Olphasenabsaugung, Geforderte Wassermenge 12.700 m?
Bodenerkundung, Monitoring (halbjahrlich)
Bodensanierung (Aushub) Bodensanierung

DP-Sondierung 15 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
MKwW
Kontaminationssituation max. 75.000 mg/kg - - 2 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 103 Stk. - - 68 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 1,0 kg
LHWK
Kontaminationssituation max. 190 mg/kg - - 6 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 103 Stk. - - 104 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 1,7 kg
BTEX
Kontaminationssituation max. 370 mg/kg - - 6 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 103 Stk. - - 104 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 5,7 kg
PAK
Kontaminationssituation max. 130 mg/kg - - 0,15 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 8 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
PCB
Kontaminationssituation max. 120 mg/kg - - Olphase 60 mg/kg
Durchgefiihrte Analysen - - - 8 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
PCDD/PCDF
Kontaminationssituation max. 3 ng TE/Kkg - - Olphase 2'4.?2/:13
Durchgeflihrte Analysen - - - 8 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
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Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH, Bicken-
bach

Sax+Klee GmbH, Mannheim

SGS Analytics Germany GmbH,
Augsburg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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In der Senckenberganlage in Frankfurt befand sich zwischen
1847 und 1888 eine Fabrik zur Herstellung von Druckfarben, Fle-
ckenwasser, Anilinfarben, Naphthol und Alizarin aus Teerdl. Der
Boden und das Grundwasser wurden erheblich mit PAK, BTEX,
MKW und Chrom kontaminiert. Beim Bau einer etwa 50 m west-
lich des Schadensherdes verlaufenden U-Bahn-Linie sind 1992
bis 1998 Teerdlbelastungen im Boden und Grundwasser festge-
stellt worden, die auf den Betrieb der Druckfarbenfabrik zurtick-
gehen.

Im Bereich des ehem. Betriebsgeléandes finden im Auftrag des
Zustandsstorers seit 2001 SicherungsmalRnahmen im Grund-
wasser statt, die ein Abstromen der Schadstoffbelastungen er-
folgreich verhindern. Untersuchungen im Grundwasserabstrom
zeigen westlich der U-Bahn-Linie hohe Schadstoffgehalte im Bo-
den und Grundwasser in einer Entfernung von etwa 150 bis
300 m vom Eintragsherd. Es handelt sich um eine vom Scha-
densherd abgerissene Schadstofffahne.

Das Projekt wurde 2015 der HIM-ASG vom Regierungsprasi-
dium Ubertragen. Im Zeitraum 2016 bis 2021 wurden das Mess-
stellennetz in der Fahne aufgebaut und Pumpversuche durchge-
fuhrt. Insgesamt wurden 12 GWM in Tiefen bis etwa 25 m und
40 m errichtet und beprobt. An den beiden am héchsten belaste-
ten GWM wurden jeweils 4-wochige Pumpversuche durchge-
fuhrt.

Durch die geologischen und hydrogeologischen Verhaltnisse
und insbesondere den Verlauf der U-Bahn-Linie stellt sich ein
komplexes Bild zur Schadstoffverteilung innerhalb der Fahne
dar.

Der Standort liegt im Ablagerungsbereich tertiarer Mergeltone,
der Frankfurt-Formation (Obere Hydrobienschichten). In die
mehrere Dekameter machtigen Ablagerungen aus gering durch-
I&ssigen Mergeltonen sind im Untersuchungsbereich mehrere
meist 10 bis 50 cm machtige Kalksteinbanke eingeschaltet.
Diese weisen eine Grundwasserflhrung auf und stellen die be-
vorzugten Wegsamekeiten fir die Schadstoffausbreitung im Kluft-
grundwasserleiter dar. Die Kalksteinbanke sind mit etwa 4 — 5°
in westliche Richtungen geneigt, sodass auch die Schadstoffe-
fuhrenden Schichten mit zunehmender Entfernung vom Ein-
tragsbereich in grofiere Tiefen absinken: wahrend die Belastun-
gen bis in eine Entfernung von etwa 200 m ,nur® bis 23 m u. GOK

Innenhof des Senckenberg Museums

nachzuweisen sind, treten sie - in abge-
schwachter Form - in einem Abstand von
300 m bereits in 36 m Tiefe auf.

Ein Teil der Schadstoffe ist in die Tone migriert
und stellt einen Sekundar-Pool dar, aus dem
die Schadstoffe wieder an den Grundwasser-
kérper abgegeben werden. Die PAK-Gehalte
im Mergelton erreichen 672 mg/kg in Gber 20 m
Tiefe und in einer Entfernung zur Eintrags-
quelle von uber 170 m. Pumpversuche zeigen,
dass die Teerdl-Belastungen zum Teil in Form
von Tropfchen vorliegen. Die Phase besteht
zum hohen Anteil aus Naphthalin.

Fahne
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Die Schadstofffahne hat sich iber etwa 100-135 Jahre, bis zum °
Bau der U-Bahn, in westliche Richtung ausgebreitet. Mit dem
Bau der U-Bahn wurde der fiir die Schadstoffausbreitung rele-

Abgrenzung der Schadstofffahne und Ent-
wurf eines konzeptionellen hydrogeologi-
schen Standortmodells

vante Horizont unterbrochen, sodass der Fahnenbereich vermut- e Laborversuche hinsichtlich des nattrlichen
lich seit den 1990er Jahren nicht mehr mit Schadstoffen aus dem Selbstreinigungspotenzials
Bereich der ehem. Druckfarbenfabrik beaufschlagt wird. Aller- o  Gefahrdungsabschatzung

dings ist damit zu rechnen, dass durch Freisetzungen aus dem o
Sekundar-Pool weiterhin eine Kontamination des Grundwassers

erfolgt.

2021 wurde eine Doppelmessstelle zur Abgrenzung der Fahne
gebohrt. Ferner wurden umfangreiche Recherchen zu anderen
Schadensfallen im Umfeld der Schadstofffahne durchgefiihrt und
Unterlagen zu den geologischen und hydrogeologischen Verhalt-

nissen detailliert ausgewertet.

Variantenstudie

e Soweit erforderlich: Erstellung von Sanie-
rungs- und Ausflhrungsplanung fir die
Grundwassersanierung

Eine mdgliche Sanierungsstrategie kann in ei-
ner hydraulischen Sicherung bestehen, um den
weiteren Grundwasserabstrom zu schutzen
und das Schadstoffpotenzial zu senken.

Die weiterfiilhrenden Erkundungen und Planungen in 2022 ver-

folgen folgende Ziele:
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. P .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung

ASG/20/304 Regierungsprasidium Darmstadt . -~

Frankfurt, Senckenberganlage Abteilung Umwelt Frankfurt Michael Woisnitza
(Fahne) 9 :
. Aktuelle Art des ehem. Projektiiber-
PRI T Nutzung Betriebes nahme

412.000.040-001.001 12.000 m? \(’;Vé’whgfb”é Druckfarbenfabrik 2015

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet)

80 T€ 140 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaBnahmen MaRBnahmen bzw. errichtet

Erkundung, - Grundwassermonitoring
Grundwassersicherung mittels halbjahrlich 15 GWM
Pump-and-Treat Messstellenbau

GWM 26F, GWM 26T 2 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
PAK
Kontaminationssituation max. 672 mg/kg - - 330 mg/I
Durchgefiihrte Analysen 2021 ca. 40 Stk. - - 84 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
BTEX
Kontaminationssituation max. - - - 11,7 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 84 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Geonik GmbH, Niestetal - SGS Analytics Germany GmbH, Mark-

kleeberg

Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode - -
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Betriebsgelande ehemalige Sitzmoébelfabrik Roder

Auf dem Gelande der ehemaligen Sitzmdbelfabrik Roder wurden In den Sanierungsbrunnen zeigte sich im Be-
seit den 1960er Jahren Sitzmodbel gefertigt. Bis 1969 wurde eine triebsjahr 2021 die Tendenz abnehmender
Chromerei mit vorheriger Entfettung durch Tetrachlorethen be- LHKW-Konzentrationen. Mit zeitweise fast 3,0
trieben. mg/l liegt die LHKW-Belastung jedoch weiter-

hin auf einem hohen Niveau. Zur Optimierung
Seit 1991 sind auf dem Gelande erhebliche Bodenluft- und der Sanierung wurden die Forderraten einzel-
Grundwasserbelastungen durch LHKW bekannt. Im Zuge von ner Sanierungsbrunnen erhoéht und damit eine
Rickbaumalnahmen wurde 2000 eine zusatzliche Grundwas- Austragssteigerung der LHKW erzielt.
serkontamination durch Cr(VI) festgestellt. Vom Gelande ausge-
hend hatte sich bereits eine Schadstofffahne mit LHKW von ca.
700 m und mit Cr(VI) von ca. 250 m Lange ausgebildet. Zwi-
schen 1992 und 2006 wurden durch eine Bodenluftsanierung
ca. 1.400 kg LHKW ausgetragen. Im Schadenszentrum wurde in
2010 zur Abstromsicherung eine Grundwasserforderung Uber
drei Brunnen installiert.

Zur Sanierung der medialen LHKW-Fahne wurde im Februar
2010 im Rahmen eines Pilotversuchs eine Ol-Nahrstoff-Emul-
sion in drei Brunnen eingegeben. Durch die entstehenden redu-
zierenden Verhaltnisse kdnnen anaerobe Mikroorganismen die
LHKW vollstandig abbauen. Im Ergebnis konnte ein Rickgang
der PER-Konzentrationen beobachtet werden. Entsprechende
Mikroorganismen wurden ebenfalls nachgewiesen. Die Installa-
tion der Bio-Barriere fand 2012 mit der Injektion der Emulsion in
insgesamt 18 Sanierungsbrunnen statt. Im Abstrom der Barriere
sind seitdem fast keine LHKW mehr zu feststellbar.

Im distalen Bereich der LHKW-Fahne liegen infolge nattrlicher
mikrobieller Aktivitdten fast ausschlief3lich Metabolite des PER
vor. In diesem Bereich sind keine aktiven Sanierungsmafinah-
men, sondern nur Kontrolluntersuchungen zur Beobachtung der
Fahnenentwicklung erforderlich.

Nach der Insolvenz der Sanierungspflichtigen im Frihjahr 2015
wurden die aktiven Sanierungsmafnahmen und Monitoring-Un-
tersuchungen unterbrochen. Mitte 2015 Ubertrug das Regie-
rungsprasidium die Schadenssanierung an die HIM-ASG. Da-
raufhin wurde das 3-teilige Sanierungskonzept wieder aufge-
nommen.

Im Juni 2018 wurde die Bestandsanlage des friiheren Sanie-
rungspflichtigen durch eine neue optimierte Mietanlage nach
Stand der Technik ersetzt, die seitdem deutlich wirtschaftlicher
betrieben werden kann.

Injektion von Pflanzendlemulsion in die
Bio-Barriere
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Nach weitgehendem Verbrauch der 2012 eingebrachten Emul- Bescheidsgemall werden die Sanierung im
sion erfolgte Ende 2016 eine zweite Injektion zur Aufrechterhal- Eintragsbereich Uber drei Brunnen sowie die
tung der Funktion der Bio-Barriere. Die routinemaRige Bepro- Uberwachung der Funktion der Bio-Barriere
bung Ende 2021 ergab 5 Jahre nach der letzten Ol-Eingabe wei- und des Abstroms auch in 2022 fortgesetzt.
terhin nur geringe LHKW-Konzentrationen im Abstrom der Bio-

Barriere. Die fortgesetzte Wirksamkeit der Barriere wurde damit

nachgewiesen.
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Container mit der Sanierungstechnik zur Grundwasserférderung aus dem Eintragsbereich
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/15/294
Frankfurt, Bergen-Enkheim, ehem.
Rdder Sitzmobel GmbH

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
412.000.460-001.002 13.000 m Gewerbe Meta't'ﬁgarbe" 2015
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
110 T€ 950 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Grundwasserforderung im Eintrags-
bereich (Pump-and-Treat),

Betrieb Bio-Barriere im medialen
Fahnenbereich,

Beobachtung des natirlichen Abbaus
im distalen Fahnenbereich,
Bodensanierung (Aushub)

Abbau Abreinigungsstufe Chrom(V1),
Installation einer neuen Grund-
wasser-Reinigungsanlage,
Installation und Auffrischung der
Bio-Barriere,

Bodensanierung (Aushub)

GW-Sanierung Schadenszentrum
Betrieb Sanierung
Férdermenge 5,5 m?¥h
GW-Sanierung Schadensfahne
Funktionskontrolle Bio-Barriere
GW-Monitoring

gesamte Fahne (halbjahrlich)
Ausgebrachte Schadstoffmenge

(seit Projektiibertragung)

LHKW 378 kg
Chrom(VI) 2,7 kg
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. - 4.490 mg/m? - bis 22 mg/I
Durchgefiihrte Analysen - - - 198 Stck.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 57 kg
Chrom(VI)
Kontaminationssituation max. - - - bis 0,9 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 44 Stck.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 0,37 kg

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

HPC AG, Kriftel

Zublin Umwelttechnik GmbH,
Markgréningen

SGS Institut Fresenius GmbH,
Taunusstein

Begleitung Vergabeverfahren

Sonstige

Sonstige

IGB Rhein-Neckar Ingenieur-
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Im Rahmen der Sanierung des ehemaligen stadtischen Gaswer-
kes wurden in den 1990er Jahren im Abstrom Grundwasserbe-
lastungen mit LHKW festgestellt, die nicht auf den Gaswerksbe-
trieb zuriickgefuhrt werden konnten. Durch Grundwasserunter-
suchungen konnte 2006 die Ende der 1980er Jahre stillgelegte
Pelzveredelung und Gerberei Maiwald KG als potentieller Verur-
sacher identifiziert werden. AnschlieRende Untersuchungen
ergaben auf dem Grundstiick hohe Belastungen des Bodens, der
Bodenluft und des Grundwassers mit LHKW. Im Sommer 2009
wurde der Schadensfall durch das Regierungsprasidium an die
HIM-ASG Ubertragen.

Sondierarbeiten unter beengten Platzverhaltnissen

In dem sich anschlielenden Zeitraum erfolgten detaillierte
Standortuntersuchungen. Es zeigte sich, dass das Schadensze-
ntrum im Bereich einer friheren Aufbereitungsanlage fir Lo-
sungsmittel liegt. Von dort werden die LHKW mit dem Grundwas-
ser in Richtung eines angrenzenden Wohngebietes verfrachtet.
Das geologische Profil zeigt, dass unter rund 2—-3 m machtigen
Auffullungen quartére Talschuttmassen vorliegen, die in einer
Tiefe von etwa 6—7 m unter Gelandehohe von basaltischem Ter-
tidr unterlagert werden.

Im Schadenszentrum wurde als Sofortmaflinahme von 2010 bis
2011 eine Bodenluftabsauganlage betrieben. Dadurch konnten

|
lﬁ' “

Einsturzgefahrdete, ehemalige Produktions- und Lagerraume

230 kg LHKW aus dem Untergrund entfernt
werden.

In 2012 wurde nach entsprechender Planung
eine kombinierte Grundwasser- und Bodenluft-
sanierungsanlage errichtet. Die Anlage wurde
in einen der ehemaligen Betriebsrdume einge-
baut.

In 2014 wurde der ehemalige Betriebsbrunnen,
der als Forderbrunnen fungiert, vertieft.
Dadurch ergab sich eine erhebliche LHKW-
Konzentrationserhéhung im Férderwasser (von
5 mg/l auf 215 mg/l), was als erster Hinweis auf
das Vorhandensein von LHKW-Phase gewertet
wurde.

Zur Klarung, ob auch der tiefere GW-Leiter im
Schadenszentrum belastet ist, wurde 2018
erstmalig eine Tertiar-Messstelle errichtet. Eine
Belastung des Tertidrs mit LHKW wurde nicht
festgestellt.

Aufgrund verschiedener Optimierungsmal-
nahmen der Bodenluftabsaugung (2017-2018)
und dadurch sinkender LHKW-Gehalte wurde
in 2019 die Bodenluftabsaugung fir einen Zeit-
raum von 3 Monaten testweise aulier Betrieb
genommen. Da die LHKW-Gehalte in der Bo-
denluft in diesem Zeitraum sukzessive anstie-
gen, war eine Wiederinbetriebnahme erforder-
lich.

In 2020 und 2021 wurde die Sanierung planma-
Big weiterbetrieben. Die GW-Belastung mit
LHKW am zentralen Sanierungsbrunnen stag-
nierte jedoch auf einem Niveau von ca.
3,5mg/l. Ohne weitere sanierungsunterstut-
zende Mallnahmen war daher mit einer erheb-
lichen Rest-Sanierungsdauer zu rechnen. Im
Rahmen des GW-Monitorings wurde dagegen
im Umfeld des Schadenszentrums allgemein
ein insgesamt ricklaufiges LHKW-Belastungs-
niveau festgestellt.
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Zur Abgrenzung der Schadstoffahne nordwestlich des Schaden-
szentrums wurde 2021 eine weitere Quartar-Messstelle errichtet
und im Anschluss ein 3-tdgiger Pumpversuch an der neuen
Messstelle ausgefuhrt. Dabei wurden nur geringe LHKW-Kon-
zentrationen nachgewiesen. Die neue GWM komplettiert somit
das rdumliche Bild zur Schadstoffverteilung.

Um Kenntnisliicken zum noch vorhandenen Schadstoffinventar
im Schadenzentrum zu schlieffen wurde Ende 2021 eine weitere
Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungskampagne
ausgeflhrt. Es zeigte sich, dass besonders an der bisher unzu-
reichend erkundeten Aquiferbasis sowie im Grundwasserstauer
stark erhéhte LHKW-Belastungen mit bis zu 68.000 mg/kg auf-
treten. Es liegen mehrfach Hinweise auf heute noch vorhandene
LHKW-Schwerphasen an der Aquiferbasis vor.

Im Jahr 2022 ist die Sanierung planmaRig fortzuflihren, sowie
weitere Untersuchungen bzgl. mdglicher Phasenanteile und de-
ren Eliminierung an der Quartar-Basis auszufiihren, um die Ge-
fahr einer fortschreitende (Tiefen-)impragnierung des Grundwas-
serstauers, mit der mittel- bis langfristigen Gefahr einer sekun-
daren Belastung des tieferen GW-Stockwerks, zu verhindern.

Sondierarbeiten (2021) unter beengten Platz-
verhéltnissen
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Projektdaten auf einen Blick

Friedberg, Fa. Maiwald KG

Abteilung Umwelt Frankfurt

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/09/284 Regierungsprasidium Darmstadt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
440.008.040-001.058 8.000 m? Gewerbe/ Pelzveredelung 2009
Wohnen
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
130 T€ 1.530 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

BL-Sanierung: Abreinigung uber Installation kombinierte GW-/BL- Bodenerkundung
Aktivkohle, Sanierungsanlage Kleinrammbohrungen 19 Stk.
GW-Sanierung: Férderung aus zwei Grundwassererkundung
Brunnen, Reinigung ber Messstellenbau 1 Stk.
Horizontalstripper und Aktivkohle- 3-tégiger Pumpversuch 1 Stk.
einheit Bodenluftsanierung
Luftdurchsatz 76 m3/h
Grundwassersanierung
Geforderte Wassermenge 14.639 m?
Grundwassermonitoring
halbjahrlich, GWM-Anzahl 24 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 68.000 mg/kg | 20.000 mg/m3 0,034 mg/m3 1.160 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 197 Stk. 51 Stk. - 137 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - 2 kg - 30 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geo-Consult Ingenieurgesellschaft triplan Umwelttechnik GmbH, Wessling GmbH, Weiterstadt
fiir Geotechnik Dr. Fechner mbH, Harburg
Budingen
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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Ehem. Betriebsgeldande mit Bodenluftabsaug- und Air-
Sparging-Anlage

Auf dem Geléande der ehemaligen Pelzveredelung Fuldatal
GmbH in Fuldatal, Landkreis Kassel, wurde von 1963 bis 1986
von verschiedenen Eigentimern die Behandlung von Hauten
und Fellen durchgefuhrt. Zur Reinigung von Fellen wurden ins-
besondere Tetrachlorethen und Trichlorethen eingesetzt. Bei der
Redestillation der LHKW sowie der Reinigung von Produktions-
anlagen wurden die Rickstande direkt Uber die Kanalisation der
betriebseigenen Klaranlage zugefihrt.

Das Areal der Pelzveredelung wurde 1993 zur Altlast erklart und
der HIM-ASG zur Bearbeitung tibertragen. Danach erfolgten eine
Bestandsaufnahme sowie historische Recherche und bis 1996
Boden-, Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen, die auf-
zeigten, dass LHKW aus den ehemaligen Verarbeitungsberei-
chen auf dem Betriebsgelande sich Uber das weit verzweigte Ka-
nalnetz weitflachig im Untergrund ausgebreitet hatten. Vor Be-
ginn der Sanierungsmafinahmen (2003) betrug die Lange der
LHKW-Schadstofffahne noch mehr als 800 m mit Schadstoffbe-
lastungen von etwa 1,5 mg/l. In 2021 ist die Ladnge der Schad-
stofffahne mit etwa 200 m anzugeben.

Bohrarbeiten zum Bau von Injektionslanzen in der StrafRe ,,Auf
dem Hasenstock*

Im Jahr 2000 wurde die einsturzgefahrdete
Schedhalle abgerissen, um sanierungsvorbe-
reitende Untersuchungen im Schadenskern
durchzufihren. Durch den kontrollierten Ruick-
bau konnten Uber 99 % der Materialien einer
Verwertung zugefuhrt werden. Sonderabfalle,
wie Lacke und Chemikalien etc., wurden fach-
gerecht entsorgt.

Durch die 1994 begonnene Bodenluftsicherung
wurde ein weitgehend kontaminationsfreier
Raum im Umfeld der betroffenen Wohnbebau-
ung geschaffen. Im Rahmen der Bodenluftsi-
cherung wurden bis August 2008 etwa 6.020 kg
LHKW eliminiert.

Der in 2001 vorgelegte Sanierungsplan fiir die
Sanierung der Boden-, Bodenluft- und Grund-
wasserbelastungen wurde vom Regierungs-
prasidium Kassel fir verbindlich erklart.

Im Zeitraum 2002 bis 2004 wurden die Sanie-

rungsmalnahmen auf dem Standort durch In-

betriebnahme von Grundwasserreinigungsan-

lagen in den Bereichen:

e Schadensherd (Sanierungszone |, ehem.
Pelzveredelung, Grebenstralle),

e ehem. Klaranlage (Sanierungszone I, ,Auf
dem Hasenstock®) und

e Grundwasserabstrom (Sanierungszone lll,
Schocketal, Richtung Fulda)

umgesetzt. Ferner wurden drei Bodenluftab-

sauganlagen mit insgesamt 9 Seitenkanalver-

dichtern installiert, um die leichtflichtigen

Schadstoffe aus dem Untergrund zu entneh-

men.

Auf dem ehem. Betriebsgelande (Greben-
strae) wurde in 2003/2004 eine kleinrdumige
Bodensanierung mit rd. 700 m® PAK-belaste-
tem Boden und deponietechnischer Verwer-
tung durchgeflihrt. Zuséatzlich erfolgte die Ent-
nahme und thermische Verwertung von rd.
200 m® Schlamm aus den Klareinrichtungen
des ehem. Betriebes.
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Die Sanierung im fernen Grundwasserabstrom (Schocketal) hat
zu einer erheblichen Verbesserung der Belastungssituation und
dem Erreichen des Sanierungszielwertes gefiihrt, so dass die
Anlage im September 2006 abgebaut werden konnte. Da sich in
der mehrjahrigen Nachsorgephase die LHKW-Gehalte im Grund-
wasser weiter reduzierten und eine aktive Grundwassersanie-
rung nicht mehr erforderlich war, wurden im Sept. 2017 die noch
vor Ort verbliebenen Fundamente, Schachte und Leitungen zu-
rickgebaut. Das Grundstlick konnte schlieBlich in 2018 dem
Grundstuickseigentiimer tGbergeben werden.

Wegen erhohter Belastungen im ehemaligen Bereich der Kanal-
trasse wurde im November 2015 ein Bodenluftsanierungscontai-
ner vom ehemaligen Betriebsgeldnde in den Sanierungsbereich
.Klaranlage“ umgesetzt und finf Bodenluftpegel in Betrieb ge-
nommen. Aufgrund der erfolgreichen Abreinigung befindet sich
die Anlage seit 2019 im Stand-by Modus.

Nach Durchfiihrung eines erfolgreichen Air Sparging/Bioventing-
Versuchs in 2009/2010 wurde die Air Sparging-Anlage in die Bo-
denluftsanierung integriert. Auf dem ehem. Betriebsgrundstiick
der Pelzveredelung wurde in drei verbliebenen Belastungs-
schwerpunkten das Air Sparging/Bioventing-Verfahren zur Stei-
gerung der Sanierungseffizienz mit gutem Erfolg angewandt.

Der sich wiederholende Betriebsrhythmus der Air-Sparging-An-
lage und der Bodenluftsanierungsanlagen wurde an die sinken-
den Schadstoffkonzentrationen angepasst und 2021 fortgefihrt.
Auf die 1-monatige Luftinjektion folgte der 1-monatige Betrieb
der Bodenluftabsaugung. Die sich anschlieRende Rekontamina-
tionsphase wurde schrittweise verlangert und betrug zuletzt vier
Monate. Der letztjahrig kontinuierliche Rickgang mobilisierter
und abgesaugter Frachten verweist auf die erreichte Grenze der
Effizienzsteigerung dieses Sanierungsverfahrens. Die Bodenluft-
sanierung wurde daher im August 2021 in den vorlaufigen Stand-
by-Betrieb Gberfihrt. Das tatsachliche Restpotenzial und dessen
Auswirkungen bezogen auf die Bodenluft und das obere Grund-
wasserstockwerk soll in 2022 untersucht werden.

Die Entnahmerigolen im Bereich ,,Auf dem Hasenstock® wurden
in 2017/2018 temporar zur Herstellung des hydraulischen Ruhe-
gefuges des oberflachennahen Grundwassers und zur Bewer-
tung der Schadstofffracht abgeschaltet. Hier zeigte sich ein An-
stieg des Wasserstandes, welcher zum Uberlaufen einer Rigole
und einem Quellaustritt im Abstrom fihrte. Die Schadstoffkon-
zentrationen blieben auch wahrend der Abschaltung konstant.
Deswegen wird eine dauerhafte Abschaltung der Grundwasser-
reinigungsanlage in der Sanierungszone Il angestrebt.

Fir den verbliebenen Belastungsbereich der Strafe ,Auf dem
Hasenstock” wurde Ende 2016 eine fachtechnische Eignungs-
prufung zur Anwendung des Verfahrens In-Situ-Chemische-Oxi-
dation (ISCO) mittels Laboruntersuchungen durchgefiihrt. Hierzu

wurden gezielt Boden- und Grundwasserpro-
ben entnommen. Zur chemischen Schadstof-
foxidation wurden die Oxidationsmittel Kalium-
permanganat und aktiviertes Persulfat gewahlt.

Aufgrund der positiven Befunde der Laborver-
suche wurde von 2018/2019 ein 6-monatiger
Feldversuch durchgefiihrt, anhand dessen be-
legt werden konnte, dass durch die Zugabe des
Oxidationsmittels  Kaliumpermanganat der
Schadstoffabbau in situ angeregt werden kann.

Die sich anschlieBende 2-jahrige Uberwachung
des Versuchsbereiches und Grundwasserab-
stromes wies Rebound-Effekte nach. Hierbei
zeigte sich, dass die Dechlorierung von LHKW-
Restschadstoffpotenzialen der gesattigten Bo-
denzone im Bereich des Versuchsfeldes zeit-
lich und radumlich begrenzt ist.

Fir einen abstromig vom ISCO-Feldversuch
liegenden Rest-Schadensbereich in der Stralle
»LAuf dem Hasenstock" ist in 2022 eine weitere
ISCO-Malinahme vorgesehen. Hierzu werden
2021/2022 weitere 6 Injektionslanzen sowie 3
Grundwassermessstellen (Uberwachungs-
brunnen) installiert.

In der Sanierungszone Il wird die Grundwas-
serentnahme an den Entnahmerigolen EN 1
und EN 2 in 2022 zunachst weiter betrieben.
Die Sanierungsbrunnen B 57 und AB 05neu im
Bereich der Stral3e ,Auf dem Hasenstock® sind
aufgrund durchgefiihrter und geplanter ISCO-
MaRnahmen auf3er Betrieb. Aufgrund der riick-
laufigen Schadstoffkonzentrationen in den Sa-
nierungsbrunnen und Rigolen wurde in 2021
ein Konzept fur die dauerhafte Abschaltung der
Grundwassersanierung in Sanierungszone |l
erarbeitet.

Der Brunnen B 4, der den Kluftgrundwasserlei-
ter erfasst, weist konstant hohe LHKW-Kon-
zentrationen um 300 pg/l LHKW auf. Da die
Grundwasserreinigungstechnik bereits vorhan-
den ist, wurde in 2021 geprift, ob der Brunnen
B 4 mit verhaltnismaRigem Aufwand an die
Grundwasserreinigungsanlage angeschlossen
werden kann.
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Projektdaten auf einen Blick

Fuldatal, Pelzveredelung

Abteilung Umwelt Kassel

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/93/238 Regierungsprasidium Kassel,

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
2 Wohnen/
633.009.010-001.002 1500 m Pelzveredelung 1993
Gewerbe

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

160 T€

8.370 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenluft- und Grundwasser-
sanierung,

Gebauderilickbau,
Bodenaustausch (Teilbereich)

Gebauderiickbau,

Installation Bodenluft- und Grund-
wassersanierungsanlagen,

Bodenaustausch (Teilbereich)

Bodenluftsanierung
Air-Sparging

Abreinigung tber Aktivkohle

Seit 08/2021 Stand-by Monitoring
(halbjahrlich)
Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Durchsatz gesamt 0,1 m%h
Geférderte Wassermenge 1.660 m¥h
Monitoring (jahrlich)
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. -| 60.000 mg/m? 29 mg/m? 10 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - 192 Stk. - 118 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - 3 kg - 0,2 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Das Baugrund Institut Dipl.-Ing.
Knierim GmbH, Hann. Miinden

Zech Water Technology GmbH,

Eschweiler

Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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FINA-Parkhaus

Im FINA-Parkhaus in der Stidanlage in Gieflen wurde bis 1981
eine chemische Reinigung und bis 1993 eine Tankstelle betrie-
ben. Die anfallenden Abwasser der chemischen Reinigung ent-
hielten u. a. Tetrachlorethen. Im Bereich der ehemaligen Tank-
stelle befinden sich noch die stillgelegten Erdtanks, in denen bis
in die 1960er Jahre Heizdl, danach nur noch Vergaser- und Die-
selkraftstoffe gelagert wurden. Das Grundstiick befindet sich im
Innenstadtbereich von GielRen und umfasst ca. 1.500 m2.

Die im Rahmen einer geplanten Verauf3erung 1993 und 1994
durchgefiihrten Untersuchungen ergaben sanierungserforderli-
che Boden-, Bodenluft- und Grundwasserverunreinigungen mit
LHKW (Reinigung) bzw. Mineraldlkohlenwasserstoffen, BTEX
und KW H18 (Tankstellenbereich). Die 1996 erganzend durchge-
fihrten Untersuchungen bestatigten zumindest die LHKW-Ver-
unreinigungen des Grundwassers (bis 4,47 mg/l). Die Belastun-
gen durch BTEX und KW H18 waren nicht mehr nachweisbar.

Grundwasserrreinigungsanlage im Tiefgeschoss

Die Altlastenfeststellung erfolgte 1996, der Sanierungsbescheid
aus 1997 umfasste u. a. die MalRgaben zur Durchfihrung einer
die Grundwassersanierung sowie die Definition der Sanierungs-
zielwerte. Die Bearbeitung wurde der HIM-ASG 1998 Ubertra-
gen.

Zufahrt FINA-Parkhaus, Siidanlage 26, 35390 GieRBen

Auf Basis in 2001 durchgefiihrter Untersuchun-
gen/Pumpversuche erfolgte in 2003 die Instal-
lation und Inbetriebnahme der Grundwassersa-
nierungsanlage. Im Sanierungs-betrieb werden
seitdem aus max. zwei Entnahmebrunnen bis
zu 6 m*h Grundwasser geférdert und Uber eine
3-stufige Kiesfilter-/Aktivkohleanlage aufberei-
tet und der Regenwasserkanalisation zuge-
fihrt. Ein verfahrensbegleitendes Monitoring-
programm umfasst Untersuchungen zur Mal3-
nahmenkontrolle und zur Uberwachung der
Einleitkriterien.

Zur Verfahrensoptimierung erfolgte im Mal3-
nahmenverlauf die Anpassung des Forderre-
gimes (Wechsel Forderbrunnen bzw. Anpas-
sung Forderraten).

Im Rahmen weiterer Untersuchungen wurden
die Eignung von MNA zur Schadenssanierung
unter Standortbedingungen geprift (2011/12)
sowie das Rekontaminationsverhalten unter-
sucht (2016/17). Im Ergebnis war festzustellen,
dass die natirlichen Abbauprozesse nicht zur
alleinigen Schadenssanierung ausreichten und
der deutliche Wiederanstieg der Stoffkonzent-
rationen bei Anlagenstillstand einen weiteren
Anlagenbetrieb erforderlich machte.

Entsprechend befindet sich die Anlage seit
01/2017 wieder im Dauerbetrieb. Im bisherigen
Sanierungsverlauf wurden insgesamt ca.
165 kg LHKW aus dem Grundwasser entnom-
men und auf Aktivkohle gebunden.

Fir 2022 ist zunachst die Weiterfiihrung des re-
gularen Anlagenbetriebs vorgesehen. Auf Ba-
sis der sich einstellenden Schadstoffkonzentra-
tionen/Austragsraten soll die Verhaltnismafig-
keitsprufung aktualisiert und uber die erneute
Durchfiihrung eines Abschaltversuchs ent-
schieden werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/00/256
GielRen, FINA-Parkhaus

Regierungsprasidium Giellen
Abteilung Umwelt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
531.005.000-001.022 1,500 m? Parkhaus, | | Chem. Reinigung, 1998
Kiosk Tankstelle
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
70 T€ 720 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Grundwassersanierung mittels 3-
stufiger Kiesfilter- und Aktivkohle-

Installation GW-Sanierung

Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb (P+T)

anlage Forderrate 4.2 mé/h
Foérdermenge GW 36.915 m?
Monitoring (vierteljahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser

LHKW

Kontaminationssituation max. 570 mg/kg 280 mg/m? - 54,5 mg/l

Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 63 Stk.

Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 4,1 kg

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
IGU GmbH, Wetzlar UEG GmbH, Wetzlar -
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige
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Grolikrotz

Deponie Eisert |

Die Altdeponie Eisert liegt unmittelbar am Main, westlich von
GrolRkrotzenburg. Sie entstand durch die Verfullung einer etwa 9
ha grof3en Kiesgrube mit verschiedenen Abfallen. Unter Berlick-
sichtigung der zeitlichen Abfolge der Auskiesung und der an-
schlieBenden Verfiillung kann die Deponie in einen zentralen, ei-
nen sudwestlichen und einen &stlichen Teilbereich aufgeteilt
werden.

Der etwa 60.000 m? groRe, zentrale Ablagerungsbereich wurde
in der Zeit von 1952 bis 1969 Uberwiegend mit Industrie- und
Hausmiill verfllt. Die bis zu 10 m machtigen Ablagerungen lie-
gen etwa zu einem Drittel unterhalb der Grundwasseroberflache.
Ein nennenswerter Anteil der Deponieinhaltsstoffe im zentralen
Ablagerungsbereich der Altdeponie besteht aus Abféllen, die
nach heutigen Kriterien als gefahrlich einzustufen sind. Die vor-
gesehenen Sicherungsmaflnahmen werden auf den zentralen
Ablagerungsbereich beschrankt.

Der ca. 18.700 m? grol3e sudwestliche Randbereich (ehemaliger
~-Ami-See“) und der 6stliche Randbereich (ca. 9.600 m?) wurde in
der Zeit zwischen 1972 und 1978 in Teilbereichen mit Bodenaus-
hub, Altreifen und Plastikabfallen verfillt. Diese Randbereiche
werden nicht in die Sicherung einbezogen.

Die Bearbeitung wurde der HIM-ASG 1990 Ubertragen. Fur die
Altdeponie Eisert wurden umfangreiche Sanierungsuntersu-
chungen und mehrere Gefahrdungsabschatzungen durchge-
fuhrt. Zuletzt wurde 2007 auf Grundlage der Ergebnisse der
2005/2007 durchgefiihrten Sanierungsuntersuchungen eine Ge-
fahrdungsabschatzung vorgenommen in welcher als primar und
unmittelbar gefahrdetes Schutzgut das Grundwasser betrachtet
wurde. Von den Deponieinhaltsstoffen geht eine erhebliche Ge-
fahrdung des Grundwassers aus. Es kann flir die kommenden
Jahrzehnte ausgeschlossen werden, dass naturliche Abbaupro-
zesse dieses Gefahrdungspotenzial nennenswert verringern
werden. Eine Minimierung des Gefahrdungspotenzials auf ein
nach heutigem Stand der Technik noch hinnehmbares Mal} ist
nur durch die dauerhafte Unterbrechung der Transportwege
moglich, d. h. die dauerhafte Unterbindung der Durchsickerung
und der seitlichen Durchstromung der Altdeponie. Als erfolgsver-
sprechendes Verfahren wurde in einer Variantenstudie eine
technische Sicherung empfohlen.

Die 2021 zur Genehmigung eingereichte Sanierungsplanung
sieht im Wesentlichen folgende SicherungsmalRnahmen vor: Um

Zustand der Deponieoberflache Ende 2021/Anfang 2022

ein dauerhaftes Mindestgefalle zu gewahrleis-
ten, soll die Oberflache der ehemaligen Altde-
ponie mit einer einheitlichen Regelneigung von
1:5 profiliert werden. Als Profilierungsmateria-
lien sollen rund 600.000 t mineralische Rest-
stoffe der Einbauklasse DK'| eingebaut wer-
den.

Die Oberflachenabdichtung wird entsprechend
dem technischen Standard der Deponieverord-
nung eingebaut. Als dichtendes Element der
Oberflachenabdichtung wird eine Kombination
aus einer Kunststoffdichtungsbahn und einer
zweilagigen mineralischen Dichtung vorgese-
hen. Die Deponieoberflache wird entsprechend
dem vorliegenden landschaftspflegerischen
Begleitplan rekultiviert (begrunt).

Fir die Umschlieung des zentralen Ablage-
rungsbereichs der Altdeponie ist in der Sanie-
rungsplanung eine Kombination aus Spund-
und Einphasendichtwand vorgesehen. Die Ge-
samtlange der Trasse betragt rd. 1.080 m, wo-
von 215 m in Spundwandbauweise und 865 m
als Einphasendichtwand hergestellt werden
sollen. In der gesamten Trasse ist die Einbin-
dung des vertikalen Dichtungselements in den
schwarzen Ton (,tiefe“ Einbindung) vorgese-
hen.

Die Hohe der OK der Dicht- bzw. Spundwand
wurde einheitlich Uber das Niveau des extre-
men Hochwassers geplant, welches flr diesen
Mainabschnitt mit 106,22 m 4. NHN angege-
ben wird. Die Verbindungstelle zwischen verti-
kalem und horizontalem Dichtungselement
wird an jeder Stelle Gber dem Niveau des ext-
remen Hochwassers liegen.

Als Arbeitsebene fir den Bau des vertikalen
Dichtungselements soll vorlaufend ein Rand-
damm errichtet werden. Mit diesem Rand-
damm soll auch der Anschluss des profilierten
Deponiekdrpers an das Umland hergestellt
werden.
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Die Auswirkungen der vorgesehenen Sicherung des zentralen Abschnitt |, Teil 1 (Einbau des Randdammes
Teils der Altdeponie mit vertikalem und horizontalem Dichtungs- und der Profilierung) und Teil 2 (Lieferung und
element auf den Wasserhaushalt wurden mittels Grundwasser- Bereitstellung des Profilierungsmaterials) wur-
modell geprift. Demnach kann auf eine aktive Bewirtschaftung den groRtenteils ebenfalls 2021 erstellt. Ende
des Dichtwandtopfes (d. h. Férderung von Grundwasser inner- 2021/Anfang 2022 wurde die Rodung abge-

halb des abgedichteten Bereichs und anschlieRende Wasserauf- schlossen (s. Abb. 1). Die Bauarbeiten in Teil 1
bereitung) verzichtet werden. Im IST-Zustand strémen im oberen und 2 sollen Mitte 2022 beginnen und Mitte
Grundwasserleiter etwa 250 m®/Tag Grundwasser durch die Alt- 2024 abgeschlossen sein. Der fir Mitte 2024
deponie. Durch den Bau der Dichtwandumschlief3ung verringert vorgesehene Zustand der Deponieoberflache
sich diese Menge auf ein technisch unvermeidbares Minimum. ist aus Abb. 2 ersichtlich.

In 2021 wurde die Sanierungsplanung zur Genehmigung einge- Im Abschnitt Il, Teil 3 wird dann von Mitte 2024
reicht und genehmigt. Die Sicherungsmafinahmen sollen in meh- bis 2026 die Dichtwand und die Oberflachen-

reren Teilen umgesetzt werden. Die Ausfihrungsplanungen fir abdichtung eingebaut werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Grol3krotzenburg, Deponie Eisert

teilung Umwelt Frankfurt

Projekt-Nr. T .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/91/203 Regierungsprasidium Darmstadt Ab-

Dr. Ulrich Langer

Fache | | piele | | Ardesstom. | | Projetiber
435.011.000-000.001 90.000 m? Brache Deponie 1990
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
330 T€ 7.110 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Sicherung der Altdeponie mittels
lateraler und horizontaler Dichtung
in zwei Abschnitten:

Vorlaufende Arbeiten:
- Befestigung der Deponieoberflache
mit HMV-Schlacke (Arbeitsebene)

Bodensanierung
Genehmigungsplanung
Ausfiihrungsplanung Abschnitt 1

Abschnitt 1 - Errichtung und Betrieb eines Schiff- Gestattungsvertrage 22 Stk.
- Profilierung, Dammbau, Wasserbau anlegers flir den Umschlag von Rodung und CEF-Maflinahme
- Bodenaustausch Boden/Profilierungsmaterial Grundwassersanierung
- Betrieb eines BImSch- Zwischen- Monitoring (jahrlich) 30 GWM
lagers
Abschnitt 2
- Oberflachenabdichtung nach DepV
- Einphasendicht- und Spundwand
- Brunnenbau
- Rekultivierung
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Kohlenwasserstoffe
Kontaminationssituation max. 18.000 mg/kg - - 109 mgl/l
Lipophile Stoffe
Kontaminationssituation max. 29.000 mg/kg - - 125 mgl/l
Nickel
Kontaminationssituation max. 1.437 mg/kg - - 13 mgl/l
Blei
Kontaminationssituation max. 27.230 mg/kg - - 13,07 mg/l
PAK
Kontaminationssituation max. 75 mg/kg - - 0,47 mg/I
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Behordengutachter Labor/Analytik

ARGE ISK Ingenieurgesellschaft
mbH, Rodgau / ARCADIS GmbH,
Darmstadt

ARGE Dr. Born-Dr. Ermel, Achim /
GGU GmbH, Magdeburg

ISEGA Umweltanalytik GmbH, Hanau

Ingenieurleistungen

Rodungsarbeiten

Vermessung

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH, Achim

Forstbetrieb Michael Gebert, Seligenstadt

Vermessungsbuiro Miller/Richter, Geln-
hausen
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Haiger

Chemische Reinigu

Vorlaufende Kampfmittelbohrungen zur Errichtung von
Kleinmessstellen

Auf dem Gelande wurde ab 1903 eine Textilreinigung betrieben,
die im April 2000 geschlossen wurde. Bis ca. 1950 wurde dabei
als Reinigungsmittel Benzin eingesetzt. Spater kam Tetra-
chlorethen (PER) zum Einsatz.

Das Gelande befindet sich in der Innenstadt von Haiger. Circa
200 m nordwestlich des ehemaligen Firmenstandorts verlauft der

Kanalinspektion Riickspiilwassereinleitung

Aubach, der 900 m weiter dstlich in die Dill
mindet. Der Grundwasserspiegel liegt bei ca.
4,3 m unter GOK.

Im Frihjahr 1995 wurden auf Veranlassung der
Unteren Wasserbehorde Wetzlar orientierende
Untersuchungen auf dem Gelande der Reini-
gung durchgefiihrt. Bei Untersuchungen im
Jahr 1996 wurden in der Bodenluft PER-Kon-
zentrationen von 94.000 mg/m?® und Konzentra-
tionen an Vinylchlorid von 43 mg/m?® nachge-
wiesen. Im gleichen Jahr wurde ein Sanie-
rungskonzept zur Sanierung der Bodenluft und
des Schichtenwassers erstellt.

Im Juni 1997 wurden die Grundwasser- und die
Bodenluftsanierungsanlage in Betrieb genom-
men. Bei Kontrollmessungen wahrend der Sa-
nierungsarbeiten wurden im Schichtenwas-
ser maximale LHKW-Konzentrationen von
208 mg/l nachgewiesen.

Die Ubertragung des Projektes an die HIM-
ASG erfolgte im Mai 2000. Nach einem Pilot-
versuch wurde im April 2001 die Sanierung des
kontaminierten Grundwassers mit einer kombi-
nierten Grundwasserreinigungsanlage begon-
nen (Strippung und Aktivkohle), die 2004 durch
den Anschluss von zwei weiteren Sanierungs-
brunnen erweitert wurde.

Im Jahr 2010 wurde zur Priifung der Effektivitat
ein Bodenluftabsaugversuch durchgefiihrt. Die
Ergebnisse zeigten, dass die Bodenluftsanie-
rung nicht mehr effektiv ist. Nach Abstimmung
mit den Behdrden wurde sie im Oktober 2010
endgliltig aulder Betrieb gesetzt.

In 2011 erfolgten eine Auslagerung der Anlage
aus dem Gebadude und ein Umbau der Grund-
wasser-Sanierungsanlage auf eine reine Nass-
aktivkohlereinigung. Des Weiteren wurde das
einsturzgefahrdete Gebaude der ehemaligen
Wascherei abgerissen, um die Schadensquelle
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mittels weiterer Bohrungen abgrenzen zu kénnen.

Seit 2012 wurde neben dem Grundwassermonitoring der Anla-
genbetrieb der 5 Sanierungsbrunnen kontinuierlich fortgefihrt
und dabei fortlaufend weiter optimiert. Die Verrohrung und die
Behalter der Grundwasserreinigungsanlage wurden an den ak-
tuellen Stand der Technik angepasst, so dass die effektive Fort-
fuhrung des Sanierungsbetriebes dauerhaft gewahrleistet wer-
den kann. Bei einer Kamerabefahrung Anfang 2021 wurden an
mehreren Stellen Schaden festgestellt. Der Kanal soll im Rah-
men einer zukiinftigen Sanierung erneuert werden.

Nach Abschluss und Auswertung der Bodenerkundung wurden
im Rahmen einer Variantenbetrachtung auf Grundlage der aktu-

alisierten Daten Sanierungsszenarien gegen-
Ubergestellt und bewertet. Die Ergebnisse wur-
den den zustandigen Behoérden vorgestellt.

Die Ausflihrung einer Bodensanierung wird fir
2023 angestrebt. Dazu wurde 2021 die Vorbe-
reitung der Sanierung mittels Bodenaushub in
den oberflachennahen Belastungsbereichen
aufgenommen.

Seit Inbetriebnahme der Sanierungsanlagen
wurden aus der Bodenluft insgesamt 2.420 kg
LHKW und aus dem Grundwasser bis Ende
2021 rund 600 kg LHKW entfernt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/00/254
Haiger
Chemische Reinigung Huttner

Regierungsprasidium Giellen
Abteilung Umwelt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
532.011.050-001.007 460 m? Gewerbe/ Chemische 2000
Wohnen Reinigung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
80 T€ 2.090 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt

bzw. errichtet

Gebauderiickbau,
Bodenluftsanierung (Absaugpegel),
GW-Sanierung (Pump-and-Treat),
Bodensanierung (Bodenaustausch
konventionell und/oder lber

Gebauderiickbau,
Bodenluftsanierung,
Installation GW-Sanierung

Bodensanierung

Ausschreibung (Aufhebung wegen

Unwirtschaftlichkeit)
Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

GroRlochbohrungen) Durchsatz gesamt 1,27 m3/h
Geforderte Wassermenge 11.793 m?
Monitoring (jahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser

LHKW

Kontaminationssituation max. >1.000 mg/kg | >100.000 mg/m? - 208 mg/l

Durchgefiihrte Analysen - - - 68 Stk.

Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 20,5 kg

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

ARGE: ahu GmbH, Aachen/
Dr. Born & Dr. Ermel GmbH, Achim

Zech Water Technology GmbH,
Aachen

Wartig Chemieberatung GmbH,
Marburg

Bohrarbeiten

Beweissicherung

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

Prof. Dr.-Ing. Krajewski, RoRdorf
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Bodenluft-Absaug- und Reinigungsanlage im Werksbereich

Die Kreck Edelstahl GmbH & Co. KG war ein metallverarbeiten-
der Betrieb, der durch unsachgeméaRen Umgang mit leichtfliich-
tigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) erhebliche
Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers hervorge-
rufen hat. Die Grundwasserbelastungen reichen bis in ein an den
Betriebsstandort angrenzendes Wohngebiet hinein. Dadurch
kam es z. T. zu Raumluftbelastungen in Wohnhausern.

Der Schaden wurde 2010 im Vorfeld eines Verkaufs des Be-
triebsgelandes festgestellt. Der Kaufer des Grundstlicks begann
daraufhin in Eigenregie mit ersten Sanierungs- bzw. Sicherungs-
malnahmen. Im Zuge von Raumluftmessungen wurden in eini-
gen Gebauden erhebliche LHKW-Belastungen festgestellt. Mit
der Insolvenz des neuen Eigentimers des Betriebsgelandes
2015 gerieten die Arbeiten ins Stocken. Um einen weiteren Sa-
nierungsbetrieb zu gewahrleisten, hat das Regierungsprasidium
den Schadensfall daraufhin an die HIM-ASG ubertragen.

Nach der Fallubertragung erfolgten erste technische Ertlchtigun-
gen an den bisherigen Sanierungsanlagen bzw. veraltete Anla-
gen wurden gegen moderne ersetzt. Es wurde eine historische
Recherche zur Lokalisation von Verdachtsflachen ausgefiihrt

PID-Messungen an einem Bodenluft-Absaugbrunnen

und wieder ein geregelter Sanierungs- bzw.
Monitoringbetrieb aufgenommen.

In 2016 stand eine Verbesserung der hydrauli-
schen Sicherung der LHKW-Fahne an der
Werksgrenze im Fokus, um ein Abstromen des
LHKW-belasteten Grundwassers in das vorge-
lagerte Wohngebiet zu minimieren. Daruber
hinaus wurden in den betroffenen Wohnhau-
sern Raumluftreinigungsgerate zur Limitierung
der LHKW-Raumluftbelastungen installiert.

Im Zuge von Untersuchungen an der bislang
betriebenen Brunnengalerie zur Abstromsiche-
rung wurde festgestellt, dass die Belastungen
nicht ausreichend an der Verfrachtung in die
Ortslage gehindert werden. Daher wurde die
hydraulische Sicherung neu aufgebaut. Zur Ab-
reinigung des an funf neu hergestellten For-
derbrunnen gefassten Wassers wurde zusatz-
lich eine neue Wasseraufbereitungsanlage er-
richtet. Beim Sanierungsbetrieb zeigte sich,
dass neben LHKW auch erhéhte Schwerme-
tallbelastungen im Wasser vorliegen. Um diese
zu eliminieren wurden alle drei betriebenen
Wasseraktivkohleanlagen mit zusatzlichen lo-
nenaustauschern ausgerustet.

Bei einer Erkundung des gesamten Betriebsge-
ldndes mittels rasterférmiger Bodenuntersu-
chungen wurden 2017 erhebliche Boden-, Bo-
denluft- und Grundwasserbelastungen in meh-
reren ,hot-spots” festgestellt. Es zeigte sich,
dass die Bodenbelastungen fast ausschlielich
unter Bauwerken vorhanden sind und bis in
eine grolRe Tiefe reichen. GrofRflachige Boden-
austauschmafinahmen sind daher sowohl aus
technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht
nicht sinnvoll; allenfalls kénnen Teilbereiche
(bei denen eine limitierte Tiefenerstreckung der
Schadstoffe vorliegt) solchen Malinahmen un-
terzogen werden.

In 2018 wurden in den identifizierten ,hot-spot-
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Bereichen* Grundwassermessstellen niedergebracht und Pump-
versuche ausgefihrt. Hierbei zeigten sich GW-Belastungen mit
LHKW von bis zu 53 mg/Il. Die Messstellen wurden daraufhin zu
Foérderbrunnen umgeristet und in Betrieb genommen. Des Wei-
teren wurde das Grundwassermessstellennetz auf dem Werks-
gelande und in der Ortslage um ca. 20 neue Messpunkte er-
ganzt. Hierdurch konnte die rdumliche Ausbreitung und Intensitat
der Grundwasserbelastungen im Quartar und Devon deutlich
besser beurteilt werden.

Im gleichen Jahr wurde begonnen, den Bodenbelastungen an-
hand von Bodenluftabsaugmaflnahmen zu begegnen. In diesem
Zusammenhang wurden Forderbrunnen zur Absenkung des
Grundwasserspiegels im Absaugbereich installiert. In den ersten
9 Betriebsmonaten konnten durch den Absaugbetrieb an 10 Pe-
geln bereits ca. 1.000 kg LHKW aus dem Boden entfernt werden.
In der Folge wurden bis Ende 2018 vierzig weitere Absaugpegel
und eine grélRer dimensionierte Absauganlage auf dem Werks-
gelande installiert.

In Nahe eines Wohnhauses mit LHKW-Raumluftbelastungen an
der Werksgrenze wurden vier neue Bodenluftpegel unmittelbar
vor dem Privatgrundstiick eingerichtet und an eine separate Ab-
sauganlage angeschlossen. In 2019 wurden auf dem Privat-
grundstiick Bodenbelastungen erkannt, die zur Installation 8 wei-
terer Absaugpegel flhrten.

Eine identifizierte, nur bis 3,5 m Tiefe reichende, Bodenbelas-
tung auf einer Freiflache des Werksgelandes wurde 2019/2020
mittels einer BodenaustauschmaRnahme entfernt. Wo dies im
unmittelbaren Umfeld auf Grund der Bebauung nicht mdglich
war, wurden 11 weitere Bodenluftabsaugpegel installiert und an
die bestehende Absauganlage angeschlossen.

In 2021 zeigte sich fur den Werksbereich ein erster Trend zur
signifikanten LHKW-Konzentrationsverringerung im Grundwas-
ser, wahrend sich in der Ortslage noch keine wesentliche Veran-
derung der Belastungsspitzen ergeben hatte.

Neben den Regelarbeiten erfolgte in 2021 eine Reihe von Zu-
satzmaRnahmen zu dem Projekt. So wurden in einem weiteren
»hot-spot-Bereich“ sieben Bodenluftpegel errichtet und diese an
die bestehende Absauganlage angeschlossen. Dadurch konnte
der ansonsten ricklaufige Schadstoffaustrag aus der Bodenluft
erheblich gesteigert werden. Darlber hinaus wurden wegen
nachlassender Schadstoffkonzentrationen jeweils 6-monatige
Testabschaltungen an einer Wasseraufbereitungsanlage sowie
an einer Raumluft-Absauganlage in einem Wohnhaus begonnen.

E

S
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N\

Bodenluft-Absaugpegel im Werksbereich

Die Testabschaltungen werden durch ein eng-
maschiges Monitoring begleitet. Zudem wurde
die GW-Schadstoffahne in der Ortslage an-
hand 2 neuer Grundwassermessstellen rdum-
lich weiter abgegrenzt.

Fir 2022 ist vorgesehen, die im zentralen
Werksbereich laufenden Bodenluft-Absaug-
malnahmen durch flankierende MalRnahmen
zu unterstutzen. Das Konzept beinhaltet die In-
jektion (Einblasung) aufgeheizter Frischluft in
das Absaugfeld, d. h. eine thermische Unter-
stiitzung der Bodenluftabsaugung. Zudem sol-
len Detailuntersuchungen in einer weiteren
.hot-spot-Zone“ ausgefuhrt werden. Ziel der
MaRnahmen ist zu eruieren, ob hier ergénzen-
der Sanierungsbedarf besteht und welche
MaRnahmen zielfiihrend sind.
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Projektdaten auf einen Blick

Fa. Kreck Edelstahl GmbH & Co. KG

Abteilung Umwelt

Projekt-Nr. T .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/15/293 Regierungsprasidium GielRen
Haiger-Weidelbach Michael Sieber

Fiache | | piuele | | Ardesetom. | | Projetiber
532.011.140-000.048 25.000 m? Gewerbe Metall- 2015
verarbeitung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
490 T€ 4.010T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Bodensanierung (Aushub), Teil-Bodensanierung in 2020, Grundwassererkundung
Bodenluftsanierung (Absaugpegel), GW-Abstromsicherung in 2016, Messstellenbau 2 Stk.
Grundwassersanierung (Pump-and- Installation GW-Sanierung, 3-tdgige Pumpversuche 2 Stk.
treat), Installation BL-Sanierung Grundwassersanierung
GW-Abstromsicherung an der Geforderte Wassermenge 22.000 m®
Werksgrenze, Bodenluftsanierung
Raumluftiiberwachung und Neubau von Absaugpegeln 7 Stk.
- absaugung Gesamt-Luftdurchsatz 1.100 m¥h
Grundwassermonitoring
GWM-Anzahl 54 Stk.
Raumluftmonitoring
Untersuchte Wohnh&user 3 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 13.000 mg/kg 10.000 mg/m® 0,25 mg/m? 100 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - 125 Stk. 149 Stk. 386 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - 1.315kg - 93 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geo-Consult GmbH, Budingen PWT Wasser- u. Abwassertechnik GmbH, | Wessling GmbH, Weiterstadt
Zwingenberg
Bohrarbeiten Begleitung Vergabeverfahren Sonstige
Wodltien GmbH, GrofRalmerode IGB Rhein-Neckar Ingenieur-, -
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Ehemaliges Dekalin-Geldnde 2007 neu bebaut
(Quelle: Google Earth)

Die Dekalin Deutsche Klebstoffwerke GmbH produzierte im Nor-
den der Stadt Hanau von 1907 bis 1997 Klebstoffe und Dicht-
massen. Wahrend der Betriebszeit sind erhebliche Mengen an
leichtflichtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) in
den Untergrund und in das Grundwasser gelangt.

Dort wurde 1986 erstmalig eine Schadstofffahne beobachtet, die
sich Uber mehrere StralRenziige nach Siiden bis in ein Wohnge-
biet erstreckte. In den Jahren 1989 bis 1995 wurden erste Bo-
denluft- und Grundwassersanierungsanlagen betrieben.

Die Grundwasser- und Bodenluftsanierung wurde bis zur Ver-
steigerung des Gelandes im Jahr 2006 von der HIM-ASG durch-
gefuhrt. In den Jahren 2006/2007 erfolgten durch den Erwerber
des Grundstiicks der Rickbau der alten Bausubstanz und die
Durchfihrung einer umfangreichen Bodensanierung. Die Altlas-
tenfeststellung wurde daraufhin aufgehoben und das Gelande ei-
ner umfassenden Neubebauung unterzogen.

Grundwasserpumpversuch

Einige der GW-Sanierungsanlagen wurden sldlich des Betriebs-
gelandes noch bis Ende 2012 weiter betrieben und parallel ein
GW-Monitoring ausgefuhrt. Zu diesem Zeitpunkt wurde eine
Fahne postuliert, die vom Altstandort abgerissen und tendenziell

ricklaufige Schadstoffkonzentrationen aufwei-
sen sollte.

Auf Basis der bis 2012 dokumentierten LHKW-
Messwerte war seitens der Genehmigungsbe-
hérde das Erfordernis einer Sanierungs-Wie-
deraufnahme nicht eindeutig zu beurteilen. Zur
Klarung wurde daher ein erganzendes GW-Mo-
nitoring erforderlich, welches Ende 2014 der
HIM-ASG Ubertragen wurde. Im Zuge des Mo-
nitorings wurden dann im Beobachtungsfeld
zunachst LHKW-Konzentrationen festgestellt,
die dem Niveau von 2012 entsprachen.

In 2018 wurden entlang einer 350 m langen
Strecke im GW-Unterstrom des ehem. Be-
triebsgelandes 50 Sondierungen im Direct-
Push-Verfahren ausgefiihrt und in einem Teil-
bereich des Transsektes deutlich erhdhte
LHKW-Messwerte im Grundwasser erfasst. Die
Untersuchungen belegten, dass weiterhin
Schadstoffe vom ehemaligen Altstandort ab-
strdbmen bzw. keine abgerissene Fahne vor-
liegt. Die rdumliche Fahnenerstreckung wurde
im Jahre 2021 durch weitere Grundwasser-
messstellen naher untersucht.

In 2020 und 2021 wurden Raumluftuntersu-
chungen in funf Wohnhausern durchgefuhrt,
die im Hauptbelastungsbereich angesiedelt
sind. Dabei wurde nur an einem der Hauser
LHKW im Spurenbereich nachgewiesen.

Im Jahre 2022 soll die Herkunft der Schadstoffe
in Richtung des Werksgelandes weiter verfolgt
werden. Hierzu ist die Ausfihrung von Direct-
Push-Sondierungen und Grundwassermess-
stellen am unmittelbaren Rand des ehemaligen
Werksgelandes vorgesehen. Mit den Untersu-
chungen soll eine Beurteilung erméglicht wer-
den, ob die Wiederaufnahme einer GW-Sanie-
rungsmallnahme erforderlich, geeignet bzw.
verhaltnismaRig ist.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/15/292
Hanau, Klebstoffwerk, Fa. Dekalin

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
435.014.013-001.046 50.000 m? Wohnen/" | | e mische Fabrik 2001/2014
Gewerbe

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

80 T€

370 T€

Sanierungskonzept/

Bereits abgeschlossene

In 2021 durchgefiihrt

erforderliche MaBnahmen MaRBnahmen bzw. errichtet
Untersuchung, ob eine 2012 - Grundwassererkundung
beendete GW-Sanierungs- Messstellenbau 3 Stk.
malRnahme im Fahnenbereich 3-tdgige Pumpversuche 3 Stk.
wieder aufzunehmen ist Grundwassermonitoring
Beprobungen von GWM 46 Stk.
Raumluftmonitoring
Untersuchte Wohnh&user 5 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. saniert saniert 0,005 mg/m? 1,63 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - 15 Stk. 59 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geo-Consult GmbH, Budingen - SGS Analyltics GmbH, Markkleeberg
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

68 Unsere Projekte




Garten nach Sanierung

Das ehemalige Betriebsgelande der Fa. Giese liegt in Hanau-
Steinheim inmitten eines heutigen Wohngebiets. Die Firma be-
trieb von 1951 bis 1984 eine Gebaudereinigungsfirma und stellte
Reinigungsmittel her. Nach der gewerblichen Nutzung wurde das
Grundstiick verauBert und mit Wohnhausern bebaut.

1991 wurde im Umfeld des ehem. Betriebsgelandes sowie in ei-
nem Gartenbrunnen eine massive Grundwasserverunreinigung

Einrichtungen zur thermischen Schadensherdsanierung

mit LHKW (max. 93 mg/l) festgestellt.

2007 wurde in Abstimmung mit dem Regie-
rungsprasidium eine Sanierungsuntersuchung
durchgefiihrt. Weitere Untersuchungen u. a.
zur Abgrenzung der Schadstofffahne im Quar-
tar und Tertiar folgten in den Jahren 2008 bis
2011. Im April 2009 wurde eine hydraulische
Sicherung mittels ,Pump-and-Treat” eingerich-
tet. Dabei wird das Grundwasser des ersten
und zweiten Grundwasserleiters im Abstrom
aulierhalb des Betriebsgrundstiicks Uber zwei
Sicherungsbrunnen abgepumpt. Die Wasser-
reinigung mittels Strippung und Aktivkohlead-
sorption wird seitdem kontinuierlich betrieben.
Seit Inbetriebnahme der Anlage wurden bisher
rd. 50 kg LHKW aus 89.000 m*® Wasser ent-
fernt. Die Anlage erfillte ihre bestimmungsge-
maRe Funktion.

2017 wurden im Rahmen von Direct-Push-Un-
tersuchungen im vermuteten Schadenszent-
rum mit fast 25.000 mg/kg LHKW ab einer Tiefe
von rd. 4,5 m die bislang hdchsten Feststoff-
werte und mit rd. 740 mg/l bzw. 107 mg/l| LHKW
die héchsten Werte im 1. und 2. Grundwasser-
leiter nachgewiesen. Das Schadenszentrum
nimmt eine Flache von rd. 70 m? ein und liegt
in einer Tiefe ab etwa 3,5 m bis 10,5 m unter
Gelande.

Nachdem die Ausschreibung der Schadens-
herdsanierung in Form eines Bodenaustauschs
durch Groflochbohrungen kein wirtschaftliches
Ergebnis erbracht hatte, wurden in 2019 alter-
native Verfahrensmdglichkeiten geprift. Nun-
mehr sollte der Schadensherd mit Hilfe eines
thermischen Verfahrens saniert werden. Der
Sanierungsplan hierzu wurde im 1. Quartal
2020 beim Regierungsprasidium Darmstadt zur
Genehmigung eingereicht.

Die thermische Schadensherdsanierung er-
folgte von Anfang November 2020 bis Marz
2021. Zum Einsatz kamen 22 Heizelemente bis
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10,5 m Tiefe zur Aufheizung des Untergrunds und zur Mobilisie-
rung der Schadstoffe. Die Absaugung der mobilisierten Schad-
stoffe erfolgte Uber 4 Bodenluftabsaugpegel. Bis zum Abschluss
der Sanierung wurden dabei etwa 300 kg LHKW aus dem Unter-
grund entfernt.

Das Grundwassermonitoring und die hydraulische Abstromsi-
cherung wurden auch 2021 fortgesetzt. Bis zum Beginn der ther-
mischen Schadensherdsanierung verharrten die Konzentratio-
nen im Umfeld des Schadenszentrums auf sehr hohem Niveau
(60—100 mg/l LHKW im 1. und etwa 6—8 mg/l im 2. Grundwas-
serleiter). Nach Beendigung der thermischen Sanierung sind die
LHKW-Konzentrationen im unmittelbaren Abstrom um etwa 95
% im 1. und etwa 65 % im 2. Grundwasserleiter zuriickgegangen.

Die hydraulische Abstromsicherung — ca. 60 m
nordlich des Schadensherds — und das Grund-
wassermonitoring werden aktuell weiter betrie-
ben, bis sich die Schadensherdsanierung auch
an den Sanierungsbrunnen im Abstrom nach
der Abkuhlphase nachhaltig bemerkbar macht.
Aktuell zeichnet sich auch hier ein Rickgang
der Schadstoffgehalte ab.

Im weiteren Abstrom nordlich der hydrauli-
schen Sicherung liegen die LHKW-Konzentra-
tionen im Grundwasser auch weiterhin unter
der Geringfligigkeitsschwelle. Dies belegt die
Wirksamkeit der Abstromsicherung.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/02/264
Hanau-Steinheim
Chem. Fabrik, Fa. Giese

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Dr. Ulrich Langer

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
435.014.060-001.036 1.500 m? Wohnen Chemische Fabrik 2000

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
210 T€ 2.650 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Schadstoffmobilisierung durch Aufhei-

Thermische Bodensanierung,

Thermische Bodensanierung

zen des Untergrundes (22 Lanzen), Installation GW-Sanierung Bearbeitete Flache 70 m?
Absaugung der Bodenluft (4 Pegel), Bearbeitete Tiefe 10m
Absenkung des Grundwasserspiegels Grundwassersanierung
im Anstrom, Fortflhrung Sanierungsbetrieb
Sicherung des Grundwasseranstroms Durchsatz gesamt 0,5 m¥h
durch 2 Sanierungsbrunnen Geférderte Wassermenge 4.200 m?
(Pump-and-Treat) Grundwassermonitoring

halbjahrlich, GWM-Anzahl 35 Stk
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 25.000 mg/kg 10.300 mg/m? - 740 mg/l (Phase)
Durchgefiihrte Analysen - 48 Stk. - 129 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - ca. 300 kg - ca. 0,6 kg

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

HPC AG, Niederlassung Freiburg

Bauer Ressources GmbH, Hirth

Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling

Bohrarbeiten

Thermische Bodensanierung

Beweissicherung

Reconsite GmbH, Fellbach

Prof. Dr.-Ing. Krajewski, RoRdorf
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Blick in die Grundwasser-Sanierungsanlage

Am nordwestlichen Stadtrand von Herborn wurde von 1945 bis
2007 eine chemische Reinigung betrieben. 1970 wurde die im
Jahr 1945 von der Fa. Thomas gegriindete Chemische Reini-
gung von der Kartmann KG tbernommen und seit 1997 als Kart-
mann Textilreinigung GbR weitergefihrt. Am 31.05.2007 wurde
die Geschaftstatigkeit aufgegeben.

Im direkten Umfeld befinden sich sowohl Gewerbebetriebe als
auch Wohnhauser. Ca. 130 m 0Ostlich entwassert die Dill in sld-
liche Richtung. Der Porengrundwasserleiter liegt ca. 2,5 bis 5,0
m unter GOK. Die Grundwasserflie3richtung ist Stidost.

Bei behdrdlich veranlassten Umbaumalinahmen im Bereich der
Reinigungsmaschine und des Lagers fir Reinigungsmittel wur-
den im Jahr 1996 erhdhte Belastungen durch LHKW im sudli-
chen Grundstiicksteil festgestellt.

Pumpenwechsel am Sanierungsbrunnen B2

Untersuchungen des Grundwassers im Jahr 1997 zeigten
LHKW-Konzentrationen von max. 161 mg/l. Die maximale
LHKW-Konzentration in der Bodenluft betrug 41.104 mg/m3.

Hauptbestandteile waren Tri und PER. Darauf-
hin wurde eine Bodenluftabsaugung mit nach-
geschaltetem Aktivkohlefilter zur Sanierung
eingesetzt.

1998 wurde ein Sanierungsplan erstellt, der
insbesondere die Sanierung des Grundwas-
sers vorsah. Die Grundwassersanierungsan-
lage wurde im Juli 1998 in Betrieb genommen.
Wahrend des gesamten Sanierungszeitraumes
wurden anhaltend hohe LHKW-Konzentratio-
nen sowohl in der Bodenluft als auch im Grund-
wasser festgestellt.

Das Projekt wurde am 12.08.2008 an die HIM-
ASG Ubertragen.

In 2009 wurde der Betrieb der Sanierungsan-
lage in der bisherigen Konfiguration zunachst
fortgesetzt, spater wurde die Anlage ertlchtigt.

2010 wurden abschlieRende eingrenzende
Sondierungen durchgefiihrt und vier Grund-
wassermessstellen im Abstrom des Standortes
errichtet. Weiterhin wurden S&ulen- und Batch-
versuche begonnen, um das naturliche Abbau-
potenzial am Standort abschatzen zu kénnen.

Im Untergrund des Standorts existieren auf en-
gem Raum wechselnde Millieubedingungen
(sog. Mikrohabitate), die durch ihr Nebeneinan-
der den Abbau der LHKW begunstigen.

In 2013 wurde die behoérdlich genehmigte Bo-
densanierung durchgefuhrt. Insgesamt wurden
3.567 t Boden ausgehoben und einer Entsor-
gung zugeflhrt. Der tiefere Untergrund wurde
mittels Einbaus eines Drainagesystems flr
eine weitere Sanierung der Restgehalte durch
Eingabe von reaktiven Substanzen vorbereitet.

In 2014 wurden an der abstromigen Grenze
des Grundstiicks zum o&ffentlichen Raum drei
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Sanierungsbrunnen errichtet, die seither als Sicherung dienen.
Die Grundwassersicherung lauft kontinuierlich auf unbestimmte
Zeit.

Zwischen 2015 und 2017 wurden die ersten Schritte einer ISCO-
Sanierung zur Reduzierung der Restbelastungen umgesetzt. In
bis dahin fiinf Phasen wurden insgesamt 3.050 kg Kaliumper-
manganat in den Untergrund eingespeist. Dazu wurden in sechs
Eingabepegel insgesamt 2.400 kg Natriumpermanganat als
5%ige Losung in den Untergrund infiltriert. Dadurch konnte in

den Forderbrunnen und im Grundwasserab-
strom eine Reduzierung der LHKW-Gehalte
beobachtet werden.

Im Jahr 2022 soll die Grundwassersanierung
fortgefiihrt werden. Weiterhin werden eine Un-
tersuchung des Status quo der Bodenbelastun-
gen und die weitere Planung der ISCO-Mal3-
nahme durchgefihrt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustindige Behorde

Projektleitung

ASG/08/281
Herborn, ehem.
Textilreinigung Kartmann

Regierungsprasidium GielRen
Abteilung Umwelt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
532.012.040-001.268 1.100 m? Wohnen/ Chemische 2008
Kleingewerbe Reinigung

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
70 T€ 2230 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaBnahmen bzw. errichtet
Gebauderuckbau, Gebauderuckbau, Grundwassersanierung
Bodenaushub, Bodenaushub, Fortfiihrung Sanierungsbetrieb
Sanierung Restbelastungen Sanierung Restbelastungen Geforderte Wassermenge 4.800 m?
nach Aushub mittels nach Aushub mittels maximaler Input LHKW 4,8 mgl/l
In-Situ-Chem.-Oxidation (ISCO), In-Situ-Chem.-Oxidation (ISCO), Monitoring (vierteljahrlich)
Grundwassersicherung mit Installation GW-Sanierung
Pump-and-Treat
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW (PER, Tri)
Kontaminationssituation max. 6.889 mg/kg 688 mg/m? - 25 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 123 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 9 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Hydrodata GmbH, Oberursel Zech Water Technology GmbH, WARTIG Chemieberatung GmbH,
Eschweiler Marburg
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige
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Dichtheitspriifungen an Rohrleitungen (hier: Prifblase zum
Abdichten der Priifstrecke)

Der Ortsteil Hirschhagen liegt nordwestlich der Kernstadt von
Hessisch Lichtenau (Werra-Meiner-Kreis) und ist ca. 30 km
sudostlich von Kassel entfernt. Zum heutigen Industrie- und Ge-
werbegebiet gehdren neben ca. 80 Betrieben mit tiber 600 Ar-
beitsplatzen auch rund 180 Bewohner/-innen. Im Friihjahr 2000
trat eine Abrundungssatzung in Kraft, die fiir den Ortsteil die Ent-
wicklung als Industrie- und Gewerbegebiet festschreibt.

Die Sprengstoffproduktion in der ehemaligen Ristungsfabrik
Hessisch Lichtenau-Hirschhagen erfolgte zwischen 1938 und
1945. Insgesamt wurden ca. 135.000 t TNT und 7.000 t Pikrin-
saure (Treibladungen) hergestellt. In geringerem Umfang wur-
den auch die Sprengstoffe Hexogen und Nitropenta in Bomben,
Granaten sowie Minen verarbeitet.

Als Folge der unzureichenden Arbeitssicherheit und der Entsor-
gungspraktiken wahrend des Betriebes sowie der weitgehend
ungeordneten Demontage in den Jahren 1945-47 war das Ge-
I&nde grof¥flachig mit TNT und seinen Nebenprodukten kontami-
niert. Davon sind der Boden sowie das Grundwasser betroffen.
Am 01.01.1992 wurde die HIM-ASG vom zustandigen Regie-
rungsprasidium mit der Projektbearbeitung beauftragt.

Arbeitsfeld Boden

Auf Grundlage von toxikologischen Gutachten wurden nutzungs-
bezogene Eingreif- und Sanierungszielwerte definiert. Parallel
wurde die Eignung von biologischen, chemisch-physikalischen
und thermischen Verfahren zur Abreinigung hochbelasteter Bo-
den getestet. Als wirtschaftlichste LOsungen ergaben sich die
Verwertung in einer thermischen Anlage bzw. im Untertagever-
satz aullerhalb des Rustungsaltstandortes. Das minderbelastete
Material wurde Uberwiegend auf Deponien und zur Rekultivie-
rung von Halden verwertet.

Nachdem in den Jahren 1995 bis 1997 mit der modellhaften Sa-
nierung eines Waschhauses die Grundlagen fir die zuklnftige
Sanierungstechnik geschaffen wurden, erfolgte in den Jahren
1998 bis 2000 die Sanierung von randlichen Bereichen des Stan-
dortes. Im Jahr 2000 begann die flachenhafte Sanierung des
Standortes, die mit der Sanierung der Schleifschlammhalde und
des Teiches Waldhof im Jahr 2009 endete.

Nahezu gleichlaufend wurde das Kanalsystem weitgehend ge-
spult und die Schadstoffe entfernt. Die altlastenfachliche Erkun-
dung und Bewertung des Altkanalnetzes wurden im Jahr 2008

abgeschlossen. Fur rd. 95 % des bestehenden
Altkanalsystems konnte die Altlastenfreistel-
lung empfohlen werden.

Im Zuge der durchgefiihrten Bodensanierun-
gen wurden Sicherungselemente an verschie-
denen Stellen des Standortes errichtet, fir die
regelmafige Kontrollen und Uberwachungen
sowie bei Bedarf Pflege- und Instandhaltungs-
maflnahmen vorgesehen sind. Im Jahr 2021
wurde die regelmaRige Uberwachung der Si-
cherungselemente fortgefihrt.

Arbeitsfeld Grundwasser

Die erste Wasseraufbereitungsanlage (WAA)
zur Abreinigung von STV-kontaminiertem
Grundwasser wurde 1998 errichtet und betrie-
ben. Aus Alters- und Kapazitdtsgrinden er-
folgte in 2003 ein Neubau der WAA. In der An-
lage (Nennkapazitat: 55 m3/h) wird das gefor-
derte, kontaminierte Wasser nach einer Vorbe-
handlung (Oxidation, Schragklarer) und einer
Mehrschichtfiltration durch Adsorption auf Ak-
tivkohle gereinigt.

Zur Optimierung der Hydraulischen Sicherung
wurden weitere Brunnen an diese angeschlos-
sen, so dass ab 2013 19 Sanierungsbrunnen
und 3 Pumpschachte (mit Anbindung an das
bestehende Kanalsystem) sowie 2 Hebeanla-
gen/Hebeschachte betrieben wurden. Des
Weiteren wurden die Hauptsammelleitung und
Durchlauf- und Kontrollschachte erneuert und
die Forderanlagen mit moderner Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik ausgestattet.

Die seit der Optimierung der Hydraulischen Si-
cherung regelmafRig durchgefiihrte Auswer-
tung der Foérdermengen und Schadstofffrach-
ten der einzelnen Foérdereinrichtungen fiihrte
zur Definition einer minimalen Fracht fur den
weiteren Betrieb einer Fordereinrichtung. Liegt
die Jahresfracht dauerhaft unter einem Kilo-
gramm STV, so wird der Weiterbetrieb der For-
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dereinrichtung unter BerUcksichtigung der jeweiligen Funktion
gepruft und ggf. die Stillegung oder auch die Wiederinbetrieb-
nahme veranlasst. Bisher wurden fiinf Férdereinrichtungen (3 Si-
cherungsbrunnen und 2 Hebeschachte) stillgelegt. Im Jahr 2021
wurde keine der Fordereinrichtungen zur Stilllegung empfohlen.

Durchfiihrung einer Bodenuftmessung am Stando

Aus den Ergebnissen, die im zurlckliegenden Betriebsjahr 2021
an den Fdrdereinrichtungen aufgenommen wurden, leiten sich
keine weiteren MalRnahmen zur Anpassung des Steuer- und Re-
gelregimes der WAA und einzelner Férderpumpen ab.

Das Monitoring des Grundwassers und der Oberflachengewas-
ser wurde - unter Bericksichtigung eines angepassten Monito-
ring-Programms im Zusammenhang mit der Erkundung des
Hauptgrundwasserstockwerkes (s.u.) - auch in 2021 fortgesetzt.

Uber die WAA wurden im Jahr 2021 133.846 m® Wasser abge-
reinigt. Dabei wurden 92 kg unpolare und polare STV aus dem
Grundwasser entfernt. Seit Beginn der Grundwasserreinigung
wurden somit insgesamt rd. 6,6 t STV aus dem Grundwasser
entfernt.

Daruber hinaus wurden in 2020 die Pump- und Sammelleitungen
zur WAA (inkl. Ablaufleitung in den Rohrgraben) gespilt und der
Zustand mittels TV-Befahrungen dokumentiert. Im Rahmen der
TV-Befahrungen wurden in einzelnen Leitungsabschnitten opti-
sche Auffalligkeiten festgestellt, welche die Zugrundelegung ei-
ner absoluten Dichtheit einzelner Leitungsabschnitte nicht zwei-
felsfrei zulieB.

Daraufhin wurde vereinbart, in ausgewahlten
Leitungsabschnitten mit Auffalligkeiten weiter-
fihrende Dichtheitsprifungen durchzufiihren,
um relevante Undichtigkeiten einzelner Lei-
tungsabschnitte ausschlieRen zu kénnen. Die
Dichtheitsprifungen wurden im November
2021 durchgefihrt. Im Ergebnis wurden keine
Undichtigkeiten der Rohrleitungen festgestellt,
so dass dahingehend aktuell kein weiterer
Handlungsbedarf besteht. Die nachste turnus-
gemale Uberprifung der 0.g. Wasserleitungen
steht im Jahr 2031 an.

Da das Grundwasser des Hauptgrundwasser-
stockwerks (HGS) insbesondere mit polaren
STV belastet ist und die genaue laterale und
vertikale Verteilung, die Eintragswege sowie
das Nachlieferungspotential nicht ausreichend
bekannt sind, soll die Entwicklung der Grund-
wasserstdnde und STV-Belastungen in den
Grundwassermessstellen (GWM) des HGS
weiterhin beobachtet werden.

In diesem Zusammenhang wurden in Abstim-
mung mit dem Regierungsprasidium im Jahr
2020 insgesamt drei Monitoring-Kampagnen
zur Erweiterung der halbjahrlichen Grundwas-
ser-Gite-Untersuchungen durchgefiihrt. Die
rd. 20 zuséatzlichen GWM befinden sich im na-
heren und weiteren Umfeld des Standortes. Die
Messstellen wurden im Rahmen der 0.g. Moni-
toring-Kampagnen beprobt und anschlief’end
auf die polaren und unpolaren STV hin unter-
sucht. Im Ergebnis zeigten sich an den zusatz-
lichen GWM keine besonders hohen STV-Kon-
zentrationen. Auffallig sind jedoch die STV-
Konzentrationen entlang der Tunneltrasse fir
die BAB 44 siidlich des Standortes.

Zum besseren Verstandnis und zur weiterfih-
renden Sicherung des HGS wurde in 2021 be-
schlossen, relevante Probenahmestellen aus
dem ,erweiterten” Grundwassermonitoring in
das regelmalliige Standort-Monitoring mit auf-
zunehmen. Daneben sollen zur SchlieRung von
Datenlicken zukinftig zusatzliche und bis in
das HGS abgeteufte GWM im Standort-Monito-
ring mitbertcksichtigt werden. In diesem Zu-
sammenhang ist in 2022 der Bau einer neuen
GWM sudwestlich des ehemaligen Produkti-
onsstandorts vorgesehen. Die Ergebnisse aus
dem Messstellenbau und den nachfolgenden
Untersuchungen sollen in eine gesamtheitliche
Gefahrdungsabschatzung einflieRen, um eine
Betrachtung der verschiedenen Schutzguter zu
ermoglichen.

Die in 2021 fortgesetzten Bodenluftmessungen
auf die Parameter MNT und BTEX in ausge-
wahlten Bereichen des Standortes ergaben
keine Auffalligkeiten.

Im Zusammenhang mit dem Lokalschaden
Eschenstruth (rd. 1,5 km westlich des Standor-
tes) soll in 2022 eine detaillierte Aktenrecher-
che durchgefihrt und ein Erkundungskonzept
ausgearbeitet werden.
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Konzentration der Schadeinheiten (CSE (18))
in der Hirschhagenzone
mit den Isokonzenbereichen 2021
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Aktuelle Konzentration der Schadeinheiten CSE (18) in der Grundwasserzone 1
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. P .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/92/602 Regierungsprasidium Kassel Zrinko Rezic
Hessisch Lichtenau-Hirschhagen Abt. Umweltschutz Kassel
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
Industrie/ Riistunds-
636.006.040-001.032 ca. 233 ha Gewerbe/ 9 1992
altstandort
Wohnen

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(inkl. F+E-Vorhaben)
(Brutto, gerundet)

530 T€

112.860 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Nutzungs- und grundwasser-
bezogene Bodensanierung
(Bodenaushub),
Kanalsanierung (Spilung),
Hydraulische Sicherung als
Pump-and-Treat-MafRnahme

Bodensanierung,
Kanalsanierung,
Installation GW-Sicherung,
F+E-Vorhaben

Hydraulische GW-Sicherung
Fortfiihrung Sicherungsbetrieb

15 m¥h
133.846 m*®

Durchsatz gesamt
Geforderte Wassermenge
Beprobung WAA (monatlich)
Beprobung Forderstellen (vierteljahrlich)

GW-Monitoring
(halbjahrlich)

Erkundung HGS
Dichtheitsprifungen Wasserleitungen
Bodenluftmessungen

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Kontaminationssituation max.
STV (310 unpol. STV) kristalliner Spreng- - - 147 mgl/l
stoff in kg-Mengen
Durchgefiihrte Analysen 2021 - 1 Stk. - 182 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 92 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Smith Consult GmbH, PWT Wasser- und Abwassertechnik AWIA Umwelt GmbH,
Bickenbach GmbH, Zwingenberg Gottingen
Bohrarbeiten Maharbeiten Sonstige

Harbusch Forst-GmbH,
Hessisch Lichtenau
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Monatliche Kontrolle der Grundwasserreinigungsanlage

Von 1955 bis 1970 wurden auf dem Grundstick Leuschner-
stral3e 39-41 in Kassel Entfettungs- und Reinigungsmittel herge-
stellt und vertrieben. Die Bevorratung der Grundstoffe erfolgte in
10 Erdtanks in ca. 2 m Tiefe. Von 1970 bis 1991 beschrankte
sich die Firmentatigkeit auf den Vertrieb von Industriereinigern.

Erste Untersuchungen im Jahr 1995 ergaben hochgradige Ver-
unreinigungen des Untergrundes mit leichtflichtigen halogenier-
ten Kohlenwasserstoffen (LHKW), Chlorbenzolen und verschie-
denen Etherverbindungen. Eine Besonderheit des Schadens ist
die Zusammensetzung der LHKW hauptsachlich aus 1,2-Di-
chlorpropan, 1,2-Dichlorethan und Trichlormethan.

Im Mai 1998 startete die Sanierung mit der Auskofferung des
kontaminierten Bodens im Eintragsbereich. Die Bodensanierung
erfasste Belastungen bis in eine Tiefe von 12 m. Ein Teil des Bo-
dens konnte vor Ort liber eine Thermostripanlage dekontaminiert
und wieder eingebaut werden. Insgesamt wurden bei der Boden-
sanierung ca. 12.200t Bodenmaterial ausgehoben, wodurch
sich 1.700 kg LHKW entfernen lief3en.

Kamerabefahrung und Regeneration der Horizontalbrunnen durch
Spiilung

e

hner

ral

Der Bodensanierung folgte ab Oktober 1999
eine Grundwassersanierung im Eintragsbe-
reich. Als Enthahmeeinrichtungen dienten drei
im Horizontalbohrverfahren eingerichtete Brun-
nen mit jeweils ca. 100 m Lange, eine Ring-/
Flachendrainage sowie vier konventionelle
Vertikalbrunnen.

Im Grundwasser hat sich eine LHKW-Fahne
mit einer Flache von ca. 44.000 m? gebildet.
Das Ende der Schadstofffahne ist ca. 300 m
von einem Wasserschutzgebiet und einem Not-
brunnen der Trinkwasserversorgung entfernt.
Die Untersuchungen in der Schadstofffahne
haben gezeigt, dass vor allem im sidlichen
Fahnenbereich eine Reduzierung der LHKW-
Konzentrationen stattgefunden hat. Aufgrund
der besonderen Schadstoffzusammensetzung
und des komplexen Schadstoffabbaus der vor-
handenen LHKW wurden diese Untersuchun-
gen mit wissenschaftlicher Begleitung durch
die Universitaten Bayreuth und Erlangen
durchgefiihrt. Die Untersuchungsergebnisse
belegen in weiten Teilen der Fahne oxische Be-
dingungen, unter denen ein aerober Abbau
stattfindet.

Auf der Grundlage dieser Befunde wurde fiir
die Sanierung der Schadstofffahne ein zweitei-
liges Konzept entwickelt:

1. Durchfilhrung einer raumlich und zeitlich
begrenzten hydraulischen Sanierung in der
Reduktionszone mit dem Ziel, ein oxisches
Milieu fur den aeroben Abbau zu erzeugen.

2. Aufstellung eines MNA-Konzeptes fir die
Teile der Fahne, in denen ein mikrobiologi-
scher Abbau stattfindet.

Durch dieses Konzept konnte die hydraulische

Sanierung im Fahnenbereich auf ein Mindest-

mal reduziert werden.

Im Jahr 2006 begann die Umsetzung des MNA-
Konzeptes im Bereich der Schadstofffahne mit
dem Ziel, Voraussetzungen fir die Beendigung
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der aktiven hydraulischen Sanierung zu schaffen.

Im Bereich der Schadstofffahne konnten durch den Betrieb der
Sanierungsanlage Wilhelm-Busch-Str. (WBS) die z.T. erhdhten
LHKW-Gehalte im Grundwasser an der Grenze Tertiar/Oberer
Buntsandstein deutlich reduziert werden. Die Anlage im Bereich
der Schadstofffahne (WBS) wird daher seit 2018 als Ruckfall-
ebene im Standby-Modus gehalten. Anhand der dauerhaft redu-
zierten Schadstoffgehalte konnte der Sanierungsbrunnen
GWM 51 im Jahr 2019 fachtechnisch zuriickgebaut werden.

Die im Jahr 2021 durchgeflihrten Ma3nahmen zur Sanierung des
Altstandortes umfassten die fortlaufende hydraulische Grund-
wassersanierung im ehem. Eintragsbereich Leuschnerstralle 39-
41 (Pump-and-Treat) und die regulare Umsetzung des Sanie-
rungskonzepts zur Fahnensanierung (MNA-MaRnahme).

Im Jahr 2021 wurden im Zuge der hydraulischen Sanierung ins-
gesamt 1.300 m® kontaminiertes Grundwasser bei einer mittleren
Forderrate von 0,1 m®h geférdert. Im Vergleich zum Vorjahr ver-
ringerte sich die geférderte Grundwassermenge. Grund dafir ist
die weiterhin allgemein geringe Grundwasserverfugbarkeit durch
lange niederschlagsfreie Perioden in den Jahren 2020/2021. Die
Forderrate ist auf ahnlich niedrigen Niveau wie in den beiden
Vorjahren.

Die ermittelten Schadstoffgehalte im Grundwasser des Scha-
denszentrums lagen in 2021 im quartaren Porengrundwasserlei-
ter bei max. 8 mg/l LHKW an GWM 74b und im tertidaren Grund-
wassergeringleiter (Top des Rot-Horizontes) bei 53 mg/l LHKW
an GWM 62.

Aus dem Grundwasser wurden im Jahr 2021 insgesamt ca. 0,7
kg LHKW und ca. 0,02 kg Chlorbenzole eliminiert. Seit Beginn
der Grundwassersanierung sind insgesamt 1,4t LHKW sowie
23 kg Chlorbenzole entfernt worden.

Die Fahneniberwachung in der Fahnenspitze
zeigt in Tiefenlagen der Ubergangszone Ter-
tiar/Oberer Buntsandstein im Jahr 2021 weiter-
hin unaufféllige Befunde. Aus diesem Grund
konnten 2021 drei Grundwassermessstellen
zurlickgebaut werden.

Zur Ermittlung des Zustandes der Horizontal-
brunnen wurden diese in 2021 mittels Kame-
rabefahrung gepruft. Alle drei Drainagestrange
wurden anschliefend durch Spilung regene-
riert. In Vorbereitung des Pilotversuchs fir ENA
fanden zudem Aufflllungsversuche an den Ho-
rizontaldrainagen | und Il sowie an den Mess-
stellen GWM 62 und GWM 20 statt, um die Auf-
nahmefahigkeit der Eingabemittel fur ENA und
deren mogliche Verteilung im Untergrund zu
prifen. Im Vorfeld der Planungen zeigten La-
borversuche, dass durch die Eingabe von Was-
serstoffperoxid, Nitrat und Phosphat die biolo-
gische Aktivitdt und somit der Abbau von
LHKW im Grundwasser stimuliert werden kann.

Im Jahr 2022 sollen die laufenden Grundwas-
sersanierungsmaflnahmen in der Leuschner-
strale sowie im Bereich der Schadstofffahne
die MNA-Malnahme planmaRig fortgesetzt
werden.

Zur Unterstitzung der hydraulischen Sanie-
rung im Schadenszentrum soll in 2022 der Ein-
satz des ENA-Verfahrens zur aeroben In-situ-
Sanierung im Rahmen eines Feldversuches
auf dem Standort untersucht werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. P .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/94/241 Regierungsprasidium Kassel
Kassel, Chemikalienhandel 9 gsp ’ Michael Woisnitza
Abteilung Umweltschutz Kassel
Leuschnerstralle
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
2 Chemikalien-
611.000.191-001.001 1.600 m Wohnen 1994
handel
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
180 T€ 9.320 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodenaushub im Bereich der
Haupteintragsstelle,
GW-Sanierung Pump-and-Treat
bis ein Belastungsniveau fiir

MNA erreicht ist,

Variantenstudie Fahnensanierung,

Bodensanierung im Bereich der
Haupteintragsstelle,
Variantenstudie Fahnensanierung,
Untersuchung mikrobiol. Abbau,
Fahnensanierung Pump-and-Treat

Grundwassersanierung

Fortfiihrung Sanierungsbetrieb

1.300 m?
0,1 m*h
Halbjahrliche Monitorings inkl. Unter-

Geforderte Wassermenge
Mittlere Forderleistung

suchung NA-Parameter

Untersuchung mikrobiol. Abbau, Rickbau GWM 3 Stk.
Fahnensanierung Pump-and-Treat (Schadstofffahne)
und MNA-MaRnahme,
Einsatz innovativer Sanierungs-
methoden (ENA) zur Unterstiitzung
der Grundwassersanierung
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. > 1 mg/kg 266.000 mg/m? 0,2 mg/m?3 550 mg/I
Durchgefiihrte Analysen 2021 - 2 Stk. - 230 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 0,7 kg
Leichtfliichtige Chlorbenzole
Kontaminationssituation max. - - - 56 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 230 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 0,02 kg
Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Das Baugrund Institut Dipl.-Ing. Zech Water Technology GmbH, Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling
Knierim GmbH, Hann. Minden Eschweiler

Bohrarbeiten

Kamerabefahrung / Spiilarbeiten

Sonstige

Wodltien GmbH, GroRalmerode

Onyx Rohr- und Kanal-Service GmbH,
Kassel
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Am Standort Lampertheim produzierte die Chemische Fabrik
Neuschlof3 seit 1829 unter anderem Soda, Schwefelsaure und
Kunstdinger. Die Fabrik wurde im Jahr 1927 geschlossen und
anschlieBend abgerissen. Anfang der 1950er Jahre wurde auf
dem Gelande mit der Errichtung einer Wohnsiedlung begonnen.
Heute befinden sich im Bereich des ehem. Betriebsgelandes 125
bebaute Grundstiicke.

Von 1994 bis 1997 durchgefihrte umwelttechnische Untersu-
chungen zeigten, dass die Béden im gesamten Bereich des Alt-
standortes hochgradig mit Schwermetallen und Arsen sowie mit
Dioxinen und Furanen kontaminiert waren. Zudem wurden auch
im Grundwasser erhebliche Belastungen insbesondere mit Ar-
sen festgestellt, die eine Schadstofffahne von ca. 1.000 m Lange
und 200 m Breite im Abstrom des Betriebsgeldndes ausbildeten.

B

7 L i > L &
- 5 L0 RN 4
Einziehen der neuen Foérderleitung in Leerrohr fiir
Entnahmebrunnen GWM 9

Der Plan zur Sanierung der Bodenverunreinigungen wurde nach
offentlicher Auslegung im Juni 2002 vom Regierungsprasidium
far verbindlich erklart. Die Bauarbeiten zur Sanierung begannen
im April 2003. Die Bodenaustauschmaflinahmen inklusive der
Wiederherstellung der AuRenanlagen wurden im Frihjahr 2013
fertiggestellt.

reelt

Ansetz- und Dosieranlage mit Schallschutzwand

it} g

Im Zuge der Sanierung wurden insgesamt rd.
178.000 t kontaminierter Boden und Bauschutt
mit ca. 6.600 Sattelzligen einer ordnungsge-
mafRen Entsorgung zugeflihrt. Darin enthalten
waren ca. 49 t Arsen, 185 t Blei sowie ca. 300 g
Dioxine und Furane.

Auf Grundlage einer Sanierungsplanung wurde
in 2002 eine ortsfeste Wasseraufbereitungsan-
lage (WAA) am Standort eingerichtet und An-
fang 2003 in Betrieb genommen. Im Jahre
2019 wurde die WAA im Rahmen der grof3tech-
nischen Arsenmobilisierung verfahrenstech-
nisch erweitert (siche unten). Bis Ende 2021
wurden mit der Anlage rd. 4,6 Mio. m*® kontami-
niertes Grundwasser gereinigt und daraus rd.
1,2 t Arsen entfernt.

Die Entwicklung der Arsengehalte wurde mit
halbjahrlichen Grundwasser-Monitorings Gber-
wacht. In Verbindung mit quartalsweisen Was-
serstands-Messungen werden die Auswirkun-
gen der Grundwassersanierung regelmafig im
Aquifer Uberpruft.

Die bis Ende 2021 erhobenen Langzeitergeb-
nisse dokumentieren eine nahezu stabile Scha-
denssituation im Bereich des Schadenszent-
rums mit weitgehend gleichbleibenden Arsen-
gehalten. In den abstromigen Fahnenberei-
chen zeigt sich eine sukzessive Auflésung der
Arsenbelastungen, die sich u. a. an deutlich
sinkenden Arsengehalten im Zulauf der Sanie-
rungsanlage belegen lassen.

Zur Optimierung der laufenden Grundwasser-
sanierung - insbesondere im Bereich des Scha-
denszentrums - und zur Abschatzung der erfor-
derlichen Laufzeit wurde Ende 2008 damit be-
gonnen, den aktuellen Sachstand der Grund-
wassersanierung neu zu bewerten. Daflr
wurde 2009 in Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut fir Geowissenschaften der Universitat Hei-
delberg (GEOW) sowie dem Hessischen Lan-
desamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie
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(HLNUG) ein zielgerichtetes Konzept fiir vertiefende Sanierungs-
untersuchungen erstellt.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass die Schadstofffahne instati-
onar ist und sich ohne hydraulische MalRhahme sich weiter in
Richtung Wasserwerk Burstadter Wald ausbreiten wirde. Vor
diesem Hintergrund wurde beschlossen, eine Variantenstudie
zur Uberprifung der Schadenssituation im Grundwasser auszu-
arbeiten.

Aus der im Juli 2013 vorgelegten Studie gingen drei Varianten
hervor, die eine grundsatzliche Eignung zur dauerhaften Siche-
rung und/oder Sanierung der Arsenbelastungen aufweisen. Ne-
ben einer Fortsetzung von Pump-and-Treat in der aktuellen Be-
triebsweise sowie der Fortsetzung in optimierter Betriebsweise
wurde eine Verfahrenskombination aus Mobilisierung und Pump-
and-Treat beschrieben. Die Mobilisierung soll durch die Zugabe
einer Phosphat-Lésung bewerkstelligt werden. Das grof3e Poten-
zial des Verfahrens wurde bereits durch Lysimeter- und Labor-
versuche erfolgreich getestet.

In Abstimmung mit den beteiligten Behdrden wurde beschlossen,
das Verfahren zur Arsenmobilisierung im Rahmen eines Pilotver-
suchs zu erproben. Nach Anschluss der Pilotanlage an die vor-
handene WAA wurde der Versuch im November 2014 gestartet.
Im Pilotfeld wurden insgesamt drei Infiltrationsbrunnen, 7 Be-
obachtungsmessstellen und ein Entnahmebrunnen eingerichtet,
die in einem 2-wdchentlichen Intervall tiefenzoniert beprobt und
auf die standortrelevanten Parameter untersucht wurden.

Wahrend in 2015 und 2016 sauerstoffhaltige Bedingungen gene-
riert wurden, wurde die Mobilisierung in 2017 unter den naturlich
vorherrschenden, sauerstoffarmen Milieubedingungen betrie-
ben. Hierzu wurde zusatzlich zum Mobilisierungsmittel ein Re-
duktionsmittel in das Infiltrationswasser eingegeben. Das ver-
wendete Reduktionsmittel wurde vor dem Einsatz getestet und
von den beteiligten Behérden zur Verwendung am Standort frei-
gegeben.

Um die Mobilisierung auf das anstromige hochbelastete Scha-
denszentrum zu erweitern, wurde Anfang 2017 eine Zirkulations-
strdbmung im Infiltrationsbrunnen eingerichtet. Durch diese Mal}-
nahmen konnten die Arsenfrachten im Pilotfeld nochmals gestei-
gert werden.

Im Zuge des Pilotversuchs wurden insgesamt rd. 48 kg Arsen
ausgetragen. Wahrend der sauerstoffarmen Mobilisierungsmit-
telzugabe von Juli bis November 2017 wurden dabei mit knapp
15 kg die hochsten Arsenaustrage erzielt. Dies ist auf die opti-
mierten Bedingungen sowie auf eine Erhdhung der Forderrate
zurlckzufihren.

Zur Detailerkundung des Schadenszentrums wurden Anfang
2017 insgesamt 23 Bohrungen niedergebracht und damit einher-
gehend Grundwasser sowie zonierte Bodenproben analysiert. Im
Ergebnis wurden die im Schadenszentrum am Feststoff akkumu-
lierten und generell mobilisierbaren Arsenmengen auf rd. 4,4 t
abgeschatzt.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Pilotversuch wurde im
Sommer 2017 eine Machbarkeitsstudie zur grofRtechnischen
Umsetzung der Arsenmobilisierung ausgearbeitet, den beteilig-
ten Behdrden vorgelegt und bewilligt. Mit der Mobilisierungszu-
gabe Uber 8 Infilirationsbrunnen sowie 5 Entnahmebrunnen un-
ter anoxischen Milieubedingungen im Schadenszentrum wurde
Anfang 2019 begonnen.

Bis Ende 2019 wurde der Aus- und Umbau der vorhandenen

WAA mittels zwei zusatzlicher Sedimentations-
strallen sowie einer kontinuierlichen Schlam-
mentwasserung (Vakuumbandfilter) durchge-
fuhrt, so dass seitdem auch deutlich erhdhte
Arsen- und v. a. Phosphatgehalte Uber die
WAA abgereinigt werden kénnen.

Die Entnahme des belasteten Grundwassers
zur anschlieBenden Abreinigung in der WAA
erfolgte 2021 Gber insgesamt 7 Férderbrunnen
mit einem durchschnittlichen Anlagendurch-
satz von rd. 29 m3¥h. Die in 2021 angefallenen
Schlammmengen aus Uberwiegend Phosphat,
Arsen, Eisen und Calcium konnten tber die An-
lage sicher abgereinigt werden.

Seit Anfang 2021 wird der Hintersicherungs-
brunnen GWM 9 im Eichenweg dauerhaft mit
rd. 10 m*/h betrieben. Hierzu wurde eine neue
Wasserleitung zwischen den Brunnen GWM 9
und GWM 13 _2 in ein vorhandenes Leerrohr
eingezogen und die Forderleitung vom GWM 9
an die Leitung des GWM 13_2 zur WAA ange-
schlossen.

UmbaumaRBnahmen zur Umsetzung der
Stromungsumkehr im Schadenszentrum

Zur Optimierung der laufenden Arsenmobilisie-
rung (Erweiterung des Behandlungsfeldes)
wurde im November 2021 im Schadenszent-
rum (Ulmenweg) eine sogenannte ,Stromungs-
umkehr umgesetzt. Hierzu wurden vom Anla-
genbetreiber die bis dato als Sanierungsbrun-
nen genutzten EB 9 bis EB 13 zu Infiltrations-
[Zirkulationsbrunnen sowie die als Infiltrations-
brunnen eingesetzten IB 2, IB 3, IB 4, IB 6 und
IB7 zu Entnahmebrunnen umfunktioniert.
Erste Ergebnisse zeigen eine sukzessive Etab-
lierung der neuen Hydraulik im Aquifer mit ste-
tig ansteigenden Arsen- und Phosphatgehalten
in den neuen Entnahmebrunnen.
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Fir das Jahr 2022 ist eine Fortsetzung der laufenden Pump-and-
Treat-MaRnahme mit Arsenmobilisierung im Schadenszentrum
vorgesehen. Die Hydraulik nach der Strémungsumkehr sowie die
hydrochemischen Milieubedingungen und die Arsen- und Phos-
phatgehalte im Aquifer werden auch weiterhin im Rahmen mo-

natlicher Untersuchungen genauestens (ber-
wacht. Zur Optimierung der Arsenaustrage soll
auf Grundlage der regelmafligen Untersu-
chungsergebnisse auch zuklnftig bedarfs-
weise das Infiltrations- und/oder das Forderre-
gime im Schadenszentrum angepasst werden.

N
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Raumliche Schadstoffverteilung von Arsen im Herbst 2021

Legende

@®  Entnahmebrunnen
B Grundwassermessstellen
@  Infilrationsbrunnen

Betriebsgrenze der ehem. Fabrik

Isokonzentration Arsen [ug/L], Herbst 2021
GFS fiir Arsen = 3,2 pg/L.

[ ]<GFS (1.6 pgll)

[ 1-5-facher GFS (3,2-16 pglL)

[] 5-10-facher GFS (16-32 pg/L)

[ ] 10-50-facher GFS (32-160 pg/L)

[ 50-100-facher GFS (160-320 pg/L)

[ 100-1.000-facher GFS (320-3.200 pglL)

[ 1.000-10.000-facher GFS (3.200-32.000 ygiL)
[ 10.000-100.000-facher GFS (32.000-320.000 pgiL)
I 100.000-facher GFS (> 320.000 pgiL)

591 Arsen Konzentration in pg/L
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. S .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/93/235 Regierungsprasidium Darmstadt
Lampertheim-Neuschlo3, ehem. Agbteilur? FszweIt Darmstadt Anja Wolf
Betriebsgelande Chem. Fabrik 9
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
431.013.020-001.002 ca. 83.000 m? Wohnen Chemische Fabrik 1993

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
950 T€ 99.960 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRBnahmen bzw. errichtet
Bodensanierung (Aushub, Einbau Bodensanierung, Grundwassersanierung
Sickerwassersperrschicht in Pilotversuch zur Arsenmobilisie- Fortflhrung Sanierungsbetrieb
Teilbereichen), rung, Durchsatz gesamt 29 m3/h
Grundwassersanierung als Installation GW-Sanierung Geférderte Wassermenge 252.000 m*
Pump-and-Treat-MafRnahme mit Beprobung (monatlich)
Arsenmobilisierung Monitoring (halbjahrlich)
Stromungsumkehr Schadenszentrum
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Kontaminationssituation max.
Blei 79.400 mg/kg - - -
Kupfer 16.100 mg/kg - - 0,43 mg/l
Thallium 190 mg/kg - - -
Quecksilber 618 mg/kg - - -
Zink 5.500 mg/kg - - -
Zinn 3.940 mg/kg - - -
Antimon 355 mg/kg - - -
Selen 117 mg/kg - - 0,64 mg/l
PAK 1.117 mg/kg - - -
KW 8.500 mg/kg - - -
PCDD/PCDF 100.900 ng I-TE/kg - - -
AOX - - - 0,62 mg/l
Arsen
Kontaminationssituation max. 37.000 mg/kg - - 3,60 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 2021 - - - 310 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 130 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH,
Bickenbach

PWT Wasser- und Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

SGS Institut Fresenius GmbH,
Taunusstein

Bohrarbeiten

Wissenschaftliche Begleitung

TV-Befahrung

GEOW, Heidelberg

KanalService Ried GmbH,
Grof3-Rohrheim
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Langen

Lotmittelfabrik Zimi

i
Leitungsbriicke Pumpversuch GWM 22 und GWSA

Das Betriebsgelande der ehemaligen Lotmittelfabrik Zimmer liegt reich erheblich mit Schwermetallen und chlo-

im Stadtgebiet von Langen, etwa 200 m norddstlich des Bahn- rierten Kohlenwasserstoffen verunreinigt. Im
hofs. Bis Anfang der 1970er Jahre war auf dem Grundstiick eine Zuge einer Bodensanierung wurden 1991 die
Loétmittelfabrik angesiedelt. Das Gelande ist heute mit einer Rei- oberen Bodenschichten bis in eine Tiefe von
henhaussiedlung und einem Wohn-Gewerbekomplex tberbaut. ca. 5 m bis zur Unterschreitung der geforderten

Sanierungszielwerte ausgetauscht. Bis 1994
wurden die im Untergrund vorhandenen
LHKW-Belastungen durch eine Bodenluftsa-
nierung entfernt.

Ausgehend vom ehem. Kontaminationszent-
rum wurde im Grundwasser eine rd. 1.600 m
lange Zink-Schadstofffahne festgestellt. Im
Schadenszentrum wurden Zink-Gehalte >
100 mg/l ermittelt. Mit zunehmender Entfer-
nung vom ehem. Eintragsbereich sinken die
Zinkbelastungen in tiefere Horizonte. Die
Fahne lauft direkt auf die von den Stadtwerken
Langen betriebenen Wassergewinnungsanla-
gen des Wasserwerks West zu.

Zur Abreinigung der Zink-Kontaminationen
wurde im Herbst 2003 auf dem Park & Ride-
Parkplatz des Langener Bahnhofs eine Grund-
wassersanierungsanlage errichtet. Seitdem
wird im direkten Abstrom des Schadenszent-
rums aus zwei Brunnen in unterschiedlicher
Tiefe Grundwasser gefordert, Gber eine mehr-
stufige Filtrationsanlage von Zink gereinigt und
im Anstrom des Schadenszentrums seit 2019
Uber zwei Infiltrationsbrunnen reinfiltriert. Ende
2007 wurde eine Entsduerungsstufe installiert,
die inzwischen durch verschiedene Belliftungs-
systeme optimiert wurde. Mit der Entsduerung
werden deutlich langere Standzeiten des zur
Zinkabreinigung eingesetzten Adsorbermateri-
als realisiert.

Im Rahmen des Sanierungsbetriebs wurden
bis Ende 2021 insgesamt rd. 1,33 Mio. m?

' Grundwasser Uber die beiden Entnahmebrun-
Leitungsfiihrung Pumpversuch GWM 22 nen geférdert und daraus Uber 5,0 t Zink elimi-

niert. Hierbei sind die Zinkgehalte in den For-
Durch den Produktionsbetrieb wurde der Boden im Standortbe- derbrunnen von Ausgangswerten um ca.
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25 mg/l in 2003 auf im Mittel rd. 1,4 mg/I gesunken.

Anhand von in 2019 durchgefuhrten Elutionsversuchen wurde
festgestellt, dass ein grof3er Anteil der bodengebundenen Zink-
belastung karbonatisch festgelegt ist. Zur Optimierung des
Zinkaustrags wurde zwischen Herbst 2019 und Mitte 2021 der
pH-Wert des infiltrierten Wassers durch die Zugabe von Salz-
saure Uber eine in der Aufbereitungsanlage installierte Dosie-
rungseinheit abgesenkt. Die Ansduerung sollte eine Anlésung
karbonatischer Minerale im vermuteten Hauptbelastungszent-
rum bewirken und somit zu einer Schadstoffmobilisierung beitra-
gen. Im Ergebnis konnte jedoch keine signifikante Steigerung der
Zinkgehalte im Grundwasser sowie eine Steigerung des
Zinkaustrags Uber die Entnahmebrunnen realisiert werden. Es
zeigte sich anhand der pH-Wert- und Chlorid-Messungen ein le-
diglich geringer Wirkbereich der Sauredosierung, so dass der
Mobilisierungsversuch im Sommer 2021 eingestellt wurde.

Als positiver Effekt konnte durch die Ansauerung des reinfiltrier-
ten Wassers eine erhebliche Verbesserung der Versickerungs-
leistung an den Infiltrationsbrunnen erzielt werden. Auch mit der
Einstellung der Sauredosierung hat sich bislang keine relevante
Veranderung der Infiltrationsleistung ergeben.

In 2020 wurde aufgrund der verfiigbaren Daten geprift, inwieweit
hochbelastete Bereiche im weiteren Zustrom, im Areal der Rei-
henhauser der WestendstralRe, vorliegen und zu einer signifikan-
ten Beaufschlagung des Grundwassers fihren kénnten. Im Er-
gebnis wurde ein theoretisches Schadstoffdepot im Boden mit
einer fur das Grundwasser verfiigbaren Menge von rd. 30 t ab-
geschatzt.

Aufgrund kontinuierlich sinkender Wasserstande im Entnahme-
brunnen SB2 durch natirliche Alterungsprozesse wurde die For-
derrate seit Herbst 2019 von 10 m®h auf 8 m%h reduziert. Es
wurde daher in 2021 mittels Pumpversuch ein potentieller Stand-
ort an einer bestehenden Grundwassermessstelle fur einen

Adsorberbehalter mit Filterkerzen

neuen Sanierungsbrunnen ausgeschlossen.

Far 2022 ist eine detaillierte Erkundung des un-
mittelbaren Abstroms des Hauptschadenszent-
rums geplant, auf deren Basis dann ein geeig-
neter Standort fur die Einrichtung eines neuen
Sanierungsbrunnens festgelegt werden soll.

87 Unsere Projekte



Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/91/212
Langen, Létmittelfabrik Zimmer

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Dr. Ulrich Langer

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
438.006.000-001.003 1,900 m? Wohnen/ Lotmittel- 1991
Gewerbe produktion

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

260 T€

8.370 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung
(Aushub bis ca. 5 m Tiefe),

Bodensanierung,
Bodenluftsanierung,

Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Sanierung der LHKW-Belastung Installation GW-Sanierung Durchsatz gesamt 8 m*h
Uber Bodenluftabsaugung, Geforderte Wassermenge 62.400 m*
Grundwassersanierung mittels Beprobung (monatlich)
Pump-and-Treat-MafRnahme Grundwassermonitoring

Zink und Cadmium (halbjahrlich)

LHKW (jahrlich)

Pumpversuch GWM 22

Dauer ca. 2 Monate
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Zink
Kontaminationssituation max. 220.000 mg/kg - - 200 mg/I
Durchgeflihrte Analysen in 2021 - - - 195 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 89 kg
Cadmium
Kontaminationssituation max. 215 mg/kg - - 0,26 mg/l
Durchgeflihrte Analysen in 2021 - - - 195 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
LHKW
Kontaminationssituation max. 360 mg/kg - - 0,17 mg/l
Durchgeflihrte Analysen in 2021 - - - 25 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
Blei
Kontaminationssituation max. 34.000 mg/kg - - -
Durchgefiihrte Analysen in 2021 - - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH, Bicken-
bach

ZUblin Umwelttechnik GmbH, Markgré-
ningen

SGS Analytiks Germany GmbH, Augs-
burg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Laubach

Walkmuhle

DP-Sondierungen fiir den Feldversuch Biostimulation

Auf dem Gelande der Walkmuhle wurde von der Fa. Schiérb von
1878 bis 1983 eine Textilveredelung betrieben. Das Grundstiick
wurde 1983 vom eigentlichen Sanierungspflichtigen, Fa.
Schlérb, durch Fa. R. Jackl GmbH & Co. KG als Rechtsnachfol-
ger ibernommen. Das Gelande befindet sich innerhalb der Was-
serschutzzone Il der Trinkwassergewinnungsanlage Wetterfeld.
Ca. 1 km sudlich befinden sich die Trinkwasserbrunnen Wetter-
feld 1 und 2.

Injektionslanze zum Einbringen der Wirksubstanzen 1

Ab 1991 wurden im Boden Erkundungsmalnahmen durchge-
fuhrt, in deren Verlauf eine Verunreinigung durch Mineraldlkoh-
lenwasserstoffe (KW-H18 28.900 mg/kg), schwerfllichtige lipo-
phile Stoffe (9.800 mg/kg), Zink (4.880 mg/kg), polyzyklische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (PAK 289 mg/kg) und Tetra-
chlorethen (33,9 mg/kg) festgestellt wurde. Bei verdichtenden
umwelttechnischen Untersuchungen 1995 wurden Boden-, Bo-
denluft- und Wasserproben untersucht. Die LHKW-Konzentra-
tion im Grundwasser wurde mit 22 mg/l bestimmt. Der Anteil an
Vinylchlorid betrug 0,018 mg/l. Untersuchungen der Bodenluft
ergaben eine Konzentration an LHKW von 40 mg/m?3.

Aufgrund der nachgewiesenen Verunreinigungen wurde ein Teil
des Grundstlcks der ehem. Walkmihle im Jahr 1998 durch das

Regierungsprasidium zur Altlast festgestellt.

Im Auftrag der Fa. R. Jackl GmbH & Co. KG
wurden 1999 weitere Gutachten erstellt. Nach-
gewiesen wurde eine Belastung des Bodens
Uberwiegend durch PAK (4.750 mg/kg) und
LHKW mit der Hauptkomponente Tetra-
chlorethen. In der Bodenluft wurde eine maxi-
male PER-Konzentration von 66 mg/m? im
Grundwasser eine maximale LHKW-Konzent-
ration von 77,7 mg/l nachgewiesen. Uberwie-
gender Einzelstoff war Tetrachlorethen. In dem
sudlich gelegenen Trinkwasserbrunnen Wet-
terfeld 1 wurden bereits Spuren der Schadstoff-
belastung festgestellt.

Mit Schreiben vom 23.03.2000 hat das Regie-
rungsprasidium die Altlast gemall § 14
HAltlastG der HIM-ASG zur Durchfiihrung der
Sanierung Ubertragen.

Nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung
und  Variantenbetrachtungen (2003/2004)
durch HIM-ASG wurde der Fall 2005 an den
Grundstlckseigentimer als Rechtsnachfolger
zurlckgegeben und zwischen dem Land Hes-
sen und Fa. Jackl GmbH & Co. KG eine Sanie-
rungsvereinbarung mit Haftungsobergrenze
getroffen. Von 2007 bis 2015 wurde vom
Grundstuckseigentimer eine hydraulische
Grundwassersicherung an der Grundstiicks-
grenze betrieben.

Am 02.11.2015 wurde der Fall der HIM-ASG
erneut durch das Regierungsprasidium zur wei-
teren Bearbeitung ab 01.01.2016 Gbergeben.

Im Auftrag der HIM-ASG wird die am Standort
vorhandene Grundwassersicherung zur Gefah-
renabwehr weiter betrieben. Ziel ist es eine Ab-
strdbmung der im Grundwasser gelésten LHKW
vom Standort zu minimieren.

Zur Abgrenzung des Schadensbereiches wur-
den bis heute insgesamt 16 neue Grundwas-
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sermessstellen am Grundstiicksrand der ehemaligen Walkmiihle
und in der Talaue der Lauter errichtet.

Im Jahr 2019 wurden zwei weitere Tiefmessstellen etwa 300 m
sudlich des Standortes in FlieRrichtung zu den Brunnen Wetter-
feld installiert und entlang dieser Kontrollebene Immissions-
pumpversuche zur Abgrenzung und Quantifizierung der LHKW-
Fahne im tertidren Grundwasserleiter durchgefuhrt.

Durch die nachfolgende Gefahrdungsabschatzung wurde festge-
stellt, dass noch relevante LHKW-Konzentrationen vorhanden
sind, die in Richtung der Brunnen Wetterfeld abstromen. Um ei-
nen weiteren Nachschub an LHKW wirksam zu verhindern ist
weiterhin eine Sanierungsmafnahme am Standort erforderlich.

Im Jahr 2019 erfolgte in diesem Zusammenhang eine Varianten-
studie flr alternative Sicherungs- / Sanierungsmaflinahmen. Als
mogliche Alternative zur laufenden Pump-and-Treat-MalRnahme
wurde ein mittel- bis langerfristiger Umstieg auf eine ENA-/MNA-
MaRnahme vorgeschlagen. Neben der Wirtschaftlichkeit einer
solchen Malinahme beruhen die Empfehlungen in erster Linie
auf den positiven Ergebnissen zur Ermittlung der Abbaupotenti-
ale fir die LHKW durch eine Mikrokosmenstudie im Jahr 2018.

Im Jahr 2020 wurde ein Tracerversuch zur Uberpriifung der
Machbarkeit von Biostimulationsmaf3nahmen durchgefiihrt. Ziel
des Tracerversuchs war die Erkundung der Wegsamkeiten im
Untergrund, insbesondere der Wechselwirkungen zwischen

quartarem und tertidarem Grundwasserleiter im
Vorfeld der moglichen gezielten Induzierung
des mikrobiellen LHKW-Abbaus.

Im Jahr 2021 wurde der Betrieb der hydrauli-
schen Sicherung fortgesetzt und im vierten
Quartal ein Feldversuch zur Biostimulation ge-
startet. Dabei wurden, zur Unterstiitzung des
bereits natlrlicherweise vorhandenen redukti-
vem Abbaus der LHKW mittels DP-Sondierun-
gen an 6 Ansatzpunkten biologisch wirksame
Substrate in den quartaren Untergrund injiziert.
Die Grundwasserentnahme aus der quartéren
Drainage wurde gleichzeitig temporar abge-
schaltet, damit die injizierten Substanzen ihre
Wirksamkeit fir den In-situ-Abbau entfalten
kénnen.

Der Feldversuch wird mit temporar abgeschal-
teter Wasserférderung im quartaren Bereich
aber laufender Grundwassersicherung im terti-
aren Tiefenbereich, auch im Jahr 2022 fortge-
setzt. Zeitlich parallel ist in 2022 die Erstellung
eines Hydrogeologischen Modells und darauf
aufbauend ein numerisches Grundwassermo-
dell vorgesehen. In Abhangigkeit der Versuchs-
ergebnisse kénnen die Weichen fir den kinfti-
gen Umgang mit dem Schadensfall gestellt
werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/16/295
Laubach-Lauter, Walkmuhle

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
531.010.050-000.018 ca. 16000 m? Gewerbe Textilveredelung 2000/2016

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
140 T€ 760 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Gebauderilickbau,
Grundwassersanierung mittels

Gebauderickbau durch Eigentimer,
Installation GW-Sanierung

Grundwassersanierung
Fortflihrung hydraulische Sicherung

3-stufiger Aktivkohlefiltration Durchsatz gesamt 1,63 m*h
Geforderte Wassermenge 14.293 m?®
Monitoring (vierteljahrlich)
DP-Sondierungen 6 Stk

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser

LHKW

Kontaminationssituation max. 662 mg/kg - - bis 77,7 mgl/l

Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 76 Stk

Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 5,7 kg

PAK

Kontaminationssituation max. bis 4.750 mg/kg bis 1.650 mg/m? - -

Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - -

Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Bjornsen Beratende Ingenieure
GmbH, Koblenz

SANDAK GmbH, Velbert

Wartig Chemieberatung GmbH, Marburg

Bohrarbeiten

Feldversuch Biostimulation/
Tracerversuche

Sonstige

Sensatec GmbH, Kiel
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Sanierungsbrunnen im Kellergeschoss des Wohnhauses

Die ehemalige Fa. Tephax hat im Zeitraum von 1952 bis 1989 Das Gelande wurde 1991 zur Altlast erklart. Ab

Reinigungs- und Pflegemittel hergestellt. Dabei wurden u. a. 1993 wurde eine erste Grundwasser- und Bo-
LHKW eingesetzt, die zu erheblichen Belastungen des Bodens, denluftsanierung durchgefihrt. Mit dem Kon-
der Bodenluft und des Grundwassers fiihrten. kurs der Firma Tephax endete die erste Sanie-

rungsphase und der Schadensfall wurde 1999
an die HIM-ASG ubertragen.

Im Jahr 2001 wurde eine erste Sanierungs-Va-
riantenstudie ausgearbeitet. Der als Vorzugs-
variante ausgewahlte Bodenaustausch im
Kernschadensbereich musste allerdings auf-
grund einer mittlerweile erfolgten Uberbauung
der Schadenszone mit einem mehrgeschossi-
gen Mietshaus verworfen werden. Die LHKW
liegen vorwiegend in den rund 10 m machtigen
bindigen Decklehmschichten vor und teilen
sich ebenfalls dem darunter liegenden quarta-
ren GW-Leiter (sandig-kiesige Terrassensedi-
mente) mit. Die Basis des GW-Leiters wird von
tertiaren Tonen gebildet.

Im Jahr 2002 wurde daher eine hydraulische
SanierungsmalRnahme (Pump-and-Treat) be-
gonnen und von 2011 bis 2014 durch eine zyk-
lische Bodenluftabsaugung unterstitzt.

Aufgrund stagnierender Schadstoffaustrage
wurde 2016 eine weitere Variantenstudie erar-
beitet, um zu prifen, welche alternativen Sa-
nierungsverfahren zur Forcierung der Schad-
stoffabreicherung angewendet werden kénn-
ten.

In 2018 wurden das GW-Messstellennetz er-
weitert und fur die Altlast charakteristische Bo-
denproben enthnommen. An den Bodenproben
wurde im Labor die Mdglichkeit eines beschleu-
nigten LHKW-Abbaus durch die Zugabe eines
Oxidationsmittels untersucht. Es zeigte sich,
dass zur Minimierung der in einem erheblichen
Umfange im bindigen Auenlehm retardierten
LHKW, die Ausfihrung eines modifizierten
ISCO-Verfahrens mit Natriumpermanganat
zielfhrend sein kdnnte. In einem Pilotversuch

Fiir Absaugversuche umgeriistete Grundwassermessstellen in 2020 konnte jedoch das Oxidationsmittel

92 Unsere Projekte



nicht homogen in die Bodenbelastungsbereiche eingebracht
werden. Die Pump-and-Treat-MaRnahme wurde daher fortge-
setzt.

In 2021 wurde im Schadenszentrum in einem Versuch der Ein-
satz einer Bodenluftabsaugung getestet, bei der nur geringe
Austrage erzielt wurden. Eine dauerhafte Bodenluftabsaugung
wurde somit als nicht zielfihrend eingestuft, da sich der gréfRte
Teil der Bodenbelastungen im wassergesattigten Bereich befin-
det. Zudem fand eine Raumluftmesskampagne im Kellerge-
schoss und somit im Gberbauten Schadenszentrum statt. Es wur-
den LHKW-Raumluftkonzentrationen von bis zu 99 ug/m3 er-
fasst. Die Wohnungen im Untergeschoss unterliegen weiterhin
einem Nutzungsverbot.

In 2022 soll zur Vorbereitung einer zukiinftigen Sanierungs-Ver-
haltnismaRigkeitsprifung ein erster Kurz-Abschaltversuch der
WAA mit Begleit-Monitoring ausgefuhrt werden.

Ziel dieser ersten Kurzabschaltung ist die Er-
mittlung der ungestdrten GW-Flielrichtung so-
wie der ungestorten (maximalen) LHKW-Kon-
zentrationen an den GWM im Schadenszent-
rum. Auf Basis der Versuchsergebnisse (insbe-
sondere der ungestdrten GW-Fliefrichtung) ist
zu entscheiden, ob fiir einen langeren Ab-
schaltversuch bereits eine geeignete unterstro-
mig des Schadens angesiedelte Kontroll-Mess-
stelle im Quartér besteht, oder ob eine solche
noch erganzend herzustellen ist.

Zudem ist die Errichtung einer Tertiar-Mess-
stelle auf dem Altstandort vorgesehen, um zu
Uberprifen, ob sich die LHKW bereits dem tie-
feren Grundwasserleiter mitgeteilt haben.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/00/253 Regierungsprasidium Darmstadt
Maintal-Wachenbuchen glerungsp Dr. Ulrich Langer
Abteilung Umwelt Frankfurt
Fa. Tephax
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
435.019.040-001.002 1.150 m? Wohnen Reinigungsmittel- 1999
produktion
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
80 T€ 2120 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Grundwassersanierung mittels Zyklische BL-Absaugung, Raumluftmessungen
Pump-and-Treat Uber zwei Installation GW-Sanierung, Messkampagnen 1 Stk.
Sanierungsbrunnen, ISCORAPID Pilotversuch BL-Absaugversuche
Zyklische BL-Absaugung, Pegelanzanhl 8 Stk.
ISCORAPID Pilotversuch Grundwassersanierung
Geforderte Wassermenge 5.165 m?3
Grundwassermonitoring
GWM-Anzahl 35 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 580 mg/kg 1.000 mg/m? 3 mg/m3 100 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - 28 Stk. 6 Stk. 101 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 1,5kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geo-Consult GmbH, Budingen Ziblin Umwelttechnik GmbH, Markgronin- | SGS Analytics Germany GmbH, Taunus-
gen stein
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige
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Zwischen 1919 und 1984 war auf dem Grundstiick Giellener
Stralle 5 in Marburg-Gisselberg der metallverarbeitende Betrieb
Wolfgang Petri KG tatig. Das Betriebsgelande befindet sich am
Ostlichen Ortsrand von Gisselberg und grenzt unmittelbar an das
Uberflutungsgebiet der Lahn.

o l l r '3!‘
2 ’

Messstellenbau - Entnahme der Bohrkerne

1998 wurden beim Riickbau zweier unterirdischer Tanks auf dem
Betriebshof der EAM Verunreinigungen im Grundwasser durch

Bodenprobe fiir die Feststoffanalyse des Bohrguts

LHKW festgestellt. 1999 wurden Grundwasser-
proben auf dem Gelande der benachbarten Fa.
Peil und dem Gelédnde der ehem. Wolfgang
Petri KG entnommen. Dabei wurden LHKW-
Konzentrationen zwischen 0,03 und 0,04 mg/I
analysiert.

Von 2000 bis 2001 wurden auf dem ehemali-
gen Betriebsgelande Bodenluftpegel (BL1 bis
BL4) errichtet, Rammkernsondierungen zur
Eingrenzung der Schadensbereiche abgeteuft
und Bohrungen zu Grundwassermessstellen
ausgebaut. Die LHKW-Konzentrationen der
Bodenproben schwankten zwischen 5,1 und
117,6 mg/kg. Hauptkontaminant war Tetra-
chlorethen. Weiterhin lie} sich der Schadens-
bereich auf den sudlichen Innenhof eingren-
zen. In den Bodenluftanalysen wurden LHKW-
Konzentrationen zwischen 14 bis 19 mg/m? er-
mittelt.

Die Ubertragung des Projektes an die HIM-
ASG erfolgte mit Schreiben des Regierungs-
prasidiums vom 07.08.2003. Bis 2005 erfolgte
die Bearbeitung im Zusammenhang mit Siche-
rungs- und Uberwachungsmafnahmen.

Nach der Standorterkundung in 2006 wurde
das Grundwassermessstellennetz bis 2008
kontinuierlich ausgebaut und die LHKW-Fahne
sicher abgegrenzt.

Die Grundwassersanierungsanlage ist seit
2008 im fortdauernden Betrieb und wurde auf-
grund des sich stetig verschlechternden Zu-
stands im Winter 2019/2020 umfassend erneu-
ert.

In 2011 wurde eine Variantenstudie zur Sanie-
rung des Schadensfalles erarbeitet. In 2012
und 2013 wurden In-situ-Versuche mittels Ein-
speisung von Molashine im Quellbereich des
LHKW-Schadens durchgefiihrt, um die Mog-
lichkeiten einer alternativen Sanierung durch
ENA-MalRnahmen zu prifen. Im Ergebnis ist
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ENA am Standort aufgrund der geologischen und hydrochemi-
schen Standortbedingungen nicht machbar.

Seit 2012 werden Grundwassermonitoring und Anlagenbetrieb
kontinuierlich fortgefiihrt. Mit Behérden und Eigentiimern wurde
die ursprunglich bevorzugte Sanierungsvariante, ein (Teil-)Ab-
riss von Gebauden und ein konventioneller Aushub des Bodens,
wiederholt diskutiert, jedoch aufgrund des Vetos der Eigentiimer
verworfen. Daraufthin wurde im Verlauf des Jahres 2019 in Ab-
stimmung mit der Genehmigungsbehdrde ein innovatives neues
Sanierungskonzept entwickelt, welches eine Sanierung ohne
Gebaudeabriss vorsieht. Das Konzept sieht eine thermische Mo-
bilisierung mit Grundwasserzirkulation vor, die einen ausreichen-
den Schadstoffaustrag und eine effektive Sanierung gewabhrleis-
ten soll.

Seit Anfang 2020 werden die Sanierungsbrunnen SB3 und GWM
2B parallel und mit einer insgesamt erhéhten Entnahmerate und

Schadstoffaustrag betrieben. Der Weiterbe-
trieb der hydraulischen Sanierung ist auch im
Jahr 2022 vorgesehen.

Im Herbst 2021 wurden im Bereich des Scha-
densherdes neue Grundwassermessstellen er-
richtet und der Status quo im Boden- bzw.
Grundwasser zur Aktualisierung der Planungs-
grundlage untersucht.

Die Vorplanung der thermischen Mobilisierung
mit Grundwasserzirkulation wurde indes mit
dem Regierungsprasidium abgestimmt und
modelltechnisch plausibilisiert. In 2022 ist im
Hinblick auf die weitere Sanierungsplanung ne-
ben dem bestehenden Warmetransportmodell
die Entwicklung eines Schadstofftransportmo-
dells fir das Grundwasser vorgesehen.

96 Unsere Projekte



Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/06/274
Marburg-Gisselberg, ehem. Metallver-
arbeitung Fa. Petri

Regierungsprasidium Gieflen
Abteilung Umwelt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
534.014.100-000.013 ca. 5.700 m? Wohnen/ Metall- 2003
Gewerbe verarbeitung

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

80 T€

1.250 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Hydraulische Sanierung des
Standorts,

Installation GW-Sanierung

Grundwassersanierung
Fortfiihrung hydraul. Sanierungsbetrieb

Thermische Mobilisierung Durchsatz gesamt (im Mittel) 4,4 m?h
Geforderte Wassermenge 38.068 m?®
Grundwassermonitoring
GWRA monatlich
GWM jahrlich
Messstellenbau 2 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 490 mg/kg 19 mg/m? - 0,8 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 18 Stk. in 2 GWM - - 63 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 11,8 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Arge PetriMetall: Joswig Ingenieure
GmbH, Karlsruhe/
Jungk Consult GmbH, Berlin

Zech Water Technology GmbH,

Aachen

Wartig Chemieberatung GmbH, Marburg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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Muhlhei

Farb- und Gaswerk,

Beutd

Mainvorland mit Blick auf die WAA

Auf dem Gelande des ehemaligen Pionierparks in Mihlheim -
Standort einer ehemaligen Fuchsinproduktion und eines Gas-
werkes - wurden flachendeckend Bodenauffillungen mit Produk-
tionsresten und Bauschutt festgestellt, die mit Arsen, Cyaniden,
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Schwer-
metallen verunreinigt waren. Von diesen Schadstoffen war ins-
besondere Arsen in das Grundwasser gelangt und hat zu einer
signifikanten Verunreinigung des oberen Grundwasserleiters ge-
fuhrt (bis zu 42 mg/l Arsen).

1994 Ubernahm die HIM-ASG das Projekt. Unter Projektsteue-
rung der HIM-ASG erfolgte die Teilsanierung der Flachen. Erst-
mals wurde in Hessen das Verfahren der Ex-situ-lmmobilisierung
der Aushubmaterialien mit Wiedereinbau des Immobilisats als
Sanierungsverfahren eingesetzt. Die Sanierung wurde von 1999
bis 2001 ausgeflhrt, die sanierten Flachen wurden zur Wohnbe-
bauung genutzt.

Ansicht GWM 36
Gemal Sanierungsbescheid war vor Beginn der Bodensanie-
rung eine Sicherung gegen das Abstrémen kontaminierten

Grundwassers gefordert. 1997 wurde im nérdlichen Abstrombe-
reich des Sanierungsgebietes ein hydraulischer Riegel mit 9 For-

derbrunnen errichtet, aus denen das kontami-
nierte Wasser kontinuierlich zu einer Wasser-
aufbereitungsanlage und nach erfolgter Reini-
gung in den Main gefihrt wird. Im Rahmen von
OptimierungsmalRnahmen wurden inzwischen
drei Brunnen aufgrund rucklaufiger Arsengeh-
alte bzw. zu geringem Nachlauf abgeschaltet
und zwei zusatzliche Brunnen im Bereich des
Mainvorlandes nérdlich der Férderbrunnenga-
lerie neu eingerichtet und in Betrieb genom-
men.

Die Wasserreinigung mittels einer Voroxidation
und einer Fallung/Flockung wird seither konti-
nuierlich betrieben. Der Zu -und Ablauf der
Wasseraufbereitungsanlage (WAA) wird wo-
chentlich untersucht. Bis Dezember 2021 wur-
den mit dieser Anlage 3.444 kg Arsen aus ca.
2,81 Mio. m* Wasser abgetrennt und entsorgt.

Die Anlage erfillte ihre bestimmungsgemafie
Funktion bisher ohne Beanstandungen. Der
Einleitgrenzwert fir Arsen konnte im laufenden
Sanierungsbetrieb stets sicher eingehalten
werden. Im Mittel lag die Arsenkonzentration in
2021 im Zulauf bei ca. 0,65 mgl/l.

Von dem nicht im Zustandigkeitsbereich der
HIM-ASG gelegenen Teil des kontaminierten
Gelandebereichs wurde in 2003 der Bauhof
und in 2006/2007 der Bereich der Bundeslie-
genschaft durch Bodenaustausch saniert und
mit Mehrfamilienhausern tberbaut.

Auch wenn die primdren Bodenbelastungen
Uberwiegend saniert wurden, ist davon auszu-
gehen, dass die Grundwassersanierung vo-
raussichtlich noch auf Jahre fortgesetzt werden
muss, da sich die im Laufe der Zeit vor der Sa-
nierung verlagerten Belastungen in Richtung
Mainvorland verlagerten Belastungen weiterhin
dem Grundwasser mitteilen.

In 2019 wurde ein konzeptionelles Standortmo-
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dell auf Grundlage der verfiigbaren Informationen erstellt und
Wissensdefizite sowie mogliche Optimierungsmaflnahmen iden-
tifiziert. Auf dieser Grundlage wurde in der Folge ein Konzept zur
SchlieBung dieser Defizite entwickelt. In 2021 wurde dies Uber
eine erganzende Erkundung im Mainvorland zur SchlieRung vor-
handener Kenntnisliicken sowie zur Durchfiihrung von Saulen-
versuchen zur Prifung der Arsenmobilisierung umgesetzt. Hier-
bei wurden insgesamt 3 Grundwassermessstellen errichtet und

Bohrkerne fiir Bodenansprache

6 Linerbohrungen bis max. 33 m u. GOK um-
gesetzt.

Fir 2022 sind die Beendigung der Saulenver-
suche sowie die Aktualisierung der Varianten-
studie geplant. Basierend auf diesen Ergebnis-
sen sollen die Optimierungsméglichkeiten zur
Beschleunigung der Sanierung eruiert werden.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/93/229
Muhlheim, ehem. Farb-
und Gaswerk, Pionierpark

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Dr. Ulrich Langer

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projekt-uiber-
Nutzung Betriebes nahme
438.008.020-001.002 45.000 m? Wohnen/ Farb-/Gaswerk 1994
Gewerbe

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

560 T€

52.490 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Teilsanierung im Schadensherd
durch Bodenaushub (ungesattigter
Bereich) und Ex-situ-Immobilisierung
der Aushubmaterialien,
Pump-and-Treat-Abstromsicherung,

Teilsanierung im Schadensherd
durch Bodenaushub (ungesattigter
Bereich) und Ex-situ-Immobilisierung,
Installation GW-Sanierung

Mainvorlanderkundung
3 Stk.
6 Stk.

Messstellenbau

Linerbohrung

Priifung Sanierungsalternativen
Saulenversuche zur Mobilisierung

Prifung alternativer Sanierungs- von Arsen
methoden zur Optimierung der
Grundwassersanierung
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Arsen
Kontaminationssituation max. 60.000 mg/kg - - 42 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 125 Stk. - - 95 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge
2021 - - - 61,0 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Arcadis Germany GmbH, Darmstadt

PWT Wasser- & Abwassertechnik GmbH,
Zwingenberg

SGS Analytics Germany GmbH, Mark-
kleeberg

Bohrarbeiten

Sdulenversuche

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

Geo-Expertise, Dr. Martin Maier, Heidelberg
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Freiflache nach erfolgtem Riickbau

Auf dem Altstandort in Mihlheim waren von 1945 bis zur Liqui-
dation im Jahre 1985 eine Reptiliengerberei und eine Rauchwa-
renzurichterei ansassig. Im Rahmen eines beabsichtigten
Grundstucksverkaufs wurden Boden- und Grundwasserverunrei-
nigungen festgestellt. Nach dem Konkurs der Grundstiickseigen-
timerin wurde die Altlast 1996 der HIM-ASG zur Sanierung ber-
tragen. In 1997 durchgefiihrte Erkundungen zeigten eine erheb-
liche Belastung von Boden, Grundwasser und Bodenluft mit
LHKW und Mineral6lkohlenwasserstoffen sowie mit Schwerme-
tallen.

Am Standort befindet sich unterhalb quartarer Mainterassenab-
folgen (oberer GW-Leiter) das Tertiar in vulkanischer und sedi-
mentarer Ausbildung (unterer GW-Leiter). Anhand von Pumpver-
suchen zeigte sich, dass keine hydraulische Trennung zwischen
den beiden GW-Leitern gegeben ist.

Von 1998 bis Februar 2001 wurde eine lokale Bodenluftsanie-
rung durchgefiihrt und erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2000
wurden Grundwassersanierungsarbeiten (Pump-and-Treat-Ver-
fahren) an drei Brunnen aufgenommen. Ergédnzend wurden erste
lokale BodenaustauschmalRnahmen vorgenommen. Ein im Zuge

Blick liber eingestiirzten, zentralen Bereich des riickzubauenden
Gebaudetrakts

dieser Bodenaustauschmaflnahmen ausge-
fuhrter Schachtbrunnen wurde erganzend an
die Reinigungsanlage angebunden.

Aufgrund von 2015 festgestellten, erhohten
Schwermetallkonzentrationen im Forderwas-
ser wurde die Wasseraufbereitungsanlage
mit erganzenden Schwermetall-lonenaustau-
schern ausgestattet. Es konnte nicht ausge-
schlossen werden, dass neben geogenen auch
anthropogene Quellen ursachlich sind, v. a.
durch die sukzessive baufallig gewordene und
mit Produktionsriickstdnden belastete Bausub-
stanz. Es wurde daher einen weiteren Bedarf
fir Untersuchungen des Bodens und der ver-
mutlich stark mit Produktionsmitteln belasteten
Bausubstanz festgestellt.

Mit den Ergebnissen der Aktenrecherchen in
2017 wurde die systematische Erkundung der
Bausubstanz geplant und in mehreren Phasen
durchgeflihrt. Im Bereich des einsturzgefahrde-
ten bzw. auch teilwiese verstirzten Trakts
,Neue Wasserwerkstatt/Farberei“ wurden mas-
sive Schwermetallverunreinigungen festge-
stellt. Detailuntersuchungen ergaben ein sehr
hohes, von Teilen der Gebaudesubstanz aus-
gehendes Gefahrdungspotenzial.

Nach Erstellung und Genehmigung eines Sa-
nierungsplans einschlieBlich eines Rickbau-
und Entsorgungskonzeptes erfolgte im Jahr
2021 der Rickbau des teils vorgenannten Ge-
baudetraktes. Mit den Arbeiten zu Ruckbau
und Entsorgung wurde ein zertifizierter Entsor-
gungsfachbetrieb beauftragt. Insgesamt wur-
den ca. 650 t mineralischer Bauschutt sowie
sonstige Abfalle mit teilweise sehr hohen
Schadstoffbelastungen (Schwermetalle, PAK,
PCB, Asbest) separiert und ordnungsgeman
entsorgt.

Des Weiteren wurde im Jahr 2021 eine Doppel-
Messstelle im GW-Abstrom der ,Neuen Was-
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serwerkstatt” errichtet. Es schlossen sich jeweils 3-tagige Pump-
versuche an, um zu Uberprifen, ob sich eine Schwermetallkon-
tamination ausgehend von der belasteten Bausubstanz bereits
dem Grundwasser mitteilte. An beiden Messstellen wurden vor-
wiegend Zink, Kupfer und Nickel erfasst, wobei nur die Kupfer-
und Nickelmesswerte die Geringfligigkeitsschwellenwerte mode-
rat Uberschreiten. Ob diese Schwermetallkonzentrationen geo-
gen oder anthropogen bedingt sind, kann derzeit noch nicht ab-
schlieRend geklart werden. Bezliglich der LHKW-Konzentratio-
nen wurden an der quartéaren Messstelle nur geringe (< 5 pg/l),

Projektdaten auf einen Blick

an der tertiaren Messstelle moderate Konzent-
rationen (< 190 pg/l) erfasst.

Nachdem die belasteten und einsturzgefahrde-
ten Gebaudeteile riickgebaut wurden, sollen in
2022 weitere Bodenuntersuchungen in Ver-
dachtsflachen ausgefiihrt werden. Das Ziel ist,
mogliche Schadstoffbelastungen zu erkennen
und deren Gefahrdungspotential bzw. ein mog-
liches Handlungserfordernis zu beschreiben.
Die Grundwassersanierung ist fortzufiihren.

Projekt-Nr. R . . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/99/249 Regierungsprasidium Darmstadt
Mdhlheim, Pelzverarbeitung gieningsp Dr. Ulrich Langer
Abteilung Umwelt Darmstadt
Fa. Mertens
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
Gerberei/
438.008.020-001.086 10.000 m? Industriebrache Rauchwaren- 1996
zurichterei

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
320 T€ 2420 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
BL-Sanierung an 6 Absaugpegeln, BL-Sanierung, Grundwassersanierung
GW-Sanierung (Pump-and-Treat Installation GW-Sanierung, Geforderte Wassermenge 11.736 m3
an 4 Forderbrunnen), Bodensanierung, Grundwassermonitoring
Bodensanierung (Aushub am Kilar- Teil-Gebauderiickbau halbjahrlich, Anzahl GWM 32 Stk.
becken, am Heizdltank und im Grundwassererkundung
sudostlichen Hofbereich), Messstellenbau 2 Stk.
ErkundungsmafRnahmen, 3-tdgige Pumpversuche 2 Stk.
Teil-Gebauderiickbau Gebauderiickbau
Ruckgebauter BRI 4,100 m?
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Projektdaten auf einen Blick

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 2.400 mg/kg 510 mg/m?3 - 10 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 120 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 6,9 kg
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
MKwW
Kontaminationssituation max. 15.000 mg/kg - - -
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Lipophile Stoffe
Kontaminationssituation max. 43.000 mg/kg - - -
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Chrom
Kontaminationssituation max. 10.000 mg/kg - - 4.9 mg/l
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen (GW) Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Geo-Consult GmbH, Budingen

PWT Wasser- und Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

SGS Analytics Germany GmbH, Augs-
burg

Ingenieurleistungen (Baustoff)

Gebauderiickbau

Pumpversuche

ARGE Groundsolution GmbH, Olden-
burg / Kom-pakt GmbH, Karlsruhe

Willi Leinweber Transport
GmbH & Co. KG, Kiinzell

Woltjen GmbH, GroRalmerode

Ingenieurleistungen (Vergabe)

Sonstige

Sonstige

IGB Rhein-Neckar Ingenieur-
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Schlammabsaugung in der Wasseraufbereitungsanlage

Zwischen 1883 und 1927 war auf dem Standort der heutigen Ma-
ria Soell GmbH die Fa. Josef Himmelsbach ansassig, die dort ein
Sage- und Hobelwerk betrieb. Insbesondere durch die Imprag-
nierung von Bahnschwellen gelangten Schadstoffe in den Unter-
grund. Untersuchungen auf dem Standort bestatigten eine Bo-
den- und Grundwasserverunreinigung mit Teerdl und vor allem
mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
und Mineraldl-Kohlenwasserstoffen (MKW). Eine Nutzung von

B

Sanierungsbrunnen A

Ende der 20er Jahre bis 1959 ist nicht bekannt.
Seit 1959 wird der Standort von der Fa. Maria
Soell GmbH zur Herstellung von flexiblen Ver-
packungen und Silikonpapieren genutzt. Der
Standort befindet sich innerhalb einer Trink-
wasserschutzgebietszone IlIB.

Am 01.08.2007 wurde die HIM-ASG vom Land
Hessen, vertreten durch das Regierungsprasi-
dium, mit der Koordination und der Optimierung
der Sanierungsmalnahmen auf dem Betriebs-
gelande beauftragt.

Dort lassen sich zwei Schadenszentren ab-
grenzen: Die Sanierung des Schadensbereichs
| (LHKW-Schaden) auf dem ndrdlichen Be-
triebsgeldande wurde 2006 abgeschlossen. Im
weiteren Umfeld des Pfoértnerhauses befindet
sich der Schadensbereich Il, der vor allem
durch Belastungen mit PAK, MKW, BTEX und
LHKW gekennzeichnet ist. Die aktuell durchge-
fuhrte hydraulische Sicherung des Schadens-
bereichs Il umfasst ebenfalls den Abstrom des
LHKW-Schadensbereichs I.

Im Schadensbereich Il sind vermutlich mehrere
tausend Quadratmeter des Betriebsgelandes
im Untergrund mit PAK, KW, BTEX und LHKW
kontaminiert. Zwischen 1996 und 2010 wurde
vom Grundstiickseigentiimer eine Pump-and-
Treat-MaRnahme durchgefiihrt, mit der die 6st-
liche Grundstiicksgrenze Richtung Bundes-
stralde B 455 hydraulisch gesichert wurde.

Auf Grundlage von in den Jahren 2008 und
2009 durchgefuhrten Sanierungsuntersuchun-
gen, wurde ein Sanierungsplan entwickelt und
dieser 2009 genehmigt. Im zweiten Halbjahr
2009 wurden daraufhin eine neue Sanierungs-
anlage sowie eine separate Containeranlage
zur Teerolrickgewinnung gebaut. Vier Sanie-
rungsbrunnen (SB A, SB B, SB C und SB D)
wurden abstromig des Werksgelandes Maria
Soell errichtet und im Quartar verfiltert, um die
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Schadensbereiche auf dem Standort hydraulisch zu sichern. Die
an der Grundwasserleiterbasis vorliegende Teerdlphase 6stlich
der BundessstraRe B 455 wird ebenfalls durch die Sanierungs-
brunnen gefasst

Das Wasser wird von den Sanierungsbrunnen zur Wasseraufbe-
reitungsanlage in einer Leichtbauhalle (ca. 100 m?) auf dem
Werksgeladnde der ehem. Fa. Maria Soell GmbH geleitet. Diese
besteht aus Beliiftungs-/Vorlagebehéltern, zwei riickspulbaren
Kiesfiltern, zwei Wasser- sowie zwei Luftaktivkohlefiltern. Uber
ein Fernwartungssystem kann der Anlagenbetrieb online Uber-
wacht werden. Das Reinwasser wird von der Anlage aus in einen
Graben slidostlich der Bundessstralle geleitet, welcher wiede-
rum nach ca. 100 m in die Nidda mindet.

Die an der Grundwasserleiterbasis vorliegende Teerdlphase Ost-
lich der Bundessstral3e B 455 wird dezentral riickgewonnen. Der
Container mit der Anlagentechnik befindet sich Gber der Mess-
stelle GWM 01/08, aus der eine kontinuierliche Riickgewinnung
der Teerdlphase aus dem Grundwasserleiter erfolgt. Nach Zwi-
schenlagerung in einem Gefahrstoffbehalter wird das Teerdl in
regelmaligen Abstanden mittels Saugwagen abgepumpt und

entsorgt. Parallel dazu erfolgt eine bedarfsab-
hangige Absaugung und Entsorgung der Tee-
rélphase an der Grundwasserleiterbasis des
Sanierungsbrunnens C.

Seit April 2010 befindet sich die Sanierungsan-
lage im Regelbetrieb. Im Jahr 2021 erfolgte ein
kontinuierlicher Betrieb der vier Sanierungs-
brunnen. Die Teerdlriickgewinnung erfolgte im
Jahr 2021 wegen nachlassender mobiler Tee-
rélphase ganzjahrig im Intervallbetrieb mit mo-
natlich wechselnden Betriebs- und Ruhezeiten.

Zur Optimierung der hydraulischen Sicherung
des nordwestlichen Schadensbereichs wurde
2021 die Brunnenpumpe in Sanierungsbrun-
nen A durch eine leistungsstarkere Pumpe er-
setzt und die Forderrate dauerhaft erhéht. Der
Regelbetrieb der Grundwassersanierung, die
Teertlabsaugung sowie das halbjahrliche
Grundwassermonitoring zur Uberwachung der
Sanierung werden 2022 fortgesetzt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/07/277
Nidda-Eichelsdorf, ehemaliges Sage-
werk J. Himmelsbach

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
440.016.030-001.013 ca. 60.000 m? Industrie Sage- und 2007
Impragnierwerk

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
150 T€ 2490 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Grundwassersanierung

Sicherung des Grundwasser-
abstroms im quartdren Grundwasser
durch vier Sanierungsbrunnen und
Abreinigung uber Kies- und Aktiv-
kohlefiltereinheiten
Teerdlabschoépfung
Ruckgewinnung der Teerdlphase

Installation GW-Sanierung,
Installation Teerdlabschopfung

Sanierung/Sicherung

Fortfiihrung hydraul. Sanierungsbetrieb
4,2 m*h

36.735 m*

Durchsatz gesamt (im Mittel)
Geforderte Wassermenge
Grundwassermonitoring
Monitoring WAA (monatlich)
Monitoring GWM Abstrom (halbjahrlich)
Teerolriickgewinnung

an der Messstelle GWM 01/08 Teer6l-/Wassergemisch 2,32t
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
PAK
Kontaminationssituation max. bis 2.500 mg/kg TS - - bis 15 mg/I
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 86 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 6,9 kg
BTEX
Kontaminationssituation max. bis 2 mg/kg TS bis 130 mg/m? - bis 2 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 84 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge - - - 0 kg
KW
Kontaminationssituation max. bis 850 mg/kg TS - - bis 11 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 86 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge - - - 12 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Arbeitsgemeinschaft Jungk &
Joswig: AKVO GmbH,Berlin/
Joswig Ingenieure GmbH, Karlsruhe

Ziublin Umwelttechnik GmbH

WESSLING GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Begleitung Vergabeverfahren

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

IGB Rhein-Neckar Ingenenieur-
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Obertshaus

Metallverarbeitung YM

\

Verwaltungsgebdude der ehemaligen YMOS AG

Am ndrdlichen Stadtrand von Obertshausen, im Stadtteil Hau-
sen, wurden zwischen 1926 und 1999 Zulieferteile (Metallteile)
fur die Automobilindustrie produziert.

Bei Kanalreinigungsarbeiten wurden auf dem Industriegelande
erstmals 1972 Verunreinigungen mit leichtflichtigen halogenier-
ten Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt. In 1986 wurden
weiterfihrende umwelttechnische Untersuchungen auf dem
Standort durchgefiihrt. Dabei wurden im Rahmen mehrerer Un-
tersuchungskampagnen bis 2002 massive Belastungen mit
LHKW im Schicht- und tertiaren Grundwasserleiter wie auch im
Boden und in der Bodenluft festgestellt.

Bis zum Eintritt der Insolvenz in 2011 wurden durch die Sanie-
rungsmaflnahmen des Verursachers tber 7 t LHKW entfernt. Ein
Riickgang der Belastungen im Grundwasserleiter war jedoch
trotz der durchgefiihrten MaRnahmen nicht zu beobachten.

Im September 2012 wurde das Projekt an die HIM-ASG Uberge-
ben. Um die im Grundwasser vorliegende, sehr hohe LHKW-Be-
lastung schnellstmdglich zu sichern und eine weitere Verlage-
rung der Schadstoffe zu verhindern, wurde gemeinsam mit der
Genehmigungsbehdérde die Wiederaufnahme der hydraulischen
Sanierung im Sinne einer SofortmalRnahme zur Gefahrenabwehr
beschlossen. Nach Abschluss der Anlageninstallation wurde der
Sanierungsbetrieb am 09.01.2013 wieder aufgenommen.

Detailuntersuchungen ergaben, dass aufgrund erheblicher Be-
lastungen mit LHKW sowohl fiir den quartaren wie auch den ter-
tidren Grundwasserleiter eine Sanierungs- bzw. Sicherungsnot-
wendigkeit besteht.

Nach Zustimmung durch die Genehmigungsbehdrde wurde die
optimierte Standortsanierungsanlage am 08.12.2014 in Betrieb
genommen.

Sanierungsbedingt zeichnete sich in den letzten Jahren eine
Stagnierung der LHKW-Belastung fiir den tertidren Sanierungs-
brunnen TB2 ab. Die Optimierung des Forderkonzeptes sah da-
her seit Herbst 2020 eine Reduzierung der Grundwasserent-
nahme auf das erforderliche Maf3 von rd. 5 m* vor. Auf Grund der
inzwischen deutlich reduzierten Gesamtforderraten ist flir das
Jahr 2022 eine Anpassung der Verfahrenstechnik auf die opti-
mierten Férderraten vorgesehen.

In den quartaren Sanierungsbrunnen zeigen
sich weiterhin anhaltend hohe LHKW-Gehalte,
welche auf erhebliche residual-gebundene Bo-
denbelastungen zurlick zu fiihren sind. Die Be-
lastungen des Schichtwassers werden im sid-
lichen Betriebsgelande durch die Sanierungs-
anlage gesichert. Im noérdlichen Bereich des
Betriebsgelandes erfolgt die Sicherung durch
zwei bestehende Drainagebauwerke, die an
die Sanierungsanlage angeschlossen sind.

Durch die bisherige Grundwassersanierung der

Wasseraktivkohle-Behalter der Grund-
wassersanierungsanlage
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HIM-ASG konnten die im tertiaren Aquifer vorliegenden Belas- Bis Ende 2021 wurden rd. 782 kg an LHKW aus
tungen deutlich verringert werden. Fir den ndrdlichen Bereich dem Grundwasser entfernt.

des Betriebsgelandes ist der Sanierungsbedarf aktuell aufgeho-
ben und die MaRnahmen sind eingestellt. Im Jahr 2022 ist die Fortfuhrung der Grundwas-
sersanierung vorgesehen.

Stripptiirme der Grundwassersanierungsanlage
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.

Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/12/287 Regierungsprasidium Darmstadt
Obertshausen-Hausen Agbteilur? Fi)mwelt Darmstadt Michael Woisnitza
YMOS AG g
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
Industrie Metall-
438.010.010-001.400 ca. 45.000 m® (weitgehend ) 2012
; verarbeitung
stillgelegt)
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
140 T€ 3.470T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaBRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Grundwassersanierung mittels Installation GW-Sanierung Grundwassersanierung
Pump-and-Treat-MalRnahme Fortflhrung Sanierungsbetrieb
Durchsatz gesamt ca. 5,5m%h
Geforderte Wassermenge 38.000 m?
Grundwassermonitoring
Quartar 1 Stk.
Tertiar 1 Stk.
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 16.300 mg/kg | 15.500 mg/m? - bis 660 mg/I
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 71 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - rd. 62 kg

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH,
Bickenbach

PWT Wasser- und Abwassertechnik
GmbH, Zwingenberg

Wessling GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Oberursel

Wachsfabrik Schut:

=

Geophysikalische Messungen mittels geoelektrischer 2D-
Widerstandstomografie

Die Fa. Georg Schiitz ,Erste Siiddeutsche Ceresinfabrik” hat am
Rande der Ortslage von Oberursel, Stadtteil Weil3kirchen, von
1936 bis 1988 ein wachsartiges Harzprodukt (Ceresin) verarbei-
tet. Ceresin wurde als Ersatzstoff fur Bienenwachs unter ande-
rem fir Wachskerzen und zur Beschichtung von Papieren ver-
wendet. Aufgrund der Eigenschaften der Wachsprodukte war der
Einsatz von Lésungsmitteln zur Reinigung von Maschinen, Ober-
flachen etc. erforderlich und verbreitet. Auf dem Betriebsgelande
der ehem. Wachsfabrik Schiitz kam es daher bis 1985 zum Ein-
trag von leichtflichtigen halogenierten Kohlenwasserstoffen
(LHKW, v. a. Tetrachlorethen) in den Untergrund.

Heute sind auf dem ehem. Betriebsgelande die Firmen Destaco
Europe GmbH mit einem Produktionsbetrieb und Mazda Motor
Europe GmbH mit einer Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tung ansassig, sodass weite Teile der Flache Uberbaut sind.
Diese beiden Firmen wurden mittlerweile als Zustandsstorer
nach juristischen Auseinandersetzungen im weiteren Verfahren
aus der Sanierungsverantwortung ausgeschlossen

Nachdem das Ausmalf’ des Schadensfalls erkannt wurde, folgten
in den Eintragsbereichen mehrere Erkundungsschritte. Im Ja-
nuar 1989 wurde mit Sanierungsmaflnahmen in der ungesattig-
ten Bodenzone begonnen, die im Nordteil des Gelandes, unter
der heutigen Bebauung, bis in die jingste Vergangenheit andau-
erten, wahrend sie im Sldteil Ende der 1990er Jahre beendet
wurden. Ein Versuch zur Sanierung der gesattigten Bodenzone
mittels Pump-and-Treat wurde fiir ca. 2 Jahre von 2004 bis 2006
durchgefiihrt, wegen technischer Schwierigkeiten und geringer

Vermuteter Deponiekoérper im Siiden des ehem. Betriebsgelandes

Effizienz aber wieder eingestellt. Der Beitrag
dieses Probebetriebs zur Dekontamination der
Liegenschaft ist vernachlassigbar.

Die vom Schadensherd ausgehende Schad-
stofffahne erstreckt sich bis zum ca. 3 km sud-
Ostlich des Altstandortes gelegenen Wasser-
werk (WW) Praunheim. Zur Beobachtung de-
ren Verlaufs wurden im Jahr 2000 in Grund-
wasserflieRrichtung zusatzliche Grundwasser-
messstellen (GWM) installiert.

Da die Belastungen insbesondere in den Brun-
nen 1 und 2 des WW Praunheim (ca. 70 —100
pg/l LHKW) bereits seit Beginn der Messungen
Mitte der 1980er Jahre beobachtet werden,
wurde dort eine Aufbereitungsanlage installiert,
die seither LHKW-Frachten von 70 — 80 kg/a
aus dem Rohwasser entfernt. Demnach wur-
den Uber diese Brunnen bereits mehrere Ton-
nen LHKW ausgetragen (30 a * 80 kg/a =2.400
kg), ohne dass eine Abnahme der Fracht er-
kennbar ist. Die Aufbereitungsanlage im WW
muss weiter betrieben werden; da weder eine
Sanierung der tber 3 km langen Fahne noch
eine Quellensanierung realisierbar erscheinen,
wird sich das im Untergrund befindliche LHKW-
Reservoir dem Grundwasser und dem WW
noch flir weitere Jahrzehnte mitteilen.

Aus diesem Grund wurden in 2010 und 2012
mit Errichtung zusatzlicher GWM nochmals Er-
kundungsmalnahmen durchgefihrt, um wei-
tere Informationen zur LHKW-Belastung des
Grundwassers im Bereich des Standorts zu er-
halten. Im Rahmen dieser Erkundung wurde
festgestellt, dass der wesentliche Grundwas-
ser-Stauer, der die Kontamination an der Basis
begrenzt (sog. Bockenheimer Schichten) erst
in etwa 50 m u. GOK ansteht und ein nach
WSW bis SW gerichtetes Einfallen aufweist.
Damit besteht ein zusatzlicher potenzieller
Ausbreitungspfad von LHKW in Phase auf der
Schichtgrenze nach SW, also deutlich abwei-
chend von der nach Siden gerichteten GW-
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FlieRrichtung zum WW Praunheim.

Der Untergrundaufbau am Standort Iasst sich als fein gegliederte
Wechselfolge limnisch-fluviatiler Sedimente pleistozanen und pli-
ozanen Alters beschreiben, in der hellgraue Feinsande mit wech-
selnden Anteilen von Schluff und Sand dominieren. Untergeord-
net sind kiesige und tonige Lagen eingeschaltet. Die Grenze zwi-
schen Pliozén und Pleistozan befindet sich etwa 10 m u. GOK
und die Basis des Pliozéns in >48 m u. GOK. Das Liegende der
Sedimente pliozédnen Alters wird von kalkfreien, Uberwiegend
tonigen Sedimenten mit teilweise hohem Anteil organischer Sub-
stanz, den sog. Bockenheimer Schichten (s.0.) gebildet, die eine
geohydraulische Barriere des pliozanen Grundwasserleiters bil-
den. Die ungeséttigte Zone reicht bis in ca. 30 m u. GOK.

Im Rahmen der bislang letzten Untersuchungen vor der Uber-
nahme des Altstandortes durch die HIM-ASG in 2020 wurde fest-
gestellt, dass mit konventionellen Methoden und verhaltnismagi-
gem Aufwand weder eine Lokalisation und Sanierung des/der
LHKW-Reservoire auf dem Altstandort moglich ist, noch eine
hydraulische Sicherung des Abstroms. Deswegen wurde als Mi-
nimalforderung eine Uberwachung der Grundwasserbeschaffen-
heit umgesetzt.

Nach erneuter Ubernahme des Altstandortes durch die HIM-ASG
in 2020 wurde als erster Schritt aufgrund der Komplexitat des
Schadensfalls (u. a. Uberbaute Eintragsbereiche) eine Defizi-
tanalyse mit Aufstellung eines Untersuchungskonzeptes durch-
gefuhrt.

Sonden fiir die Phrealog Untersuchungen

Im Jahr 2021 begann die Umsetzung des Untersuchungskon-
zeptes mit dem Ziel der Aufhebung der Defizite, wobei folgende
MaRnahmen durchgefihrt wurden:

o Uberpriifung/Bewertung der in 1988/89 erfolgten Histori-
schen und Orientierenden Erkundung hinsichtlich Vollstan-
digkeit

e Erkundung der alten Kanaltrassen aus Zeiten der ehem.
Wachsfabrik Schiitz mittels elektromagnetischer Messun-
gen, da die Kanalisation einen mdglichen linienhaften Ein-
tragsbereich fir Schadstoffe in den Untergrund darstellt, der

. 5 LT : 4

Sonden fiir die Phrealog Untersuchungen

bei den bisherigen Untersuchungen in der
Vergangenheit vernachlassigt wurde

o Kartierung der Strukturen hydraulischer
Barrieren im Untergrund mit heutiger Mess-
technik (Geoelektrik) insbesondere von
Tiefenlage und Relief der Schichtgrenze
Lockergesteine/Bockenheimer Schichten,
weil die Geometrie des Stauhorizonts be-
stimmt, wo sich Schwerphasenkorper
(DNAPL) gesammelt haben und wohin sich
die mobile Schwerphase ausgebreitet hat

e Bestimmung von Grundwasser-Flief3rich-
tung und -geschwindigkeit in ausgewahlten
GWM mittels Phrealog-Messtechnik, um
die aufgrund der Anisotropie des Poren-
Grundwasserleiters zu erwartenden Unter-
schieden zwischen dem aus Grundwasser-
gleichenplanen abzuleitenden Gradienten
und der tatsachlichen Grundwasser-Stro-
mung erkennen zu kénnen

Fir 2022 ist die Fortsetzung der Erkundungs-
maflnahmen aus dem Untersuchungskonzept
geplant. Hierbei sind zunachst Thermoflow-
Messungen mit tiefenzonierter Grundwasser-
Probenahme vorgesehen, um die vertikale Ver-
teilung der Schadstoffe im Grundwasserleiter
zu erkunden und ggf. vorhandene DNAPL-Re-
servoire zu lokalisieren. Anhand der Ergeb-
nisse ist anschlieend die Errichtung zusatzli-
cher Grundwassermessstellen und ein Monito-
ring an bestehenden Messstellen mit Ent-
nahme weiterer tiefenzonierter Grundwasser-
proben vorgesehen.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung

ASG/21/305 Regierungsprasidium Darmstadt
Oberursel-Weifikirchen Agteilung Bmwelt Wiesbaden Anja Wolf

Wachsfabrik Schiitz 9
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme

434.008.040-000.001 86.000 m? Industrie Chemische Fabrik 2020

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
80 T€ 80 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt

bzw. errichtet

Defizitanalyse,

Historische Erkundung
Standorterkundung (Geologie, GW,
etc.)

Defizitanalyse,
Historische Erkundung

Historische Erkundung
Erkundung Geophysik
Geoelektrik
Elektromagnetik
Erkundung GW-FlieBrichtung

2.227Tm

28.000 m?

Phrealog-Messungen 4 GWM
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 729 mg/kg 11.268 mg/m? - 37 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

HG Biiro flir Hydrogeologie und
Umwelt GmbH, Giel3en

Erkundung, Elektromagnetik

Erkundung, Geoelektrik

Erkundung, Phrealog-Messungen

GGU mbH, Karlsruhe

GGU mbH, Karlsruhe

Intrapore GmbH, Essen
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Fa. Vespermann, Holzpflasterproduktion (1981-1989)

Das ehemalige Betriebsgelande der Vespermann Holzpflaster Bei der Impragnierung und Lagerung des Hart-
GmbH & Co. KG befindet sich im Goethering 20 in Offenbach. holzpflasters sind auf Grund unsachgemaRen
Umgangs erhebliche Mengen Impragnierungs-
mittel in den Untergrund gelangt. Im Zeitraum
1988 bis 1990 folgten weitere umwelttechni-
sche Untersuchungen, die erhebliche Belas-
tungen des Bodens und des Grundwassers mit
polycyclischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) und Mineral6lkohlenwasserstof-
fen (MKW) ergaben. Am 02.08.1991 wurde das
Grundstiick zur Altlast erklart. Im Jahr 2004
wurde das Projekt vom Regierungsprasidium
an die HIM-ASG ubergeben.

Der Schadstoffeintragsbereich befindet sich an
der sidlichen Grundstiicksgrenze im Bereich
des ehemaligen Lagers fir frisch impragnierte
Holzpflaster.

Die durch die Deckschichten eingesickerten
Impragniermittel waren bis in den Grundwas-
serleiter vorgedrungen und lagen in Form einer
Teerdllinse dem Grundwasserstauer (Cyrenen-
mergel) auf. Im Aquifer konnten sich die Schad-
stoffe flachig ausbreiten sowie Sande und
Kiese des Grundwasserleiters kontaminieren.

Auf Grund des geringen Grundwassergefalles
am Standort und der geringen Schadstoffmobi-
litat, haben sich die PAK nicht sehr weit vom
Eintragsbereich der Phase entfernt. Ca. 20
Jahre nach Betriebseinstellung hatte der Be-
reich mit bodengebundenen PAK-Belastungen
in der gesattigten Zone eine Flache von ca. 800
m2.

Ende 2017 wurde mit sanierungsvorbereiten-
den Arbeiten wie Entsiegelungen und Kampf-
mittelfreimessung begonnen.

Grundwassermonitoring

In 2018 wurden die Sanierungsarbeiten fortge-
Bis 1989 wurde auf dem Gelande Hartholzpflaster geschnitten fuhrt und im November abgeschlossen. Der

und impragniert. Die ersten Untersuchungen wurden 1988 aus- Bodenaustausch bis in eine Tiefe von ca. 8 m
gefuhrt und hatten die sofortige Stilllegung der Holzimpragnie- unter Gelande erfolgte mit Hilfe einer rickver-
rung zur Folge. ankerten Spundwand.
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Es wurden insgesamt ca. 9.500 t Erdreich ausgehoben und ent-
sorgt. Dartiber hinaus wurden rd. 530 t Bauschutt einer Entsor-
gung zugefihrt.

Im Rahmen des Aushubes bestatigten sich die Vorkenntnisse zur
Ausdehnung der kontaminierten Béden. Es konnten mehrere
Eintragsstellen lokalisiert werden. Schadensermittlungsproben
wiesen PAK-Gehalte bis zu ca. 19.000 mg/kg auf.

Das sich in der Baugrube sammelnde Wasser wurde gefasst und
in einer Wasseraufbereitungsanlage von organischen Schadstof-
fen gereinigt. Die Reinigungsleistung der Anlage und damit die
Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte wurde durch regelma-
Rige Probennahmen Uberwacht.

Zur Minimierung von Staub- und Schadstoffemissionen wurde in-
nerhalb der Baugrube die Luft abgesaugt und Gber Luftaktivkoh-

leeinheiten gereinigt. Baubegleitend wurde die
Umgebungsluft messtechnisch und analytisch
auf Schadstoffbelastungen iberwacht.

Der Sanierungserfolg wurde durch die Analy-
sen von Bodenproben aus den Sohl- und
Wandbereichen sichergestellt. Im Anschluss
wurde das Gelande wiederverfilllt.

Nachfolgend wurde ab dem Jahr 2019 das
Grundwasser an den vorhandenen Messstellen
durch ein Grundwassermonitoring Uberwacht.
Im Jahr 2021 wurden zwei Monitorings durch-
gefuhrt. Dabei wurden insgesamt geringe
Schadstoffgehalte gemessen. Eine endgiiltige
Bewertung durch das Regierungsprasidium
wird im Jahr 2022 erwartet.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. R .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/06/275 . .
Offenbach Reglerqngspra&dlum Darmstadt Zrinko Rezic
Abteilung Umwelt Frankfurt
Fa. Vespermann
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
413.000.010-001.001 1.000 m2 Gewerbe Holzpflaster- 2004

produktion

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

20 T€

4.810 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Sanierung durch Bodenaustausch,
Teer6labschopfung,
GW-Sanierung (Pump-and-Treat)

Sanierung durch Bodenaustausch,
Teerélabschopfung,
GW-Sanierung (Pump-and-Treat)

Nachlaufendes Grundwasser-
monitoring (halbjahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Kohlenwasserstoffe
Kontaminationssituation max. 20.100 mg/kg - 4,9 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - 28 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
LHKW
Kontaminationssituation max. - - <1 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - 28 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - -
PAK/NSO Heterocyclen
Kontaminationssituation max. 4.054 mg/kg - 1,1 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen - - 28 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - -
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Hydrodata GmbH, Oberursel - Eurofins Umwelt West GmbH,
Wesseling
Bohrarbeiten Beweissicherung Sonstige

Prof. Dr.-Ing. Krajewski, RoRdorf
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Offenba

Teerfabrik Lang

AuBenansicht des Bioreaktors

In den Jahren 1914 bis 1930 wurde im Offenbacher Stadtteil Kai-
serlei die Teerfabrik Gustav Lang & Co. betrieben. Die Flache
des ehemaligen Betriebsgrundstiicks betrug seinerzeit rd.
18.500 m2. Mit Einstellung der Produktion um 1930 wurde der
vorhandene Gebaudebestand weitestgehend abgebrochen.

In 1993 wurde das Grundstiick gemafR Hessischem Altlastenge-
setz zur Altlast festgestellt und an die HIM-ASG zur weiteren Pro-
jektbearbeitung Ubertragen. Im Folgejahr wurde damit begon-
nen, die Schadstoffbelastungen auf dem Altstandort wie auch in

Bauarbeiten zum Abfrasen des Ostlichen Funnels

dessen Umfeld im Detail zu untersuchen. Hier-
bei wurden erhebliche Verunreinigungen von
Boden und Grundwasser mit organischen
Schadstoffen, Uberwiegend PAK und BTEX-
Aromaten, festgestellt. Diese sind als Bestand-
teile von Teerdl in Phase bis zur Basis des
quartaren Grundwasserleiters vorgedrungen,
von der aus geloste Schadstoffe in den
Abstrom gelangten. Auf dieser Grundlage wur-
den fir den Altstandort ein erhebliches Gefahr-
dungspotential sowie eine massive Gefahr-
dung des Grundwassers mit Teerdl festgestellt.

In einer 1997 erarbeiteten Variantenstudie wur-
den verschiedene Sanierungs- und Siche-
rungsoptionen (Bodenaustausch, Einkapse-
lung, Wasserhaltung, hydraulische Sanierung
und Phasenaustrag) unter den Aspekten der
technischen Machbarkeit, der Wirksamkeit so-
wie der Kosten betrachtet. Erganzend hierzu
wurde in 1998 ein Funnel-and-Gate-System in
die Variantenstudie mit einbezogen.

Ein in den Jahren 2002 und 2003 erarbeiteter
Rahmensanierungsplan zur Sicherung des
quartaren Grundwasserleiters sah neben dem
Funnel-and-Gate-System als Alternative eine
UmschlieBung des Standorts mit einer Kam-
merdichtwand vor.

Vom Bundesministerium fir Bildung und For-
schung wurde in 2002 ein Forschungsvorha-
ben zur "Entwicklung und Erprobung eines
Funnel-and-Gate-Systems mit Biosorptionsre-
aktor" genehmigt. Das Forschungsvorhaben
konzentrierte sich auf die Untersuchung geeig-
neter Adsorber- bzw. Reaktormaterialien, die
Entwicklung der Dosiertechnik, die Ldsung
spezieller bautechnischer Probleme und die
Untersuchung der Standzeiten und der Wirt-
schaftlichkeit des Verfahrens. Im Rahmen des
Forschungsvorhabens wurde auf3erdem ein 3-
dimensionales Grundwassermodell erstellt.
Mikrobiologische Untersuchungen und Pilot-
versuche wurden zunachst im Labormalstab
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durchgefiihrt und spater im Rahmen eines On-Site-Saulenver-
suchs getestet und an die drtlichen hydrochemischen Bedingun-
gen angepasst.

Im Frihjahr 2007 wurde das Funnel-and-Gate-System in der ers-
ten Ausbaustufe, bestehend aus einem Gatebauwerk (3-stufiger
Bioreaktor) und zwei jeweils 30 m langen Leitwanden (Funnel),
fertiggestellt und in Betrieb genommen. Wie die Ergebnisse aus
der annahernd 10-jahrigen Pilotbetriebsphase zeigen, eignet
sich das am Standort installierte Funnel-and-Gate-System her-
vorragend zu Sicherung des Schadens. Die im Zulauf des Biore-
aktors vorliegenden und stark erhdhten Schadstoffparameter
werden vollstandig abgebaut, so dass auf die im Vorfeld geplante
Aktivkohlestufe komplett verzichtet werden kann. Die Schadstof-
felimination im Bioreaktor resultiert aus den etablierten aerob/de-
nitrifizierenden Abbauprozessen.

Andere mdgliche Eliminationsprozesse wie Retardation oder
Verfliichtigung spielen keine oder eine nur sehr untergeordnete
Rolle. Durch den Betrieb des Bioreaktors haben sich die vorhan-
denen Schadstoffbelastungen im Grundwasserabstrom inzwi-
schen deutlich reduziert. Dies liegt einerseits an der unterbroche-
nen Schadstoffnachlieferung durch das Funnel-and-Gate-Sys-
tem und andererseits an natirlichen Abbauvorgéangen, die durch
den nahrstoffreichen Reinwasserablauf des Bioreaktors hervor-
gerufen werden.

Die chemischen Analysen wurden durch regelmafige Bestim-
mungen der Toxizitdt mit Hilfe von Leuchtbakterienhemmtests
erganzt, was auch die Bildung von Metaboliten ausschlief3t. Bis
heute zeigt auch die hydraulische Durchlassigkeit des Bioreak-
tors keinerlei Einschrankungen.

Vorlaufend zur baulichen Erweiterung des Funnel-and-Gate-
Systems wurde in 2015/ 2016 die in der Pilotphase noch unge-
nutzte 2. Reaktorstralie in Betrieb genommen. Um diese in der
Einfahrphase nicht mit Schadstoffen zu Uberlasten, wurde die In-
betriebnahme der 2. ReaktorstralRe gestuft durchgefiihrt. Hierbei
wurden sowohl die Durchsatzraten als auch die Dosiermengen
schrittweise erhdht. Anfang April 2016 wurden beide Reaktor-
strallen miteinander verbunden. Mit dem Abschluss der Einfahr-
phase der 2. Reaktorstrafle standen nun zwei leistungsfahige
Reaktorstrallen zur Verfligung.

Mit dem Ziel eine grotmdogliche Sicherung der Schadstoffe zu
realisieren, wurde das bislang im PilotmafRstab betriebene Fun-
nel-and-Gate-System von Juli bis September 2017 bautechnisch
erweitert. Die Systemerweiterung umfasste dabei im Wesentli-
chen die Verlangerung der bestehenden Leitwande nach Westen
und Osten, die Einrichtung von zwei Férderbrunnen an den Fun-
nelenden sowie die Herstellung einer neuen Versickerungsrigole
im Ablauf des Bioreaktors.

Mit Abschluss der baulichen Arbeiten erfolgte von November
2017 bis Mai 2018 die Einfahrphase des Gesamtsystems. Im
Zuge der Einfahrphase erfolgte die Integration der Forderbrun-
nen West und Ost an den Funnelenden und damit eine schritt-
weise Erhéhung des Durchsatzes von 300 I/h auf 750 I/h,
wodurch der Bioreaktor sowohl hydraulisch als auch reinigungs-
technisch zunehmend starker belastet wurde. Nach Abschluss
der Einfahrphase ist die Abbau- bzw. Ruckhalteleistung in den
Bioreaktoren als sehr gut festzustellen, so dass die Reinigungs-
zielwerte im Reaktorablauf trotz erhéhter Wassermengen und
Schadstofffrachten sicher eingehalten wurden.

Als weitere MaRnahme wurde Ende Dezember 2019 die Nitrat-
dosierung testweise aufer Betrieb genommen und blieb auch
2020 und 2021 auf3er Betrieb. In der Vergangenheit wurde im

Bioreaktor gezielt Nitrat Uberdosiert und Uber
die Versickerungsrigole in den abstromigen
Aquifer eingegeben. Ziel dieser Mallnahme
war eine Anregung des biologischen Abbaus in
den belasteten Bereichen hinter der Dicht-
wand. Da die Entwicklung der Schadstoffge-
halte im Abstrom sehr gut verlief und Nitrat aus-
reichend zu Verfligung stand, konnte eine Nit-
rat-Reduzierung im Abstrom eingeleitet wer-
den.

Anhand der Ergebnisse aus der Umfeldiber-
wachung wird die Nitrat- und Schadstoffent-
wicklung im Abstrom weiterhin kontrolliert. Die
bis Ende 2021 vorliegenden Ergebnisse aus
den bis zu 50 m im Abstrom des Bioreaktor ge-
legenen Kontrollmessstellen zeigen bereits ei-
nen Rickgang der Nitratgehalte.

Infolge von sandig, dligen Ablagerungen in der
Leitung des Forderbrunnen West und der damit
einhergehenden Abnahme der Férderleistung

wurde im Jahr 2021 eine Leitungsspulung so-

Abgefraster Funnelbereich

wie ein Austausch der Brunnenpumpe durch-
gefuhrt. Im Ergebnis konnte die Leitung von
den Ablagerungen befreit werden.

In 2021 wurde der Regelbetrieb des Funnel-
and-Gate-Systems mit Bioreaktor fortgesetzt.

Im gesamten Betriebszeitraum wurde tber den
Bioreaktor bisher eine Schadstoffmenge
(Summe aller Schadstoffe) von insgesamt rd.
340 kg entfernt. In 2021 wurden rd. 42 kg an
Schadstoffen aus dem Grundwasserleiter eli-
miniert.

Als erganzende MalRnahme wird seit 2001 an
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der Basis des quartaren Grundwasserleiters Teerdl in Phase ab-
gesaugt. Von 2001 bis Ende 2021 wurden auf diese Weise ins-
gesamt rd. 24.500 Liter reines Teerdl aus dem Grundwasserlei-
ter entfernt. In 2021 wurden hiervon rd. 6.400 Liter zuriickgewon-
nen.

Aktuell laufen BaumaRnahmen auf den &stlichen Nachbars-
grundsticken, auf denen sich u. a. bauliche Anlagen des Funnel-
and-Gate-Systems (6stl. Funnel, Brunnen und Messstellen) be-
finden. Im Vorfeld wurde fur den Bereich der Funneltrasse eine
Schutzzone ausgewiesen, welche im Zuge der Entwicklung der
Grundstucke nicht bzw. nur in Teilen bebaut werden darf. Ergan-
zend wurden Randbedingungen definiert, die dem Erhalt und der
Zuganglichkeit der auf den Flurstiicken befindlichen Brunnen
und Messstellen dienen. Vor diesem Hintergrund fanden in 2021
umfangreiche Abstimmungen zur Planung der Neubebauung der
Flursticke 21/1 und 38/6 statt. Zudem wurden in 2021 wahrend
der BaumaRnahme abstimmungsgemal 2 Messstellen im Be-
reich des Flurstiicks 38/6 zuriickgebaut sowie zwei weitere

Projektdaten auf einen Blick

Messstellen auf dem Flurstick 21/1 in ihrer
Lage versetzt.

Im Ostlichen Bereich wurde auRerdem der
flachgriindigen Uberbauung des Funnel und
der damit einhergehenden Herstellung von Lei-
tungskanalen auf einem kleinen Teilbereich zu-
gestimmt. Hierzu war es notwendig das Funnel
in diesem Bereich ausgehend von der Gelan-
deoberkante rd. 1 m abzufrasen.

Zusammenfassend betrachtet stellt die Sanie-
rung des ehemaligen Teerfabrikstandortes in
Offenbach mittels Funnel-and-Gate-System
die Entwicklung und Umsetzung einer hdchst
innovativen Sanierungstechnologie dar, die
aus technischer Sicht auch fir weitere Stand-
orte gut geeignet ware.

Projekt-Nr. R .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/93/230 . -
Offenbach-Kaiserlei Reglergngspra&dlum Darmstadt Zrinko Rezic
. Abteilung Umwelt Frankfurt
Teerfabrik Lang
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
413.000.000-000.011 18.500 m? Gewerbe- Teerfabrik 1993
brachflache

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
230 T€ 6.820 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

F+E-Vorhaben,
GW-Sicherung (Funnel-and-Gate),
Teerdlabsaugung

F+E-Vorhaben,

Bau Prototyp des Funnel-and-
Gate-Systems,

Endausbau des Funnel-and-
Gate-Systems

Grundwassersanierung
Fortfihrung Sanierungsbetrieb

Monitoring

Bioreaktor monatlich
Umfeld 3 Stk.
Durchsatz gesamt 750 I/h
Teerdlabsaugung

Durchfiihrung Absaugung 3 Stk.

insgesamt rd. 6.400 | Teerdl
AuBerbetriebnahme der Nitrat-
dosierung
Fortfiihrung

118 Unsere Projekte




Projektdaten auf einen Blick

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
PAK (EPA)
Kontaminationssituation max. 34.000 mg/kg - bis 0,8 mg/I
Durchgefiihrte Analysen - - 64 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 13,6 kg
BTEX-Aromaten
Kontaminationssituation max. 1.400 mg/kg - bis 17 mg/|
Durchgefiihrte Analysen - - 64 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 21,0 kg
Phenole
Kontaminationssituation max. 80 mg/kg - bis 2 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - 64 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 4,2 kg
NSO-Heterozyklen
Kontaminationssituation max. - - bis 3 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - 64 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 2,8 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Smith Consult GmbH, IMA Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Eurofins Umwelt West GmbH,
Bickenbach Bohl-Iggelheim Wesseling
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

Quer Media GmbH, Kassel
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Wasserrreinigungsanlage

Auf dem ehemaligen Kupferhittenstandort in Richelsdorf lagern
auf der Talsohle flachenhaft Schlacken aus der Kupfer- und Ko-
balterzverhittung, die bis in das 16. Jahrhundert zuriickverfolgt
werden kann. Nach Einstellung der Erzverhittung, Anfang des
20. Jahrhunderts, wurde auf dem Gelande bis gegen Ende der
1960er Jahre eine Weillpigmentproduktion (Blanc fixe und Li-
thopone) betrieben, deren Riickstdnde am ndrdlichen Talrand
(Zink-/Bariumhalde = Rickstandshalde) aufgehaldet wurden.
Nachfolgend kamen von 1970 bis etwa 1983 Riickstande aus ei-
ner Baustoffproduktion auf der Riickstandshalde zur Ablagerung.

Die durch abgelagerte Schlacken und Produktionsrickstande
(Ruckstandshalde) verursachte Grundwasserverunreinigung
durch Arsen, Cadmium und Zink wurde bereits ab 1992 hydrau-
lisch gesichert. Im Jahr 1993 wurde das gesamte Gelande der
Richelsdorfer Hiitte zur Altlast erklart. Bis zur Stilllegung der ers-
ten hydraulischen Sicherung im Jahr 2000 wurden insgesamt rd.
180.000 m*® gefordertes Grundwasser behandelt und daraus
44.900 kg Zink, 130 kg Cadmium und 72 kg Arsen entfernt. Diese
MaRBnahmen setzten unmittelbar im Grundwasserabstrom der
ehem. Richelsdorfer Hitte an. Dieser wird noch heute durch ein
Unternehmen zur Herstellung von Produkten zur Fassadenge-
staltung als Betriebsgeldnde genutzt. Ungeféhr 1 km abstromig
des Betriebsgelandes liegt im Weihetal die Ortschaft Richelsdorf.

MaBRnahmen Grund- und Oberflachenwasser

Zur Gefahrenabwehr wurden weitere Sicherungsmaflnahmen
am Standort durchgeflihrt, wie beispielsweise die Verlegung des
Bachbetts des Vorfluters Weihe aus dem Einflussbereich der Alt-
last auf einer Gesamtlange von 400 m. Weitere MalRnahmen wa-
ren die Verflllung des alten Weihebachstollens mit Dammer auf
einer Lange von rd. 210 m und die Herstellung einer Ersatzvorflut
im dstlichen Teil des von der Weihebachverlegung betroffenen
Betriebsgelandes durch Bau eines Mischwasserkanals mit einer
Lange von rd. 130 m. Die Ruckstandshalde wurde im November
2003 umzaunt. Zum Schutz vor Verwehungen belasteter Materi-
alien und zur Pufferung des Sickerwassers wurden im Sommer
2004 verschiedene Flachen mit karbonatreichem Material (Kalk-
schotter) abgedeckt.

Angesichts der hohen Starke der Schadstoffquellen ist davon
auszugehen, dass die Lésungsprozesse sich noch Uber viele
Jahrzehnte fortsetzen werden. Demzufolge ist die Unterbindung
einer weiteren Schadstoffverfrachtung durch Immobilisierung, Si-
cherung oder Beseitigung der Schadstoffquellen die zielfiihrende

Vorgehensweise. Da die Umsetzung derartiger
MaRnahmen umfangreiche Untersuchungs-
und Planungsschritte erfordert, wurde zunachst
im Jahr 2010 eine hydraulische Pump-and-
Treat-MaRnahme zur Sicherung des Grund-
wassers aufgenommen, die bis heute andau-
ert. Hierfir wird das mit hohen Schwermetall-
konzentrationen belastete Grundwasser im
Fall- und Flockverfahren gereinigt und in den
Vorfluter abgleitet. Ergdnzend wurde im Jahr
2014 eine Drainage an die Sanierungsanlage
angeschlossen, durch die die Verlagerung von
Kontaminationen aus dem Oberflachenwasser
in ein im Abstrom gelegenes Feuchtgebiet ver-
mindert wird.

In 2014 wurden in einer Variantenstudie tech-
nisch machbare und wirtschaftliche Vorge-
hensweisen zur Sicherung/Sanierung der
Ruckstandshalde erarbeitet. Danach wurde
eine Sicherung mit Oberflachenabdichtung
nach Abwagung aller Bewertungskriterien als
glnstigste Variante im Verhaltnis der Zielset-
zung zu den Kosten herausgearbeitet. Eine
entsprechende Planung zur Sicherung der
Ruckstandshalde wurde im Jahr 2015 den Be-
hérden zur Genehmigung Ubergeben.

Die zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse
des Grundwassermonitorings, historischer Re-
cherchen und umfanglicher Bodenuntersu-
chungen verwiesen auf weitere Schadstoff-
quellen im abstromig des Hittenstandorts ge-
legenen Weihetal. Die in der Folge ausge-
dehnte Erkundung der Grundwassersituation
zeigte, dass aus dem Bereich des ehemaligen
Betriebsgelandes und der Rickstandshalde
bereits in der Vergangenheit erhebliche Men-
gen an Arsen, Zink und Cadmium in das abstro-
mige Weihetal verfrachtet worden sind. Daher
war im Vorfeld der Sicherung der Riickstands-
halde durch eine umfassende Erkundung und
Bewertung der Schadenssituation im abstromi-
gen Weihetal zu klaren, ob Uber die Sicherung
der Rickstandshalde hinaus ggfs. weitere
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MaRnahmen fir den langfristigen Schutz des Grundwassers
auch im abstromigen Weihetal notwendig sind.

Hierzu wurden von 2017 bis 2020 weiterfiuhrende Erkundungs-
maflnahmen u. a. Bohrsondierungen, Direct-Push-Untersuchun-
gen mit horizontierter Grundwasserbeprobung, Baggerschurfe,
kontinuierliche Wasserstandsmessungen, vertiefende Untersu-
chungen der hydrochemischen Verhaltnisse, Arsenspeziesunter-
suchungen sowie sequenzielle Elutionsversuche zur Ermittlung
der Schadstoffbindungsformen durchgefihrt. Ergdnzend wurden
im April 2020 zwei Tracerversuche im Porengrundwasserleiter
sowie ein Immissionspumpversuch im Kluftgrundwasserleiter
durchgefiihrt, um die Transportprozesse am Standort zu charak-
terisieren. Auf Grundlage dieser Untersuchungen sowie langjah-
riger Monitoringdaten wurde ein konzeptionelles Transportmo-
dell aufgebaut, in dem basierend auf der vorliegenden Scha-
denssituation in Boden und Grundwasser das Freisetzungsver-
halten der ortsspezifischen Schadstoffe sowie die relevanten
Transport-, Festlegungs- und Retardationsprozesse bertcksich-
tigt sind. Mit Hilfe dieses Transportmodells wurde die weitere
Schadensentwicklung im Rahmen der Erstellung einer standort-
Ubergreifenden Gefahrdungsabschatzung fir den Wirkungspfad
Boden - Grundwasser unter Berlicksichtigung der derzeit statt-
findenden sowie der geplanten SicherungsmalRnahmen prog-
nostiziert.

Sanierung Minigolfanlage

Die Arsenbelastungen im Weihetal sind vorwiegend an anthro-
pogene Verfiillmassen und an die quartdren Auesedimente ge-
bunden. Diese fihren ausgehend vom ehemaligen Hlttenstand-
ort auf einer Strecke von mind. 1,5 km zu teilweise sehr hohen
Arsenkonzentrationen im Grundwasser. Anhand von verschiede-
nen Grundwasserdaten ist jedoch davon auszugehen, dass die
tatsachliche Emission in den Grundwasserkdrper sehr gering ist.
Dies ist auch in den Bereichen zu beobachten, in denen auf den
ersten Blick die Voraussetzungen fir mobile Arsenverbindungen
gegeben sind. Als Ursachen des starken Schadstoffriickhalts
wurden vorwiegend Bindungen an Eisenhydroxiden und Eisen-
sulfiden identifiziert. Daraus ergibt sich das Bild lokaler bis punk-
tueller Belastungsspots, die einen vorwiegend immobilen Cha-
rakter ohne maflgeblichen Schadstofftransport aufweisen. Die
Uber den Grundwasserpfad ausgetragenen Cadmium- und Zink-
verbindungen sind im Grundwasserwasserleiter teilweise festge-
legt. Hierdurch wird eine weitere Ausdehnung im Grundwasser
verhindert, solange keine weitere Nachlieferung aus den ur-
springlichen Schadstoffquellen stattfindet. Mit der Haldensanie-
rung ggfs. einhergehende Veranderungen des hydrochemischen
Milieus und damit verbundene Schadstoffricklésungsprozesse

werden angesichts der erzielbaren positiven
Auswirkungen als vernachlassigbar bewertet.
Die Gefahrdungsabschatzung unterstreicht da-
her die Notwendigkeit der Haldensanierung als
langfristig wirksame Malnahme zur Unterbin-
dung der Schadstofffrachten.

Weitere MalRnahmen zur Sanierung des
Grundwassers im Weihetal sind somit nach
derzeitigem Kenntnisstand wahrscheinlich
nicht erforderlich. Zur weiteren Validierung die-
ses Ergebnisses sind in zwei Teilbereichen zu-
satzliche Immissionspumpversuche, die Er-
ganzung des Messstellennetzes sowie ein
Grundwassermonitoring vorgesehen.

Die hydraulische Grundwassersicherung wird
bis zur Herstellung einer wirksamen Sicherung
der Riickstandshalde fortgesetzt.

MaBRnahmen Boden

Zur Erkundung der Expositionspfade Boden-
Mensch und Boden-Nutzpflanze wurden im
Zeitraum 2014 bis 2021 sukzessive punktuelle
und/oder flachenhafte Bodenuntersuchungen
entlang des Weihetals bis in den Ortsbereich
von Richelsdorf hinein nach den Vorgaben der
BBodSchV durchgefiihrt.

Die Untersuchungen ergaben im Talboden
sehr hohe Schwermetallbelastungen v. a. mit
Arsen, die in verschiedenen Teilbereichen zur
Ausweisung schadlicher Bodenveranderungen
fuhrten. Die schadlichen Bodenbeeinflussun-
gen umfassten eine Kinderspielflache, ver-
schiedene Park- und Freizeitflaichen und eine
Vielzahl von Wohngrundstlicken und konnten
bis an den 6stlichen Ortsrand von Richelsdorf
verfolgt werden.

Fir betroffene privat und landwirtschaftlich ge-
nutzte Grundsticke wurden Handlungsemp-
fehlungen ausgesprochen. Die 6ffentlichen Fla-
chen, darunter der Bereich einer Minigolfan-
lage und eines Kinderspielplatzes, wurden zu-
nachst mit Schutz- und Beschrankungsmalf3-
nahmen versehen und im Jahr 2021 mittels Bo-
denaustausch saniert. Die Sanierungsarbeiten
wurden von der Gemeinde Wildeck finanziert
und durchgefihrt.

Im Ergebnis der durchgeflihrten Sachverhalts-
ermittlung waren diverse Wohngrundstiicke un-
ter Berilcksichtigung der resorptionsverfigba-
ren Arsenanteile im Boden mit Arsengehalten
oberhalb eines abgeleiteten MalRnahmenwer-
tes auszuweisen.

Zur Verifizierung des Sachverhaltes und unter
Berucksichtigung der 2020 von der LABO ver-
offentlichten ,Arbeitshilfe zur Expositionsab-
schatzung in der Detailuntersuchung" wurden
im Frihjahr 2020 und im Sommer 2021 auf den
betroffenen  Wohngrundstiicken  weiterfih-
rende Detailuntersuchungen veranlasst. Durch
die Enthahme flachenbezogener Bodenmisch-
proben wurden die Gesamtgehalte an Arsen
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einschlieBlich der Resorptionsverfiigbarkeit bestimmt.

Auf Grundlage der grundstiicksweise ermittelten Resorptionsver-
fugbarkeit von Arsen konnte eine einzelfallbezogene Gefahr-
dungsbeurteilung und die abschlieRende Bewertung des resul-
tierenden Handlungsbedarfs durch die Fachbehdrde erfolgen.
Zur Unterbrechung des Expositionspfades Boden-Mensch be-
steht fur die Grundstickseigentimer die Mdglichkeit der Teil-
nahme an einem gemeinsamen Sanierungsplan mit mehreren
Handlungsoptionen in Form von Beschrankungs-, Sicherungs-
oder DekontaminationsmafRnahmen. Diese wurden im Jahr 2021
durch mehrere Informationsschreiben und Birgerveranstaltun-
gen an die betroffenen Grundstiickseigentimer kommuniziert.

Der Beginn der Sanierungsarbeiten auf den privaten Grundsti-
cken ist ab Mitte des Jahres 2022 vorgesehen. Als Vorzugsvari-
ante wird auf den relevanten Flachen ein Bodenaustausch bis in
eine Tiefe von 50 cm vorgesehen. In Vorbereitung der Aufstel-
lung eines gemeinsamen Sanierungsplans wird Anfang 2022 die
Vermessung der zu sanierenden Flachen und die Erstellung von
Orthophotos mittels Drohnenbefliegung stattfinden. Zudem wer-
den Zwischenlager zur Unterbringung der kontaminierten Boden-
massen bis zum abschlieBenden gesicherten Einbau im Zuge
der Sanierung der Rickstandshalde eingerichtet.

Mit Hinblick auf die geplante Haldensicherung fanden im Be-
richtsjahr 2021 erganzende geotechnische und bodenmechani-
sche Untersuchungen zur Standsicherheit der Riickstandshalde
statt. Hierzu wurden zusatzliche Erkundungsbohrungen abge-
teuft und bodenmechanische Untersuchungen an Proben aus
diesen Bohrungen zur Abschatzung der mafR3geblichen boden-

Grundwassermessstelle

mechanischen Kennwerte durchgefiihrt. Zu-
dem wurden auf der Riickstandshalde weitere
Grundwassermessstellen errichtet.
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Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/91/209 Regierungsprasidium Kassel
Richelsdorf, Kupferhutte/ Abteilung Umweltschutz Kassel Zrinko Rezic
Chemische Fabrik Standort Bad Hersfeld
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
Gewerbe/ Erzverhittung/
2
632.020.050-000.002 410.000 m Brache Chemische Fabrik 1991
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
500 T€ 10.240 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung (Unterbrechung der
Expositionspfade: Boden-Mensch/
Boden-Nutzpflanze,

Abdeckung der Riickstandshalde)
Grundwassersanierung (Pump-and-
Treat-Malinahme),
Oberflachengewassersanierung
(Verlegung aus der Altlast)

Installation GW-Sanierung,
Oberflachengewassersanierung

Bodensanierung
Sanierung der stadtischen Grundstiicke
Grundwassersanierung
Fortflihrung hydraulische Sicherung

2,5 m?h
17.009 m?
Monitoring Anlage (zweiwéchentlich)

Durchsatz gesamt
Geforderte Wassermenge

Monitoring Projektgebiet (vierteljahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft el Grundwasser
gewasser
Arsen
Kontaminationssituation max. 1.500 mg/kg - 0,48 mg/l 68,5 mg/l
Durchgeflihrte Analysen 80 Stk - - 340 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 0,2 kg
Cadmium
Kontaminationssituation max. 88 mg/kg - 1,35 mg/m? 71,7 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 340 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 2 kg
Zink
Kontaminationssituation max. 126.000 mg/kg - 996 mg/m? 12.900 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 340 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 631 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH, Bicken-
bach (Sicherungsplanung Riick-
standshalde, Bodenerkundung, Ge-
fahrdungsabschatzung)

Zublin Umwelttechnik GmbH, Dortmund +
Stuttgart (bis Sep. 2021)

IMA Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Bohl-
Iggelheim (seit Okt. 2021)

Wartig Chemieberatung GmbH, Marburg
(Probenahme),

SGS Analytics Germany GmbH, Mark-
kleeberg (Analytik)

Bohrarbeiten

Drohnenbefliegung

Ingenieurleistungen

Woltien GmbH, GroRalmerode

Ing. Burro Becker & Partner GmbH,
Bad Soden-Salmiinster

Geonik GmbH, Niestetal (Grundwasser
und Wasseraufbereitung
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Grundwasserreinigungsanlage zur Abstromsicherung

Auf einem Grundstiick im Bereich des alten Stadtkerns der Stadt
Rddermark wurde bis Ende der 1980er Jahre eine chemische
Reinigung betrieben. Nachdem 1997 in einem Gartenbrunnen ei-
nes Nachbargrundstiicks erhdhte Gehalte von leichtflichtigen
halogenierten Kohlenwasserstoffen (LHKW) festgestellt wurden
waren, wurde in 2002 die Altlast seitens des Regierungsprasidi-
ums festgestellt und die Bearbeitung der HIM-ASG (bertragen.

Es folgten historische/technische Recherchen und umfangreiche
Untersuchungen. Diese belegten jeweils massive Uberschreitun-
gen des Sanierungsschwellenwertes gemafl Gw-VwV in der Bo-
denluft sowie des Geringfligigkeitsschwellenwertes im Grund-
wasser.

Als SofortmafRnahme wurde im Mai 2009 eine hydraulische Si-
cherung der Schadstofffahne mit einem Gesamtdurchsatz von
rd. 3 bis 4 m?h in Betrieb genommen.

Die mittleren Rohwasserkonzentrationen im Zulauf reduzierten
sich wahrend des nun Uber zehn Jahre andauernden Siche-
rungsbetriebs von anfanglich rd. 2,8 mg/l LHKW auf rd. 0,9 mg/l
LHKW in 2021. Die hydraulischen SicherungsmafRnahmen ver-
laufen erfolgreich. Mit dem Betrieb der Sicherungsbrunnen
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Ausbreitung von LHKW im Grundwasser, Stand Dezember 2021

konnte die weitere Ausbreitung von Schadstof-
fen im Wasserschutzgebiet Hergershausen ef-
fektiv unterbunden werden.

Aufgrund ricklaufiger Schadstoffgehalte bis
unterhalb der Geringfligigkeitsschwellenwerte
konnten bereits zwei Sicherungsbrunnen auller
Betrieb genommen werden.

Seit 2015 werden im Schutz der hydraulischen
Abstromsicherung MaRnahmen zur Sanierung
lokal begrenzter Bodenverunreinigungen inner-
halb des Grundstiicks der ehemaligen chemi-
schen Reinigung umgesetzt.

Bereits abgeschlossen wurden der Bodenaus-
tausch eines Hotspots mittels Ausbohren sowie
die Sanierung der ungesattigten Bodenzone im
Bereich der ehemaligen Reinigungsmaschinen
(ehem. Scheune) mittels Bodenluftabsaugung
Uber zwei Horizontalbrunnen. Tiefliegende, ge-
ringmachtige und/oder geringbelastete Rest-
verunreinigungen werden in einem abschlie-
enden, noch andauernden Sanierungsschritt
unter Anwendung eines In-situ-Verfahrens (In-
Situ-Chemische-Oxidation) behandelt.

In dem sich an das Grundstiick Ringstralle 51
unmittelbar anschliefenden Hotspot ,6ffentli-
che Kanalisation* verharren die Grundwasser-
belastungen auf einem gleichbleibend hohen
Niveau von rd. 2-26 mg/l LHKW.

In Abstimmung mit dem Regierungsprasidium
wurden 2020 durch die Stadt Rodermark Sa-
nierungsuntersuchungen fir den Hotspot ,06f-
fentliche Kanalisation Ringstrale“ durchge-
fuhrt. MaBnahmen zur Sanierung dieses Be-
reichs wurden bisher noch nicht festgelegt.

Im Jahr 2022 werden der Sicherungs- und Sa-
nierungsbetrieb sowie das Grundwassermoni-
toring fortgesetzt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/04/270 . .
Rdédermark, Ober-Roden Reg'igﬁ?‘SpLa;a';;anfgztsgz?t Ab- Anja Wolf
Chem. Reinigung, Ringstrafie 51 9
Flache Aktuelle Art des ehem. Projektiiber-
(AR e (Fahne) Nutzung Betriebes nahme
438.012.020-001.172 17.500 m? Wohnen CRhE?”?'SChe 2002
einigung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
100 T€ 2.080 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung
Quellensanierung im Schadensherd

Bodensanierung,
Bodenluftsanierung,

Grundwassersanierung
Fortfiihrung Sanierungsbetrieb

durch Bodenaustausch, Installation GW-Sanierung, Durchsatz gesamt 2,2 m%h
Bodenluftabsaugung mit nach- Geforderte Wassermenge 19.052 m®
laufender In-situ-Sanierung (ISCO) Grundwassermonitoring
Grundwassersanierung halbjahrlich 24 GWM
Grundwassersicherung im Abstrom

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW

Kontaminationssituation max. 12.000 mg/kg 14.560 mg/m? - 156 mgl/l
Durchgeflihrte Analysen - - - 88 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 18,6 kg

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

Groundsolution GmbH,Oldenburg

Sax + Klee GmbH, Mannheim

WESSLING GmbH, Weiterstadt

Bohrarbeiten

Ing.-leistungen (Begleitung Vergabe)

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

IGB Rhein-Neckar Ingenieur-
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Galvanikbader vor dem Riickbau

Auf dem Betriebsgelande der ehem. Galvanikfirma Hitzel & Beck
kam es ab 1953 bis zur Insolvenz des Betriebs im Jahr 2000 zu
erheblichen Verunreinigungen des Bodens und des Grundwas-
sers mit den im Produktionsprozess eingesetzten Betriebsche-
mikalien. Erste Erkundungen in 1994 zeigten im Boden erhebli-
che LHKW-, Schwermetall- und untergeordnete Cyanid-Belas-
tungen, die bis in den oberen quartaren GW-Leiter reichten und
dort entsprechende GW-Belastungen hervorriefen.

Im Jahr 2001 wurde das Projekt der HIM-ASG Ubertragen. Von
2005 bis 2011 erfolgte eine erste GW-Sanierung durch eine Ver-
fahrenskombination aus Air-Sparging und Pump-and-Treat.

Nachdem im Jahr 2014 ein o&ffentlich-rechtlicher Vertrag zwi-
schen dem Land Hessen und einem Investor geschlossen
wurde, erfolgten durch diesen in 2015 der Riickbau der ehema-
ligen Betriebsgebaude und die Sanierung der wasserungesattig-
ten Bodenzone.

Bodensanierungsarbeiten (2016)

Die Sanierung der wassergesattigten quartdren Bodenzonen er-
folgte im Anschluss durch die HIM-ASG. Durch die Ausfiihrung
von Uberschnittenen Grof3lochbohrungen wurden dabei rd. 95 %
der am Standort vorhandenen LHKW-Gesamtschadstoffmenge,
d.h. ca. 3.900 kg entfernt.

Im Jahr 2017, nach der mittlerweile erfolgten
Uberbauung des Standortes mit Wohnanlagen,
wurde eine GW-Sicherung anhand von 3 Ab-
wehrbrunnen an der GW-abstromigen Grund-
stlicksgrenze aufgenommen. Die im GW-Leiter
verbliebenen Restbelastungen sollten an ei-
nem Abstrémen Uber die Grundstiicksgrenze
hinaus in die Ortslage hinein gehindert werden.
Die neu errichtete Wasseraufbereitungsanlage
wurde dabei in der Tiefgarage eines Wohnge-
baude-Komplexes untergebracht.

Die Abreinigung der LHKW erfolgt seitdem
Uber eine Wasseraktivkohleanlage, die der
Schwermetalle Uber lonentauscher. Es ftritt
Uberwiegend Chrom in Form von Chromat auf.
Seit Ende 2020 wird die Schwermetall-Eliminie-
rung erfolgreich durch den Einsatz eines Re-
duktionsmittels unterstltzt. Kurz nach Inbe-
triebnahme der neuen Anlage wurde aus einem
der drei Abwehrbrunnen ein LHKW-Schwer-
phasenzufluss (DNAPL) festgestellt, was den
Einbau eines Schwerphasen-Abscheiders er-
forderte.

Die Phasenherkunft wurde im unmittelbaren
Umfeld des betreffenden Forderbrunnens ver-
mutet. Daraufhin in 2020 ausgefiihrte Bodener-
kundungen bestatigten die Annahme, da an der
Basis des quartaren GW-Leiters, oberhalb der
dort verbreiteten tertiaren Tone, erhebliche
LHKW-Belastungen gefunden wurden.

Der tiefere GW-Leiter (sedimentares Tertiar) ist
aus derzeitiger Sicht nicht von LHKW-Belas-
tungen betroffen, jedoch wurden an einer Ter-
tiar-Kontrolimessstelle ansteigende Schwer-
metall-Konzentrationen festgestellt. Rdumliche
Erstreckung und Ursache der Belastung wur-
den im Jahr 2020 anhand von Direct-Push-
Sondierungen bzw. weiterfihrenden Pumpver-
suchen und hydrochemischen Laboruntersu-
chungen Uberprift. Es zeigte sich, dass die Be-
lastungen vermutlich geogenen Ursprungs sind
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bzw. nicht in Zusammenhang mit dem Altstandort stehen.

Die raumliche Erstreckung und die Intensitat der vom Altstandort
ausgehenden GW-Belastungen werden anhand eines GW-
Messstellennetzes kontrolliert. Das Netz wurde in der Vergan-
genheit schrittweise, letztmalig im Jahr 2020 erweitert.

In den Jahren 2019 und 2020 erfolgten umfangreiche Optimie-
rungsversuche an der Wasseraufbereitungsanlage, da sich fir
die Parameter Chrom und Chromat eine wiederholt schlechte Eli-
minationsleistung einstellte. Ende 2020 wurde schlie3lich eine
verfahrensinterne Chromatreduktion durch Zugabe eines Reduk-
tionsmittels umgesetzt. Das Reduktionsmittel wird seit Anfang
2021 kontinuierlich Uber eine Dosierstation dem Prozesswasser
zugefluhrt, somit konnte der sehr hohe Verbrauch von lonentau-
schermaterial im Jahr 2021 verringert werden.

Im Jahr 2022 sollen Detailuntersuchungen zu den im Untergrund
festgestellten LHKW-Schwerphasen erfolgen, um geeignete Ver-
fahren zu deren Eliminierung entwickeln zu kénnen. Zudem ist
die Ursache fiir die abnehmende Foérderleistung an dem Sanie-
rungsbrunnen SAN2 aufzudecken und wenn moglich abzustel-
len. Dieser Sanierungsbrunnen weist die hochsten LHKW-Kon-
zentrationen auf und férdert zudem sporadisch LHKW-Phase.
Die Effektivitat der Pump-and-Treat-MafRnahme ist maf3geblich
von diesem Brunnen beeinflusst und der Betrieb daher aufrecht
zu erhalten.

e

Grundwassermessstellenbau in der Ortslage
(2011)

In 2022 ist des Weiteren vorgesehen, anhand eines erganzen-
den GW-Messstellenbaus abschlieRend in Form einer Gefahr-
dungsbeurteilung zu ermitteln, ob ein erganzender Handlungs-
bedarf im GW-Unterstrom des Standortes besteht.

Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a - . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung

ASG/02/262 Regierungsprasidium Darmstadt

Roédermark, Ober-Roden Agbteilur? Fl)meeIt Darmstadt Anja Wolf
Galvanik Hitzel & Beck 9
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme

438.012.020-001.171 6.900 m? Wohnen Galvanik 2001

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
230 T€ 5.390 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung (Aushub und

Bodensanierung in 2015/2016,

Grundwassersanierung

GroRlochbohrungen), Installation GW-Sanierungsanlage, Geforderte Wassermenge 50.800 m?
GW-Sanierung (Wasseraktivkohle- Air-Sparging in 2011 Grundwassermonitoring

anlage mit lonentauscher), halbjahrlich 33 GWM
GW-Abstromsicherung an der 6-wochentlich 5 GWM
Werksgrenze
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Projektdaten auf einen Blick

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 19.600 mg/kg 91 mg/m? - 56 mg/|
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 152 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 606 kg
Chrom gesamt
Kontaminationssituation max. 3.600 mg/kg - - 1,1 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 165 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 2,1 kg
davon Chromat
Kontaminationssituation max. - - - 0,94 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 165 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 2,0 kg
Nickel
Kontaminationssituation max. 3.900 mg/kg - - 7,0 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 165 Stk.
Flourid (Eluat)
Kontaminationssituation max. 3,4 mgl/l - - -
Kupfer
Kontaminationssituation max. 3.900 mg/kg - - 0,42 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 165 Stk.
Cadmium
Kontaminationssituation max. - - - 0,30 mg/I
Durchgeflihrte Analysen 2021 - - - 165 Stk.
Cyanide
Kontaminationssituation max. - - - 0,16 mg/l
Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Smith Consult GmbH, Bicken- triplan Umwelttechnik GmbH Wessling GmbH, Weiterstadt
bach Harburg

Bohrarbeiten

Begleitung Vergabe

Sonstige

IGB Rhein-Neckar Ingenieur-
gesellschaft mbH, Ludwigshafen
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Rodgau

Metallwarenfabrik'
Adam Henkel & So n

=

25 ﬂs& .‘;::\ a R, o ; St o
Durchfiihrung DP-Sondierung und Wasserprobenahme

Das ehemalige Firmengelande der Fa. Adam Henkel & Séhne, Nach der Stillegung des Betriebs in 1995
Metallwaren liegt in Rodgau-Weiskirchen in einem Wohn- und wurde das ehemalige Betriebsgelande mit Ein-
Gewerbegebiet. Das Gelande wurde ca. 40 Jahre durch die Fa- familienhausern hochwertig bebaut. Im Zuge
milie Henkel industriell als Metallwarenfabrik genutzt. Es wurden der Neubebauung wurden im Boden, in der Bo-
so genannte Tiefziehteile produziert, zu deren Herstellung denluft und im Grundwasser hohe Gehalte an
Ziehdle eingesetzt wurden. Im Rahmen der Bearbeitung wurden LHKW festgestellt.

die Metallteile mittels Trichlorethen entfettet.

Am 04.12.2008 wurde das Projekt an die HIM-
ASG Ubertragen. Im Zuge der Detailerkundung
wurden in den Jahren 2009/10 umfassende Bo-
den-, Bodenluft- und Grundwasseruntersu-
chungen durchgefunhrt.

Im Grundwasser wurde eine vom Altstandort
ausgehende LHKW-Fahne lokalisiert, die sich
mit sehr hohen Schadstoffkonzentrationen von
4—6 mg/l rd. 500 m in Richtung Nord-Nordwes-
ten erstreckt. Angesichts der hohen Grundwas-
serbelastungen bestand Handlungsbedarf, so
dass in 2010 eine Sanierungsanlage errichtet
und Anfang 2011 in Betrieb genommen wurde.

Durch die Pump-and-Treat-Malinahme und die
stetige Optimierung der Sanierung konnte die
Schadenssituation bereits deutlich verbessert
werden. Die hoch belasteten Bereiche in der
Schadstofffahne verkleinern sich kontinuierlich.
Zusatzlich konnten bereits zwei Sanierungs-
brunnen aufgrund anhaltend geringer Schad-
stoffwerte stillgelegt werden.

Aktuell wird das belastete Grundwasser aus
vier Sanierungsbrunnen geférdert und in einer
Sanierungsanlage abgereinigt. Das gereinigte
Grundwasser wird in die nahe gelegene Rodau
eingeleitet. Bis Ende 2021 wurden ca. 670 kg
LHKW aus dem Grundwasser entfernt.

Trotz der erfolgreichen Sanierung zeigten meh-
rere Kontrolluntersuchungen in 2017 erhdhte
Schadstoffbefunde im Bereich der Fahnen-
spitze. Vor diesem Hintergrund wurde im
Herbst 2018 eine weitere Grundwassermess-
stelle errichtet und in das Untersuchungspro-
gramm integriert.

Aufnahme der vorhandenen geologischen Schichten mit Online-
Messungen
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Zur Beurteilung der Schadenssituation wurde an der Fahnen-
spitze 2019 ein ca. 2-wdchiger Pumpversuch durchgefiihrt. Die
Ergebnisse der Grundwasseruntersuchungen zeigten weiterhin
hohe LHKW-Gehalte im Bereich der Fahnenspitze. Aufgrund der
unklaren Ursache fiir die Befunde wurden Anfang 2021 zur Er-
kundung der Belastungssituation und ggf. vorhandener Rinnen-
strukturen im Untergrund insgesamt 15 DP-Sondierungen durch-
gefuhrt.

Im Zuge der Untersuchungen konnte die Schadstofffahne nach
Nord-Nordosten und Osten abgegrenzt werden. Der Abgleich
der Schadstoffzusammensetzung bestatigt den Zusammenhang

mit dem Ausgangsschaden, so dass eine An-
reicherung der LHKW-Belastung durch eine
mogliche Senkenstruktur im Bereich der Fah-
nenspitze denkbar ist.

In 2022 soll Gberprft werden, ob durch eine Er-
hoéhung der Férderrate an den vorhandenen
Sanierungsbrunnen im Bereich der Fahnen-
spitze die Schadstoffe gefasst werden kénnen.
Die Grundwassersanierung und die Grundwas-
sermonitorings werden fortgefihrt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/08/282
Rodgau-Weiskirchen
ehem. Betriebsgelande
Fa. Adam Henkel und S6hne

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

Michael Woisnitza

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
438.011.050-001.170 5.600 m? Wohnen/" | | \otaliwarentabrik 2008
Gewerbe

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(Brutto, gerundet)

200 T€

2.830 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Grundwassersanierung als
Pump-and-Treat-MafRnahme

Installation GW-Sanierung

Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Durchsatz gesamt 8,3 m¥h
Geforderte Wassermenge 53.573 m?
DP-Sondierungen 15 Stk.

Grundwassermonitoring
"kleines" Monitoring (halbjahrlich)
"groRRes" Monitoring (halbjahrlich)

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. - - - 10 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 172 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 44 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

CDM Smith Consult GmbH, Bicken-
bach

Zublin Umwelttechnik GmbH,
Markgréningen

SGS Analytics Germany GmbH,
Augsburg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode
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Schluchtern

Schlammabsaugung in der Wasseraufbereitungsanlage

Bei der Fa. Vogt handelte es sich um ein Maschinenbauunter-
nehmen, welches am Standort seit ca. 1960 ansassig war und
Ende 2001 Konkurs anmeldete. In den Hallen wurden maschi-
nenbautypische Fras-, Bohr- und Lackierarbeiten durchgefihrt.
Dabei wurden zwischen 1968 und 1987 LHKW eingesetzt,
wodurch entsprechenden Grundwasser-, Boden- und Bodenluft-
belastungen eintraten.

In 1989 wurde eine erste Sanierungsmafinahme in Form einer 4-
wochigen Bodenluftabsaugung ausgefiihrt. Ab 1990 wurde das
Grundwasser mittels einer Pump-and-Treat-Malinahme saniert,
die jedoch 2004 aufgrund der Insolvenz der Fa. Vogt abgebro-
chen werden musste.

In 2008 wurde der Fall temporéar an die HIM-ASG Ubertragen. Im
Zuge einer Beurteilung der geologischen, hydrogeologischen
und umwelttechnischen Situation auf dem Projektgelande wurde
noch immer eine erhebliche Grundwasserbelastung mit LHKW
festgestellt.

Messstellen-Riickbau auf dem ehemaligen Werksgelande

Die durch das Land Hessen angestrebte Grundsticksvermark-
tung fuhrte dazu, dass ein potentieller Investor 2009 ein erstes
Sicherungs- bzw. Sanierungskonzept erarbeiten lie. Da das

Grundstuick nicht verkauft wurde, Gbertrug das
Regierungsprasidium in 2010 die weitere Bear-
beitung abermals an die HIM-ASG.

In 2010 und 2011 wurden eine Raumung des
Gelandes von Altgebinden mit wassergefahr-
denden Stoffen bzw. eine Eliminierung einer
oberflachennahen Bodenbelastung vorgenom-
men und drei neue Sanierungsbrunnen herge-
stellt. Die GW-Sanierung wurde im Herbst 2012
wieder aufgenommen. Hierzu wurde eine 3-
stufige Wasseraktivkohleanlage neu errichtet.

Im April 2017 wurde die WAA aufgrund sukzes-
sive fallender Schadstoffkonzentrationen test-
weise auller Betrieb genommen. Im Anschluss
wurden im ehemaligen Produktionsbereich bis
2019 mehrphasige Bodenuntersuchungen aus-
gefiihrt und dabei auch das GW-Messstellen-
netz erweitert. Ziel war es, moglicherweise bis-
her noch nicht erkannte LHKW-Eintragsorte zu
identifizieren.

Im Zuge der Untersuchungen wurde eine Reihe
nicht zusammenhangender, in ihrer Ausbrei-
tung limitierter Bodenbelastungen mit modera-
ten LHKW-Gehalten erkannt. Fur drei Teilfla-
chen wurde ein weiterer Untersuchungsbedarf
festgestellt.

Im Rahmen der sich anschlieffenden Detailun-
tersuchungen wurde dann nur fiir den friilheren
Tri-Waschplatz ein Handlungs- bzw. Sanie-
rungsbedarf ermittelt. Dort betrugen die LHKW-
Feststoffkonzentrationen bis zu 200 mg/kg und
die Bodenluftbefunde bis zu 1.000 mg/m?®.

In 2020 wurde in diesem Bereich eine 3-mona-
tige Bodenluftabsaugmallnahme ausgefihrt.
Dadurch konnten Uber 70% des Schadstoff-
Gesamtinventars aus der Hauptbelastungs-
zone ausgebracht und so die hauptsachliche
Quelle fur die GW-Belastung zum grofien Teil
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beseitigt werden. Untergeordnete Bodenluftbelastungen im Be-
reich einer angrenzenden Schadenszone konnten im Zuge der
BL-Absaugung vollstandig beseitigt werden.

Parallel zu der Absaugmalnahme erfolgten Dauerpumpmalf3-
nahmen an drei in 2019 eingerichteten Grundwassermessstel-
len, um zu Uberprifen, ob eine effektivere GW-Sanierung (als bis
2017 ausgefuhrt) moéglich ist. Dieses konnte verneint werden.

Eine daraufhin aufgestellte VerhaltnismaRigkeitsprifung fihrte
dazu, dass die Genehmigungsbehdrde eine weitere Sanierung
als unverhaltnismaRig einstufte. Der Aufwand fur einen Weiter-
betrieb der Wasseraufbereitungsanlage stand in keinem vertret-
baren Verhaltnis zum bezweckten Sanierungserfolg.

Im Jahr 2021 erfolgte abschlieRend der Riickbau der Grundwas-
ser-Messstellen auf dem ehem. Fabrikationsgeldnde, um eine
zukilnftige Vermarktung bzw. Neubebauung des Grundstlicks zu
ermdglichen.

Riickbau des ehemaligen Werksbrunnens
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.
Projektbezeichnung

Zustandige Behorde

Projektleitung

ASG/08/280
Schlichtern, ehemalige Vogt-Werke

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

Michael Sieber

ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
. Metall-
435.025.000-001.006 12.000 m? Industrie : 2008/2010
verarbeitung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
40 T€ 1.060 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

GW-Sanierung (Pump-and-Treat),

GW-Sanierung (Pump-and-Treat)

Messstellen-Riickbau

Bodenluftsanierung (Absaugpegel), GW-Monitoring, GWM-Rickbau 24 Stk.
Verhaltnismagigkeitspriifung Bodenluftsanierung (Absaugpegel),
VerhaltnismaRigkeitsprifung
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 2010 140 mg/kg 1.000 mg/m3 - 60 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geo-Consult GmbH, Budingen - -
Bohr- / Riickbauarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRRalmerode
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Konventioneller Riickbau des oberirdischen Gebaudeteils

Historie

Im Zuge des nationalsozialistischen Ristungsprogramms ent-
stand nach 1938 sudlich der Ortschaft Allendorf im Landkreis
Marburg die grofte TNT-Produktionsstatte der deutschen Rus-
tungsproduktion. In der DYNAMIT AG (DAG) wurden bis zur Still-
legung des Werkes 1945 ca. 130.000 t Roh-Trinitrotoluol (TNT)
produziert und zu Bomben und Granaten verarbeitet.

Mit Freigabe des DAG-Werksgelandes erfolgte rasch eine Be-
siedlung und Umnutzung ehemaliger Produktionsgebaude durch
Gewerbebetriebe und privaten Wohnungsbau. Die vorhandene
Infrastruktur der Wasserwerke der DAG wurde in die regionale
Trinkwasserversorgung integriert. Der Standort wird heute inten-
siv genutzt: ca. ein Viertel der 21.000 Einwohner Stadtallendorfs
wohnt auf Grundstiicken, die ehemals der Sprengstoffproduktion
dienten, ca. 8.000 Menschen arbeiten dort in Klein- und Grof3be-
trieben. Das Wasserwerk Stadtallendorf versorgt mit mehr als
10 Mio. m?®/Jahr die Region bis Giel3en.

Durch die Sprengstoffproduktion sowie die Delaborierung, De-
montage und Bautatigkeiten in der Nachkriegsphase kam es zu
Schadstoffeintrdgen in Boden und Grundwasser. Seit Ende der
1970er Jahre wurde zunachst an Belastungsschwerpunkten die
Grundwassersituation erkundet, seit Ende der 1980er Jahre wur-
den systematische Bodenuntersuchungen durchgefiihrt. Dabei
wurden in Boden und Grundwasser erhebliche Belastungen mit
sprengstoffspezifischen Schadstoffen festgestellt. Eine Gefahr-
dung der menschlichen Gesundheit war nicht auszuschliel3en.
Die festgestellten Grundwasserbelastungen zeigten, dass eine
Grundwassergefahrdung besteht.

Der HIM-ASG wurde mit Wirkung vom 01.01.1993 die Projektlei-
tung fiir die Erkundung, Sanierung und Sicherung des Ruistungs-
altstandortes Stadtallendorf tGbertragen.

Arbeitsfeld Boden

Die Bodensanierung begann 1996 mit der Sanierung einer Test-
flache und wurde in mehreren Sanierungsteilrdaumen fortgesetzt.
Kontaminierter Boden wurde bis zum Jahr 2005 zu einem Zwi-
schenlager und von dort zu einer thermischen Bodenbehand-
lungsanlage transportiert. Seit 1997 wurden dort 116.519 t be-
handelt. 154.285 t wurden bis Ende 2006 im Untertageversatz
und in Deponien verwertet. Der Betrieb des Zwischenlagers
wurde im Mai 2006 eingestellt.

Die Sanierungsmaflnahmen werden durch eine
intensive Burgerbeteiligung begleitet. Die be-
troffenen Bulrger werden friihzeitig und umfas-
send informiert und in ggfs. anfallende Sanie-
rungsmaflinahmen einbezogen. Das Blrger-
Beteiligungs-Buro wurde bis Ende 2004 mit Fi-
nanzierung durch das Land Hessen von HIM-
ASG und Stadt getragen. Information und Be-
ratung der Betroffenen erfolgen seit 2005 durch
die Projektleitung der HIM-ASG.

Ab November 2008 bis Juli 2009 wurde die Sa-
nierung im Bereich TRI-Graben Minchbach
durchgefiihrt. Die durch die Ableitung von kon-
taminierten Abwassern entstandenen Belas-
tungsbereiche befanden sich am nordwestli-
chen Rand des DAG-Gebietes. Zur Nutzung
von Synergieeffekten wurden die Baumal3nah-
men der Altlastensanierung mit der Abdichtung
der Gewassersohlen von TRI-Graben und
Minchbach verknupft, die von der Stadt Stadt-
allendorf fur die Durchleitung von Nieder-
schlagswassern eines Straltkenneubaus durch
die Wasserschutzzone Il notwendig war. Insge-
samt wurden Uber die Gesamtzeit der Sanie-
rung 16.369,69 t Boden entnommen und der
Entsorgung zugefuhrt.

Im direkten Anschluss an diese Sanierung er-
folgte von August bis Dezember 2009 die Sa-
nierung weiterer Flurstiicke. Die Belastungen
befanden sich westlich der ehemaligen TRI-
Halde und standen im Zusammenhang mit Ver-
unreinigungen aus dem Bereich der Abwasser-
behandlungsanlagen. Insgesamt  wurden
4.101,85 t Boden entnommen und entsorgt.

Durch weitere Erkundungsmafnahmenin 2010
wurden hohe Belastungen, vor allem mit den
leichtflichtigen Mono-Nitrotoluolen, im Sanie-
rungsteilraum Kleinniederung und Zulaufge-
rinne bestatigt. Das im Sanierungsplan darge-
stellte Sanierungskonzept sah im Bereich des

135 Unsere Projekte



Zulaufgerinnes einen Austausch der kontaminierten Béden vor.
In der Kleinniederung war der Boden maximal bis zu der durch
eine Vakuumentwasserung abgesenkten Grundwasseroberfla-
che auszutauschen. Eine besondere Herausforderung bei dieser
Sanierung waren die naturschutzfachlichen Auflagen fiir das Ar-
beiten in einem beengten, geschitzten Waldbereich (Urwald-
zelle). Die Arbeiten wurden durch eine 6kologische Baubeglei-
tung Uberwacht. Ferner unterlagen die Maflnahmen aufgrund der
Schadstoff-ausgasungen intensiven Arbeits- und Immissions-
schutzmalRnahmen. Die SanierungsmafRnahmen wurden Mitte
2014 begonnen und im September 2015 abgeschlossen. Dabei
wurden insgesamt 31.637 t verunreinigte Bdden bzw. eine
Schadstofffracht von 8.840 kg Nitroaromaten entsorgt.

In den Jahren 2016 bis 2018 wurden im Rahmen von privaten
BaumafRnahmen im bereits sanierten westlichen DAG-Gebiet
bislang nicht bekannte STV-verunreinigte Béden angetroffen und
ausgekoffert. Insgesamt wurden 1.316 t Boden/Bauschutt ent-
nommen und entsorgt.

Das Altgebaude 334/334a (Saurehochkonzentrationsgebaude)
wurde nach einer ersten Teilsanierung in den Jahren 2000/2001
aufgrund von erheblichen PAK-Belastungen im Boden in 2019
und 2020 vollstédndig saniert. Es erfolgte i. W. ein Bodenaus-
tausch im Innenbereich der Altgebaudekeller 334 und 334a. Ins-
gesamt wurden 6.948 t Boden/Bauschutt enthommen und ent-
sorgt.

Arbeitsfeld Raumluft

In einigen noch vorhandenen, zu Wohn- oder Gewerbezwecken
genutzten Altgebauden wurden Hinweise auf Belastungen der
Raumluft mit MNT und Toluol festgestellt. 2016 begann die Un-
tersuchung der Raumluft in den Gebduden. Nach Auswertung
von historischen Daten wurden 34 potentiell mit Raumluft belas-
tete Gebdude begangen und es wurden Raumluftmessungen
durchgefiihrt und ausgewertet. In belasteten Gebauden wurden
mobile Raumluftreiniger eingesetzt, um die Qualitat der Raumluft
zu verbessern. Fir alle Gebaude wurden Gefahrdungsabschat-
zungen angefertigt und weiterfUhrende MalRnahmen, falls nétig,
vorgeschlagen.

26042021 5

Aushub der belasteten Béden innerhalb der Einhausung

Das als Wohngebaude genutzte Altgebaude 256 (ehem. MNT-
Lager) wurde aufgrund der schon langer bekannten Raumluftbe-
lastungen bereits in 2018 durch die HIM-ASG samt Grundstuick

zum Zwecke der Sanierung erworben. Gemaf
dem 2018 fir verbindlich erklarten Sanierungs-
plan ist das Altgebaude in 2019 vollstandig inkl.
der Fundamente zuriickgebaut worden. Der
Rickbau des Kellergeschosses und des Bo-
dens erfolgte innerhalb einer vollstdndigen Ein-
hausung mit Ablufterfassung/-reinigung. Das
Grundstick wurde nach der Sanierung wieder
veraulert.

Mit Detailerkundungen der Bausubstanz in wei-
teren belasteten Geb&auden im Zeitraum 2017
bis 2019 wurden die Ursachen der Raumluftbe-
lastungen, wenn mdglich, eingegrenzt. Die
Auswertungen der Ergebnisse der Untersu-
chungen zeigen, dass in 4 Gebauden aufgrund
der Belastungen weitere Malihahmen notwen-
dig sind. Hierzu wurden 2019 fir diese Ge-
baude Sanierungsvarianten betrachtet und be-
wertet. Im Ergebnis wurde auf Basis dieser um-
fangreichen Datengrundlage der vollstandige
Rickbau des Altgebaudekomplexes 309a/348
sowie von weiteren Gebauden als nachhal-
tigste und sicherste Sanierungsvariante vorge-
schlagen.

Die Altgebaude 309a/348 dienten wahrend der
Produktionsphase des DAG-Werkes in Stadtal-
lendorf als MNT-Zwischenlager mit Abluftwa-
sche bzw. Kondensationsanlage. In der Nach-
kriegszeit wurden die zusammenhangenden
Gebaude mehrfach umgebaut und in der Folge
gewerblich und zu Wohnzwecken genutzt. Be-
dingt durch die einstige Nutzung als MNT-Zwi-
schenlager, waren Teile der Bausubstanz so-
wie des darunterliegenden Bodens mit Nitro-
aromaten verunreinigt. Im Keller des Altgebau-
des 309a und im Untergrund der Altgebaude
309a/348 bestand eine Belastung mit MNT. Die
hierdurch verursachte Raumluftbelastung mit
MNT fihrte zu einer nicht tolerablen Schad-
stoffexposition der Bewohner.

Behdrdlicherseits wurde auf Grundlage einer
Sanierungsplanung der vollstandige Rickbau
der Altgebdude sowie ein Austausch von da-
runter liegenden kontaminierten Bdden fir ver-
bindlich erklart. Die Sanierung wurde als Er-
ganzung zum Sanierungsplan fur den 2. Pla-
nungsraum der durchgefihrten Sanierung in
den Jahren 2000 und 2001 genehmigt. Nach
einer erfolgten Offentlichkeitsbeteiligung in
2020 und einer offentlichen Ausschreibung der
Sanierungsarbeiten kamen die Sanierungsar-
beiten im Zeitraum vom November 2020 bis
August 2021 zur Ausfuhrung.

Die anschlief’ende Verfillung der Gesamtbau-
grube erfolgte mit riickbaufahigem Bodenmate-
rial sowie Fremdboden unter Berlicksichtigung
des bereits vorliegenden zukinftigen Bebau-
ungsvorhabens.

Insgesamt wurden 3.950 m* Boden und Bau-
schutt aus alten Fundamenten ausgebaut. Es
wurden somit ca. 7.800 Tonnen STV-belaste-
ten Materials entsorgt. Knapp 2.900 m* Boden
wurden wieder eingebaut.
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Im Anschluss an die Fertigstellung der Sanierung erfolgte die
Rickgabe des Gelandes an den Eigentimer. Auf dem Grund-
stlick wird im Anschluss ein Gebdude zu Wohn- und Betriebs-
zwecken neu errichtet und damit einer neuen Nutzung zugefihrt.

In 2021 erfolgte der Erwerb eines der weiteren Altgebaude durch
die HIM GmbH. Zu einem weiteren Gebaude werden derzeit Ver-
handlungen mit den Eigentimern gefuhrt. Auf diesen Grundstu-
cken der Altgebaude 201 und 206 finden in 2022 noch Detailer-
kundungsarbeiten statt, die in der Ausarbeitung entsprechender
Sanierungsplane miinden sollen.

Arbeitsfeld Grundwasser

Die nach der Bodensanierung in den Kliften des Buntsandsteins
verbleibenden Schadstoffe machen einen langfristigen Betrieb
der hydraulischen Sicherung zum Schutz der Trinkwassergewin-
nung erforderlich. Die hydraulische Sicherung wird Uber entspre-
chend eingerichtete Abschopfbrunnen so betrieben, dass ein Zu-
strom von belastetem Grundwasser zu den Trinkwasser-For-
derbrunnen dauerhaft verhindert wird.

In 2012 erfolgte auf Grundlage des MNA-Konzeptes eine erste
Anpassung der hydraulischen Sicherung. Fur die Brunnen der
hydraulischen Sicherung wurden behdérdlicherseits langfristig to-
lerable Restfrachten festgelegt. Auf dieser Grundlage wurden im
Juli 2012 zwei Brunnen der hydraulischen Sicherung DAG und
TRI-Halde dauerhaft aul3er Betrieb genommen. Seitdem erfolgt
ein enges Monitoring in diesen Bereichen, um die Auswirkungen
zu beobachten. Die Auswertungen der Ergebnisse der Jahre
2013 bis 2020 haben gezeigt, dass die Aulderbetriebnahmen bis-
her keine negativen Auswirkungen auf das Gesamtsystem hat-
ten.

In 2016 wurden zur Sanierung der gesattigten Zone im Bereich
der Kleinniederung vorbereitende Arbeiten (Beprobungen von In-
filtrationslanzen) durchgefihrt. Hierbei wurden bis zu
230.170 pg/l Nitroaromaten und bis zu 9.890 ug/l BTEX im
Grundwasser festgestellt. Die Planung sah vor, das belastete
Wasser mittels Vakuumlanzen zu férdern und abzureinigen.

Dazu wurde eine Vakuumreinigungsanlage am Standort im Juli
2018 in Betrieb genommen, die erhebliche Konzentrationen an

Nitroaromaten, BTEX und Methylanilinen férdert. In 2019 und
2020 wurde die Vakuumentnahme deutlich vergrof3ert, um die

Brunnen- TV Niederrhein GmbH

Filterschlitze offen

15.12.2020 08:39:44 14.12.2020
Brunnen ASB8 vor (rechts) und nach (links) Reinigung

Kapazitaten zu erhéhen und die Ausfallsicher-
heit zu verbessern. Weiterhin wurde die Steue-
rung der Anlage angepasst, um gezielt hochbe-
lastete Lanzen ansteuern zu kdnnen.

In 2019 wurden zur Vorbereitung der Anpas-
sung des Betriebs der Hydraulischen Siche-
rung des Gesamtstandortes Pumpversuche an
ASB 6 und ASB 11 durchgeflihrt. Die Forder-
mengen wurden entsprechend angepasst, so
dass bei vergleichbaren Férdermengen eine
deutliche Frachterhdhung erreicht werden
konnte.

Am Wasserwerk Il (max. Aufbereitungskapazi-
tat 200 m3/h) wurde das in 2018 mit dem Be-
treiber ausgearbeitete Optimierungskonzept in
2021 fortgefuhrt. Im Mittel werden weiterhin ca.
40-50 m3/h geférdert und abgereinigt.

Am ASB 8 wurde in 2020 eine Reinigung und
Kamerabefahrung zur Zustandskontrolle des
Brunnens vor méglichen Umbauarbeiten des
Brunnens durchgefiihrt. Der Brunnen ist in ei-
nem guten und betriebssicheren Zustand und
wird absehbar fur den Betrieb der Hydrauli-
schen Sicherung zur Verfiigung stehen. In
2022 sollen Umbaumaflinahmen im Zuge der
Errichtung neuer Werkshallen der Fa. Ferrero
geplant und durchgefiihrt werden.

Das Grundwassermonitoring am Standort
wurde auf der Grundlage der Schadstoffent-
wicklung in Abstimmung mit den zusténdigen
Genehmigungsbehdrden angepasst und weiter
optimiert.

Im Jahr 2022 werden das Grundwassermonito-
ring, der Betrieb der Hydraulischen Sicherung
sowie der Anlage in der Kleinniederung fortge-
setzt. In der Kleinniederung wird die erweiterte
Entnahme mittels der Vakuumlanzen kontinu-
ierlich betrieben.

Brunnen- TV Niederrhein GmbH

Filterschilitze teilweise geschlossen, 25%

13:05:15
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. a o .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/92/215 Regierungsprasidium Gielten Zrinko Rezic
Stadtallendorf, Rustungsaltstandort Abteilung Umwelt
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
Wohnen/ Rustungs-
534.018.050-001.134 6.000.000 m? Gewerbe/ 9 1993
. altstandort
Industrie

Ausgaben 2021
(Brutto, gerundet)

Ausgaben seit Ubernahme

(inkl. F+E-Vorhaben, MOSAL, MONASTA)

(Brutto, gerundet)

2.960 T€

130.090 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Nutzungs- und grundwasser-
bezogene Bodensanierung inkl.
Gebauderiickbau (Altgebaude-

Nutzungsbezogene Bodensanie-
rung durch Aushub (auf3er lokale
Belastungsschwerpunkte)/

Bodensanierung
Sanierung Altgeb. 309a/348
Grundwassersanierung

sanierung), Altgebaudesanierung, Fortflhrung Sanierungsbetrieb
Hydraulische GW-Sicherung, Installation GW-Sicherung, Durchsatz gesamt 28 m¥h
Raumluftreinigung, Kanalerkundung/-stilllegung, Geforderte Wassermenge 244.540 m?
Kanalerkundung/-stilllegung, F+E-Vorhaben, MOSAL, Monitoring (vierteljahrlich) 253 Stk.
F+E-Vorhaben, MOSAL, MONASTA, MONASTA,

Sanierung Kleinniederung/Zulauf- Sanierung Kleinniederung/Zulauf-

gerinne gerinne

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
STV

Kontaminationssituation max. 3.320 mg/kg TNT-TE | >100.000 mg/m?®| 49,6 pg/m? (2-NT) 178 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 375 Stk. - 8.712 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 n.b. - 65,3 kg
PAK

Kontaminationssituation max. 5,6 mg/kg - - -
Durchgefiihrte Analysen 2021 31 - - -
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 n.b. - - -

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen

Betrieb/Wartung WAA

Labor/Analytik

ahu GmbH, Aachen /
Dr. Born & Dr. Ermel GmbH, Achim

Zech Water Technology GmbH,
Eschweiler / Zweckverband Mittel-
hessische Wasserwerke, Giel3en

Wartig Chemieberatung GmbH, Marburg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode /
Dietzel & Kornder GmbH, Marburg

STRABAG Umwelttechnik GmbH,
Dusseldorf
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TRI-Halde mit Einhausung im Zuge Bodenabtrag (2003-2004)

Auf der TRI-Halde wurden seit Anfang der 1940er Jahre wahrend
des Betriebs der Sprengstoffwerke Allendorf Produktionsriick-
stdnde mit hohen sprengstoffspezifischen Schadstoffgehalten
abgelagert. Auf der ca. 240 m langen und 50 m breiten Halde la-
gerten insgesamt etwa 57.000 m®* Material. Die Basis der TRI-
Halde wurde nicht abgedichtet. Das anfallende Sickerwasser aus
den TRI-Schlammen wurde in Drainagen gefasst. 1955 wurde
die TRI-Halde abgedeckt, 1971 eine Wasserbaufolie eingebaut.

Mit Schreiben vom 04.10.1995 wurde die HIM-ASG vom Hessi-
schen Umweltministerium mit der Durchfiihrung aller notwendi-
gen MalRnahmen beauftragt.

In 2000 wurde ein nérdlich der TRI-Halde gelegener Draingraben
in Betrieb genommen und die flankierenden Brunnen ange-
schlossen.

Das auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie entwickelte
Konzept zur Sanierung sah folgende wesentliche Elemente vor:

e Abtrag der Halde im Schutz einer dichten Halle, Fassung und
Reinigung der Hallenluft

e Dauer des Abtrags ca. 1,5 Jahre

e Konditionieren der Schldmme zur Verbesserung der Trans-
porteigenschaften

2002 wurde die Infrastruktur fir die Sanierung aufgebaut. Der
Abtrag erfolgte von Januar 2003 bis September 2004 im Schutze
einer Einhausung (247 m x 65 m x 17 m) mit Abluftreinigung.
Circa 85.000 t Schldamme wurden vorkonditioniert und zur ther-
mischen Off-Site-Behandlung abtransportiert.

Nach Abschluss der Ruckverfullung im November 2004 wurden
der Ruckbau der Infrastruktur in 2005 und die thermische Be-
handlung des kontaminierten Materials Ende 2006 abgeschlos-
sen.

In 2006 wurden Untersuchungen zur Beurteilung der verbliebe-
nen Kontaminationen ausgewertet und verschiedene Hand-
lungskonzepte diskutiert.

Im Zeitraum 2007 bis 2009 wurden neben dem dreimonatlichen
Grundwassermonitoring die im Jahr 2005 errichteten Saugker-
zen mehrfach beprobt und dabei im Sickerwasser Gehalte von

bis zu 320 mg/I Nitroaromaten festgestellt. Auf-
grund der Ergebnisse wurden die weitergehen-
den Malinahmen mit den Behdrden abge-
stimmt. 2008 wurden insgesamt funf weitere
Grundwassermessstellen im Abstrom der ehe-
maligen TRI-Halde errichtet.

In 2009 wurde ein Konzept erarbeitet, mit dem
die noch offenen Fragestellungen zum Um-
gang mit den Restgehalten unter der ehemali-
gen TRI-Halde und zur Hydraulischen Siche-
rung geklart werden kénnen. Nach einer inten-
siven Phase der Modellierung wurden in
2018/2019 im Rahmen mehrerer Versuchssze-
narien groéRere Mengen an Trinkwasser und
sauberem Grundwasser in die bereits vorhan-
denen Bauwerke (Gasdrainage, kapillarbre-
chende Schicht) und in eigens dafur errichtete
Injektionslanzen in das System eingespeist.
Ziel war die Bilanzierung der Wasser- und
Stoffstréme sowie die Einschatzung von Maf3-
nahmen zur beschleunigten Auswaschung der
Schadstoffe. Die Auswertung der Ergebnisse
hat gezeigt, dass keine deutliche Beschleuni-
gung des Austrags, insbesondere der MNT, die
aufgrund der vergleichsweise grolRen Schad-
stoffmassen die langste Austragszeit haben,
durch eine Spilung mit Wasser im Bereich lo-
kaler Belastungsschwerpunkte erreicht werden
kann. Im Ergebnis konnten damit durch diese
Versuche keine nachweisbaren und ,prognose-
fahigen® Wirkungen erzielt werden, die eindeu-
tig auf die Versickerungs- und Infiltrationsmalf3-
nahmen zurlickzufiihren waren.

In 2021 wurden weitere Uberlegungen zum
Umgang mit den Restbelastungen entwickelt.
Hierzu wurden die technischen Handlungsopti-
onen unter der Bericksichtigung der bisherigen
Ergebnisse und der mdglichen zukinftigen
Nutzungen der Flache der ehemaligen TRI-
Halde zusammengestellt und hinsichtlich Kos-
ten und Nutzen bewertet.

Fir 2022 sind die Fortsetzung des Monitorings
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und der Betrieb der Hydraulischen Sicherung gemaf Bescheid digen Genehmigungs-Behorden und dem Ei-
vorgesehen. Weiterhin sollen die in 2021 erarbeiteten Hand- gentimer der Flache (ZMW) diskutiert werden.
lungsoptionen und qualitativen Sanierungsziele mit den zustan-

5 [N A
G i g =

~_ _Kontaminationsschwerpunkte

A

]|IIJ|II]I||IIII|I|||I Il

. “““”“””II”'““‘illll:lll':llullrlllll
Restbelastungen der Sohle mit STV
(Summe NA in mg/kg) \ A
[ A: < 50 mg/kg und keine Uberschreitung des e
Sanierungszielwertes
Il B: < 50 mg/kg und Uberschreitung des
Sanierungszielwertes (Einzelparameter) A
[ C: > 50 mg/kg und < 500 mg/kg
I D: > 500 mg/kg und < 1000 mg/kg _2}9___ —
I E: > 1000 mg/kg und < 5000 mg/kg
I F: > 5000 mg/kg

Darstellung der Kontaminationsschwerpunkte im Westen und Osten der Flache (Daten von ahu, modifiziert von
Dr. Born & Dr. Ermel GmbH 2021)
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. P .. . .
Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung
ASG/95/245 Regierungsprasidium GielRen
Stadtallendorf O e e Umnielt Zrinko Rezic
Forstgrundstiicke (TRI-Halde) 9
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
534.018.050-000.006 19.500 m? Brache/ Rustungs- 1995
Industrie altstandort
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
100 T€ 54.650 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaRnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt
bzw. errichtet

Bodensanierung (Abtrag und
thermische Off-site-Behandlung),

Bodensanierung TRI-Haldenkérper,
Installation GW-Sanierung

Grundwassersanierung
Fortfiihrung Sanierungsbetrieb

GW-Sanierung (Pump-and-Treat) Durchsatz gesamt 11 m3h
Geforderte Wassermenge 94.938 m*
Monitoring (jahrlich) 70 m?

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser

STV

Kontaminationssituation max. >10.000 mg/kg - 654 mg/l

Durchgefiihrte Analysen 2021 - - 3.242 Stk.

Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - 18,5 kg

Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

ahu GmbH, Aachen /
Dr. Born & Dr. Ermel GmbH, Achim

Zweckverband Mittelhessische Wasser-
werke, GielRen

Wartig Chemieberatung GmbH, Marburg

Bohrarbeiten

Sonstige

Sonstige
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Chemische [m@@@@f&

Blick in die Wasseraufbereitungsanlage

Auf einem ca. 250 m? groBen Grundstiick im Innenstadtbereich den. Mit der Sanierung des kontaminierten
von Viernheim, Landkreis BergstralRe, gelangten durch den Be- Grundwassers wurde Anfang 1993 begonnen.
trieb von Textilreinigungsbetrieben in den 1960er und 1970er Hierzu wurden fiinf Grundwasserzirkulations-
Jahren erhebliche Mengen des Loésemittels Perchlorethylen brunnen (Ausfiihrung Unterdruckverdampfer-
(PER) in den Untergrund. Es bildete sich eine Schadstofffahne brunnen - UVB) sowohl im Herdbereich als
im Grundwasser mit einer Lange von ca. 1 km. auch in der Fahne eingesetzt. Bei dieser In-
situ-Technologie verbleibt das Grundwasser im
Von 1992 bis 1997 wurde eine Bodenluftsanierung betrieben, mit Aquifer und wird dort gereinigt.
der ca. 350 kg Perchlorethylen aus dem Untergrund entfernt wur-
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Zum Jahresende 2013 wurde der letzte noch betriebene UVB in
Absprache mit den Behdrden abgeschaltet, da das Sanierungs-
ziel, die Belastungsspitzen deutlich zu reduzieren, erreicht
wurde. Durch den Betrieb der UVB wurden insgesamt ca. 541 kg
LHKW aus dem Grundwasser entfernt. Ende 2016 wurden die
Anlagenkomponenten aus den verbliebenen UVB-Brunnen aus-
gebaut und die Filterstrecken ordnungsgemaf rickverfiillt. Seit
2000 wird eine hydraulische Grundwassersicherung mittels
Pump-and-Treat an der Fahnenspitze betrieben.

Im Jahr 2015 wurde eine VerhaltnismaRigkeitsprifung des wei-
teren Betriebs der Pump-and-Treat-Sanierung durchgefihrt.

Als Ergebnis dieser Prifung wurde Ende 2015 ein Sanierungs-
brunnen auler Betrieb genommen. Die bestehende Anlage
wurde mit einer Gesamtférdermenge von 1.751.000 m* Ende
2015 zurlickgebaut und im Marz 2016 eine neue Wasseraufbe-

reitungsanlage in Betrieb genommen. Diese ist
auf die geanderten Forderraten optimiert und
besteht aus einer reinen Aktivkohleadsorption.

Die Wasseraufbereitungsanlage wurde seit In-
betriebnahme im Marz 2016 kontinuierlich be-
trieben. Uber sie wurden insgesamt 426.300 m?
Wasser geférdert, davon 74.800 m?® im Jahr
2021. Dabei konnten 54 kg Schadstoffe aus
dem Grundwasser entfernt (davon 8,4 kg im
Jahr 2021) und eine weitere Schadstoffreduk-
tion erreicht werden.

Im Jahr 2022 werden die Grundwassersanie-
rung und das Grundwassermonitoring weiter-
gefuhrt.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr. R . . .
Projektbezeichnung Zustindige Behorde Projektleitung
ASG/91/213 Regierungsprasidium Darmstadt
Viernheim, Chemische Reinigung grerungsp Michael Woisnitza
Abteilung Umwelt Darmstadt
Rathausstraflie
ALTIS-Nummer Fliche Aktuelle Art de§ ehem. Projektiiber-
Nutzung Betriebes nahme
431.020.000-001.002 150.000 m? Wohnen CRhe?”?'SChe 1991
einigung
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
120 T€ 6.340 T€

Sanierungskonzept/
erforderliche MaBnahmen

Bereits abgeschlossene
MaBRnahmen

In 2021 durchgefiihrt

bzw. errichtet

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung der ungesattigten Zone,

Bodenluftabsaugung zur Abreini-
gung der ungesattigten Zone,

Grundwassersanierung
Fortflhrung Sanierungsbetrieb

Grundwassersanierung im Grundwassersanierung im Geforderte Wassermenge 74.800 m3
Schadensherd und in der Fahne Schadensherd und in der Fahne maximaler Input LHKW 0,13 mg/I
mittels Grundwasserzirkulations- mittels Grundwasserzirkulations- Monitoring (vierteljahrlich)
brunnen, brunnen
Fahnenspitzensanierung und
Abstromsicherung mittels
Pump-and-Treat
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. - 1.800 mg/m? - 100 mg/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 141 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - 8,4 kg
Ausfiihrende Firmen
Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik

Hydrodata GmbH, Oberursel

Sax + Klee GmbH, Mannheim

Wessling GmbH, Weiterstadt

Riickbau GWM

Sonstige

Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode

144 Unsere Projekte




Wetzlar

Chemische Reinigu 1)

N
S .
§\\\5\§
R
N

PO i g

= i L 5

Rammkernsondierungen zur Erkundung der Trasse fiir die
Rohrleitungen

Auf einem Grundstiick in Wetzlar-Dutenhofen, Unterster Weg,
wurde von 1968 bis 1996 die Chemische Reinigung Seiler betrie-
ben.

Im Rahmen einer Orientierenden Untersuchung (1999) wurden
auf dem Grundstick sanierungsrelevante LHKW-Belastungen in
der Bodenluft ermittelt, die 2000-2006 zu einer Bodenluftsanie-
rung fuhrten. AnschlieRende Untersuchungen im Grundwasser
zeigten ebenfalls hohe LHKW-Gehalte. Der Standort wurde am
01.02.2007 vom Regierungsprasidium an die HIM-ASG Ubertra-
gen.

In den Folgejahren wurde die Boden- und Grundwasserverhalt-
nisse auf dem Standort erkundet und ein Netz mit Grundwasser-
messstellen (GWM), sowohl im Schadensbereich als auch im
Grundwasserabstrom aufgebaut.

Der in einem Wohngebiet liegende Standort befindet sich im Ab-
lagerungsbereich unterkarbonischer Grauwacken und Tonschie-
fer. Zur Gelandeoberflache stehen Gberwiegend quartare Lehm-
schichten an. Aufgrund der Kliftigkeit und der Schragstellung der
Schichten ist von heterogenen und anisotropen Untergrundver-
haltnissen auszugehen.

Im Untersuchungsbereich liegt eine geringe oberflichennahe

Schichtwasserfihrung in den quartaren Lehm-
schichten und Aufwitterungshorizonten vor, die
nicht flachenhaft ausgebildet ist. Als Haupt-
grundwasserleiter fungieren die kliiftigen Grau-
wacken. Das Grundwasser im Kluft-Grundwas-
serleiter (Kluft-GWL) ist gespannt und flieRt in
ostliche bis sudoéstliche Richtung. Die Ergiebig-
keit des Kluftgrundwasserleiters ist mit max.
0,6 m%h gering.

Nach der Projektibernahme durch die HIM-
ASG wurden im Zeitraum 2008 bis 2021 insge-
samt 20 GWM im Kluft-GWL und 8 GWM im
Poren-GWL ausgebaut, an denen ein halbjahr-
liches Monitoring durchgefihrt wird. Ausge-
hend vom ehem. Betriebsgelande hat sich im
Kluft-GWL eine rd. 230 m lange und durch-
schnittlich 70 m breite LHKW-Fahne mit Gehal-
ten oberhalb des Geringfligigkeitsschwellen-
wertes (GFS) ausgebreitet. Die berechneten
Schadstofffrachten entsprechen der Einstufung
als ,grofRe schadliche Grundwasserverunreini-

gung®.

Zur Verminderung des Freisetzungspotenzials
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aus der ungesattigten Bodenzone wurden 2009 die Hofflachen
der ehem. chemischen Reinigung versiegelt.

Raumluftuntersuchungen im Jahr 2016 auf LHKW ergaben keine
gesundheitliche Gefahrdung fir die Anwohner. 2014 und 2017
wurden Immissionspumpversuche an insgesamt 5 GWM durch-
gefuhrt, um hydrogeologische Kenndaten und die genaue Lage
der Schadstofffahne zu ermitteln. 2018 wurde mittels eines Mar-
kierungsversuchs die GW-Abstandsgeschwindigkeit als Pla-
nungsgrundlage fir die Sanierung ermittelt. Zudem erfolgten La-
boruntersuchungen zur Bestimmung des biologischen Abbaupo-
tenzials. Sie zeigen, dass das nattirliche Selbstreinigungspoten-
zial auch unter Zugabe eines Co-Substrates gering ist.

Auf Grundlage der hydrogeologischen Tests und der Belastun-
gen im Grundwasser wurde 2018 ein numerisches GW-Modell
erstellt und u. a. die Entwicklung der LHKW-Fahne simuliert. Im
Ergebnis ist ohne SanierungsmalRnahmen mit einer Ausbreitung
der LHKW-Fahne zu rechnen.

Die 2018 durchgefiihrte Varianten- und Machbarkeitsstudie be-
wertete verschiedene Sanierungsverfahren im Hinblick auf ihre
Eignung und Effizienz zur Abstromsicherung unter Beriicksichti-
gung der Uberbauung des Belastungsschwerpunktes mit einem
Wohngebaude. Als Vorzugsvariante ergab sich eine hydrauli-
sche Grundwassersicherung im Nahbereich des Schadensher-

des sowie der 1.und 2. Abstromebene als
Pump-and-Treat-MalRnahme. 2019 wurde
hierzu ein Sanierungsplan erstellt und von der
zustandigen Behdérde genehmigt. Da der
Standort fiir die Sanierungsanlage 2021/2022
nochmal neu festgelegt werden musste, ist der
Sanierungsplan Gberarbeitet worden.

Die Grundwassersicherung sieht den Betrieb
von 5 Sanierungsbrunnen und Abreinigung des
belasteten Grundwassers Uber eine 2-stufige
Aktivkohlefilteranlage mit Kiesfilter vor. Das ge-
reinigte Wasser wird ber einen offenen Gra-
ben in den Vorfluter eingeleitet. Die erforderli-
chen Rohrleitungen werden Uberwiegend im
Horizontalspulbohrverfahren errichtet. Zur Er-
kundung der Bodenverhaltnisse im Bereich der
Trasse fir die Rohrleitungen sind geotechni-
sche Untersuchungen durchgefiihrt worden.

Neben der Fortsetzung des halbjahrlichen
Grundwassermonitorings sind fur 2022 die
Ausschreibung und Vergabe der Leistungen
zum Bau der Wasserreinigungsanlage sowie
der Verlegung der Rohrleitungen vorgesehen.
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.

Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung

ASG/16/296
Wetzlar-Dutenhofen
Chemische Reinigung Seiler

Regierungsprasidium GielRen

Abteilung Umwelt Giel3en Michael Woisnitza

Fache | | piuele | | Ardesstom. | | Projetiber

532.023.020-001.112 660 m? Wohnen %l?m;cnh; 2007

Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
80 T€ 410 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet

Erkundung, - Grundwassermonitoring
Hydraulische Grundwassersicherung halbjahrlich
mittels 5 Sanierungsbrunnen und Grundwassermessstellenbau
Abreinigung Uber Aktivkohlefilter- KP1 - KP 6 (Poren-GWL) 6 Stk.
anlage mit Kiesfilter
Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
LHKW
Kontaminationssituation max. 117 mg/kg - 12 pg/m? 178 mgl/l
Durchgefiihrte Analysen 2021 - - - 35 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
Geonik GmbH, Niestetal - Eurofins Umwelt West GmbH, Wesseling
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige

Woltjen GmbH, GroRalmerode - -
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Standort der Wasseraufbereitungsanlage

Das ehemalige Betriebsgeldande der Chemischen Fabrik Lem- eine Grofde von rd. 1.800 m? auf.

bach & Schleicher liegt in Wiesbaden-Biebrich. Die ehemalige

Fabrik stellte auf dem Grundstiick ab den 1870er Jahren den In 2011 wurde im Schadenszentrum auf einer
Farbstoff Fuchsin her. Wahrend der Produktion wurden Arsen Flache von ca. 900 m? der Boden und Bau-
und arsenhaltige Sauren eingesetzt. schutt bis auf den Grundwasserstauer (5-6 m

u. GOK) ausgehoben und hierdurch die Schad-
In 1919 wurde der Betrieb der Farbenfabrik eingestellt und die stoffquelle groRtenteils entfernt. Es wurden ca.
Betriebsgebaude gréRtenteils abgerissen. 1927 erwarb ein noch 12.500 t Boden und Bauschutt ausgehoben
heute ansassiges Chemie- und Pharmaunternehmen mehrere und entsorgt. Unter zum Sanierungszeitpunkt
Teilgrundsticke der ehemaligen Farbenfabrik und bebaute diese genutzten Gebaudeteilen verblieben Restbe-
nach und nach. lastungen im Boden. Zudem gibt es bekannter-

weise noch Restbelastungen im Bereich des
Nach diversen Erkundungen wurde eine Grundwasserbelastung sudlich verlaufenden Rheinuferweges.
mit Arsen und LHKW festgestellt. Das Schadenszentrum wies

Sicharungsbiuren {Duarths Agquifer)

i Sankerungsbeunnen (Ouair Aguiler)
Grundwassermesssielban (Teridr Acuiler)
Grundwassermasssielien Quande Adquiler]

hydraulischen Fenster in der Bohrplahiwand

HBohrpfahtwand perorian
{whem. Baugrute]

| ssee

Isokonzentration Arsen [pgil], August 2021
GF5 fiir Arsen = 3.2 pgil

E < GFE (> 1,6-3,2 pgiL)
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Arsen-Gehalte aus August 2021 der ehem. Sanierungsbrunnen und Kontrollpegeln
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Nach Beendigung der Bodensanierung 2011 wurde die Wasser-
aufbereitungsanlage der Bauwasserhaltung der Sanierung fir
die hydraulische Sicherung der Restbelastungen unterhalb des
Betriebsgebdudes ausgebaut. Die Pump-and-Treat-Mallnahme
erfolgte Uber drei Forderbrunnen (Kr 1-3).

Nach Beschluss eines Mediationsverfahrens mit der Landes-
hauptstadt Wiesbaden als Sanierungspflichtige des sudlichen
Bereiches an der Grenze zu den Rheinwiesen, wurden die dort
noch bestehenden Restbelastungen zunachst Gber drei weitere
Forderbrunnen (SB 1-3) hydraulisch gesichert. Die Brunnen
mussten im August 2014 wegen zu geringen Nachlaufs abge-
schaltet werden.

Seit 2015 war allgemein ein deutlicher Riickgang der Forderra-
ten und des Schadstoffaustrags zu verzeichnen. Zur Optimieein-
gerichtet. Hierbei wurde das Reinwasser der WAA im Zustrom
der Férderbrunnen Kr 1-3 Uber eine bestehende Drainageleitung
reinfiltriert. Die Férderraten sowie die Arsengehalte im Rohwas-
ser der Brunnen wurden gesteigert und somit die Austragsraten
verbessert. Daher wurde die Kreislaufspulung 2017 in den Dau-
erbetrieb Uberflhrt.

Durch die Reinfiltration wurde dem Aquifer sauerstoffreiches
Wasser zugeflhrt, was zum Wachstum der Bakterien und erheb-
lichen Ablagerungen in den Férderbrunnen sowie in der WAA
fuhrte. Die Kreislaufspilung wurde beendet. Auf Grund der im
Umfeld immer noch vorhandenen biologischen Aktivitdt mussten
die Brunnen Kr 2 und 3 Anfang 2018 stillgelegt werden. Die Ent-
wicklung des Grundwasserchemismus und der Biologie wird seit-
dem regelmafig iberwacht.

Um den Standort dennoch hydraulisch zu sichern, wurde Ende
2018 die abstromige Messstelle GWM 24 zu einem Forderbrun-
nen umgebaut und an die WAA angeschlossen.

Erganzend zu den Grundwasserbelastungen mit Arsen werden
auch Bereiche mit deutlich erhdhten LHKW-Gehalten erfasst.
Zur weiterfihrenden Erkundung der rdumlichen Lage verbliebe-
ner Arsenrestbelastungen wie auch potentieller LHKW-Schad-
stoffpools wurden in 2018 insgesamt 9 Grundwassermessstellen
im Zu- sowie Abstrombereich des Sanierungsstandorts errichtet.

Die Bodenuntersuchungen aus dem Messstellenbau im Zu-, Sei-
ten und Abstrom des Grundstlicks zeigten fir den Parameter Ar-
sen z.T. noch deutlich erhéhte Werte. Die auffalligen Gehalte
wurden dabei meist mit Anschnitt der wassergefullten Boden-
zone angetroffen.

Die hdchsten Arsen-Gehalte von 1.100 mg/kg wurden in der im
direkten Zustrom vom bodensanierten Bereich gelegenen Mess-
stelle GWM 23 in einer Kalksteinschicht (Stauer) festgestellt. Die
Ergebnisse dokumentieren ein lokales Restpotential, das im
Rahmen der Bodensanierung nicht vollstandig entfernt werden
konnte. Grundsatzlich soll die von der Restbelastung noch an-
stehende Gefahrdung fur das Grundwasser und die Sanierungs-
zone durch weitere Untersuchungen bewertet werden.

Die hochsten Arsengehalte im tertidren Grundwasserleiter wur-
den in den Bodenproben der Tonschicht im Ubergangsbereich
zwischen Quartar und Tertiar aufgefunden. In den tieferen Berei-
chen ist eine deutliche Abnahme der Gehalte zu erkennen. Die
Arsengehalte sind auf Grundlage von Eluat-Untersuchungen an
der Bodenmatrix als eher gering mobilisierbar einzustufen.

Der Projektstandort zeigt eine komplexe Hydrologie, welche
mafgeblich durch den nahegelegenen Vorfluter bestimmt wird.
Die unterschiedlichen Grundwasserpotentiale im quartaren und

tertiaren Aquifer fllhren zu hydraulischen
Wechselwirkungen der Stockwerke. Anthropo-
gen ist die natirliche Grundwasserbewegung
aufgrund der am Standort eingebrachten Bohr-
pfahlwand mit mehreren hydraulischen Fens-
tern gestort. Die gegebenen Rahmenbedingun-
gen komplizieren das Verstadndnis der

Standorthydraulik und der damit verbundenen
Schadstoffmigration.

WAK-Filterbehdlter geleert

Im Zuge des Messstellenbaus 2018 zeigte sich
eine Differenzierung des tertidren Grundwas-
serleiters in mehrere geringmachtige Stock-
werke. Es folgte der Neunausbau der Mess-
stelle EB3 als Doppelmessstelle mit einer ge-
trennten Verfilterung in zwei Schichten des ter-
tigaren Aquifers und die Durchfiihrung von
Pumpversuchen zur Feststellung des Grund-
wasserdargebots im Tertiar. Es konnte eine
gute Ergiebigkeit des Wasserleiters nachge-
wiesen werden wobei keine Wechselwirkung
zwischen dem quartaren und tertiaren Aquifer
erkennbar war.

Um Erkenntnisse Uber die Standorthydraulik zu
gewinnen, wurden in 2019 mehrere Tracerver-
suche durchgefihrt. Im Ergebnis konnte u. a.
eine hydraulische Anbindung des sanierten
quartaren Grundwasserleiters an den zustromi-
gen Aquifer festgestellt werden. Zur Unterbin-
dung einer Schadstoffverlagerung in den sa-
nierten Bereich wurde die GWM 23 als Sofort-
mafinahme im Oktober 2019 temporar an die
bestehende Sanierungsanlage angeschlossen
und in Betrieb genommen.

Auch 2020 wurde die Entwicklung der Biologie
im Bereich der Kr-Brunnen durch regelmallige
Kontrollen dberwacht. Nachdem sich ein Ab-
schwachen der Biologie andeutete, erfolgten in
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2020 erneute Betriebsversuche an den KR-Brunnen. Es zeigte
sich eine realisierbare Forderrate von <0,5m 3/h, was auf das
sehr eingeschrankte Grundwasserdargebot zuriickzufiihren ist.
Eine kontinuierliche hydraulische Sicherung uber die KR-Brun-
nen war mit derart geringen Férdermengen nicht umsetzbar.

Die Erkenntnisse Uber den begrenzten Grundwassernachlauf
fuhrten zur Uberprifung des bestehenden Sanierungskonzeptes
einer hydraulischen Sicherung und zur Neubewertung der Ge-
fahrdungslage.

Es ist festzuhalten, dass sich die vorhandenen Restbelastungen
weiterhin dem Grundwasser mitteilen. Aufgrund der begrenzten
Wassermengen liegt jedoch ein quasi statischer hydraulischer
Zustand im Projektgebiet vor. Angesichts der minimalen Grund-
wasserbewegung zeigt sich eine sehr geringe Arsenverlagerung,
so dass sich die Bodenrestbelastungen nicht relevant mit dem
Grundwasserstrom verbreiten. Ohne Schadstoffverlagerung ist
derzeit keine Gefahrdungslage festzustellen, die ein Erfordernis

von aktiven Sicherungs- oder Sanierungsmal}-
nahmen begrindet. Die aktive Sicherungsmalf}-
nahme wurde in Abstimmung mit dem Regie-
rungsprasidium Anfang November 2020 einge-
stellt und in eine reine Grundwasseriberwa-
chung uberfuhrt. Die stillgelegte Scherungsan-
lage wird bis auf Weiteres vorgehalten.

In 2021 erfolgte die Umsetzung der Uberwa-
chungsmaflinahme in Form von vierteljahrli-
chen Monitoringuntersuchungen an ausge-
wahlten Messstellen im Bereich des Projekt-
standorts, die auch 2022 fortgesetzt werden.
Im Anschluss soll anhand der Ergebnisse Uber
das weitere Vorgehen entschieden werden. Er-
holt sich das Grundwasserdargebot, wird eine
Wiederaufnahme der hydraulischen Sicherung
erneut gepruft.

1.200,0 :
Bepa—
+—KR3 GWM 23

1.000,0 8- GWM21 —e—GWM22

LHKW [pg/I]

——

0,0 &—

22.02.2017 20.09.2017 18.04.2018 14.11.2018  12.06.2019

08.01.2020 05.08.2020 03.03.2021  29.09.2021

Zeitliche Entwicklung der LHKW-Gehalte der ehem. Sanierungsbrunnen und Zustrom
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Projektdaten auf einen Blick

Projekt-Nr.

Projektbezeichnung Zustandige Behorde Projektleitung

ASG/97/247
Wiesbaden-Biebrich
Chem. Fabrik Lembach & Schleicher

Regierungsprasidium Darmstadt

Abt. Umwelt Wiesbaden Michael Sieber

ache | | glauete | | Ardeschem | | Projetiber.
414.000.070-001.150 1.800 m? Industrie Chemische Fabrik 1995
Ausgaben 2021 Ausgaben seit Ubernahme
(Brutto, gerundet) (Brutto, gerundet)
20 T€ 6.050 T€
Sanierungskonzept/ Bereits abgeschlossene In 2021 durchgefiihrt
erforderliche MaRnahmen MaRnahmen bzw. errichtet
Bodenaushub bis 6 m u. GOK und F+E-Vorhaben, Einstellen der Sanierungs-/
Wiederverfiillung, Bodenaushub und Wieder- SicherungsmafRnahmen,
Erkundung An- u. Abstrom, verflllung, Uberflihrung in Uberwachungsstatus,
Hydraulische Sicherung der Erkundung An- u. Abstrom, Monitoring (vierteljahrlich)
Restbelastungen, Hydraulische Sicherung der
GW-Sanierung (Pump-and-Treat) Restbelastungen,
Installation Grundwassersanierung

Schadstoff Boden Bodenluft Raumluft Grundwasser
Arsen

Kontaminationssituation max. 56.400 mg/kg - - 66 mg/l
Durchgefiihrte Analysen - - - 39 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -
LHKW

Kontaminationssituation max. - - - 1 mg/l
Durchgeflihrte Analysen - - - 39 Stk.
Ausgebrachte Schadstoffmenge 2021 - - - -

Ausfiihrende Firmen

Ingenieurleistungen Betrieb/Wartung WAA Labor/Analytik
CDM Smith Consult GmbH, Ziblin Umwelttechnik GmbH, Wessling GmbH, Weiterstadt
Bickenbach Markgréningen
Bohrarbeiten Sonstige Sonstige
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Nachsorge/Erfolgskontrollen

Projektbezeichnung/ Art des Flache Hauptkontamination Kontami- Erforderliche bzw. Bereits abgeschlossene Ausgaben| davon
ALTIS-Nummer ehemaligen Betriebes (m?) niertes laufende MaBnahmen MaBnahmen bisher |Ausgaben
Medium (gesamt) | 2021 in
in Teuro | Teuro
Bad Homburg, Farbenfabrik 20.000(Dioxine, LHKW, B, GW Bodensanierung, GW-Sanierung, Bodensanierung, GW-Sanierung, 120.800 10
Farbenfabrik Vossen Schwermetalle Monitoring, geforderter biologischer Abbau Monitoring, geférderter biologischer Abbau
Dillenburg-Niederscheld, Deponie 10.500|BTEX, LHKW, PAK, B, GW Sicherungs-/Sanierungsmaf nahmen Haldensicherung 3.100 70
Frank’sche Eisenwerke Schwermetalle
532.006.070-001.066
Frankfurt, Abstrom vom Grundstiick der Tankstelle, Kfz-Werkstatt 800|BTEX, LHKW, MKW, PAK B, GW GW-Erkundung im Abstrom, Errichtung von 7 GWM, GW-Erkundung im Abstrom, Errichtung von 7 GWM, 120 10
ehem. Tankstelle Nickel, Darstellung Schadensbild Schadstofffahne, Darstellung Schadensbild Schadstofffahne
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-StralRe GW-Monitoring
412.000.210-001.004
Frankfurt-Griesheim, Quecksilberaufbereitung 2.200|elementares Quecksilber, B, BL, GW |Bodensanierung, BL-Sanierung, Sicherungs- Bodensanierung, BL-Sanierung, Installation 6.110 20
Elwenn & Frankenbach LHKW mafRnahmen, Kontroll-Monitoring zur Sicherungs- Sicherungsmafinahmen
412.000.190-001.002 funktion
Maintal, Metallveredelung 2.800(Chrom, Cadmium, LHKW BL, GW BL-Sanierung, GW-Sanierung, GW-Monitoring BL-Sanierung, GW-Sanierung 830 -
Galvanikbetrieb Leonhard
435.019.030-001.001

Sicherungs-/Uberwachungsmaﬁnahmen

Projektbezeichnung/ Art des ehemaligen Betriebes Flache Hauptkontamination Kontaminiertes Erforderliche bzw.
ALTIS-Nummer (m?) Medium laufende MaBnahmen

Alsfeld, ehem. Zi-Management GmbH, Galvanik 3.000|Schwermetalle, Cyanide B Erkundung, GW-Monitoring
Schwabenréder Stralle 62
535.001.010-001.011
Bad Vilbel, Géhre Elektrotechnikbetrieb 11.000|LHKW GwW Erkundung
440.003.010-001.258
Darmstadt-Wixhausen, Fa. Schafer GmbH & Co. KG Galvanik 6.500|Schwermetalle B, GW Erkundung
411.000.080-001.043
Frankfurt, Gallusviertel Metallbearbeitung 150|LHKW B, GW Aktenrecherche, Pumpversuch
412.000.110-001.016
Lampertheim, Deponie Im Bachgrund Deponie 45.000|PAK, PCB, Phenole, Schwermetalle|GW Erkundung, GW-Monitoring
431.013.020-000.002
Lampertheim, Kies- und Tagebau Fa. Knodler Deponie 100.000|MKW, PAK, Schwermetalle B, GW Erkundung
431.013.020-000.012
Offenbach, Fa. Keller Prazisionsdrehteile Metallverarbeitung 2.050|LHKW, MKW B, BL, GW GW-Monitoring, Feldversuch zum biologischen Abbau (Enhanced
413.000.033-001.480 Natural Attenuation ENA)
Ridesheim, Chemische Reinigung Brihl Chemische Reinigung 1.370|LHKW B, BL, GW zurzeit keine Malinahmen (RP steht wegen der Sanierungsdurch-
439.013.040-001.002 fuhrung mit dem Grundstiickseigentiimer in Kontakt)
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Glossar

Die HIM-ASG wird auch in der Zukunft das Prinzip einer offenen Informationspolitik fortfiihren.

Ein Bericht Uber vielfaltige und verschiedene Arbeiten auf einem speziellen Gebiet des Umweltschutzes kommt trotz
aller Bemuhungen um eine verstandliche Berichterstattung nicht ohne eine gewisse Menge von Fachbegriffen und
gangigen Abkilrzungen aus. In dem kleinen Glossar sind die wichtigsten dieser Fachausdriicke erklart.

ALA
AOX

BBodSchG/BBodSchV

B

BL
BTEX
DepV

Direct-Push-Sondierung

(DP)
DNAPL

Funnel-and-Gate-System

(Reaktionswand)

GFS

(u.) GOK
GwW
GWM(S)
Gw-VwV
HLNUG
HMUKLV

In-situ-Verfahren

LABO

LAGA/LAWA

LHKW

MIP

Mixed-in-Place (MIP)

(M)KW
MNA

MNT
(E)MSR
On-site-Verfahren

ow
PAK

Altlastenausschuss

Adsorbierbare organische Halogen-Verbindungen
Bundes-Bodenschutzgesetz/Bundes-Bodenschutzverordnung
Boden

Bodenluft
Benzol-Toluol-Ethylbenzol-Xylole
Verordnung Uber Deponien- und Langzeitlager

Erkundungsverfahren mit speziellen Filtersonden zur tiefenorientierten Grundwas-
serprobenahme

dense non aqueous phase liquid - wasserunlosliche Flissigkeit mit einer gréReren
Dichte als Wasser (Schwerphase)

Passives Sanierungsverfahren, bei dem die Schadstoffe in situ im Aquifer selbst -
unter Ausnutzung der natlrlichen Grundwasserabstromrichtung beim Durchstré-
men einer Reaktionswand (Funnel-and-Gate) mit einer auf die Schadstoffe abge-
stimmten Fullung - behandelt werden.

Geringfligigkeitsschwellenwert

(unter) Gelandeoberkante

Grundwasser

Grundwassermessstelle

Entwurf zur Grundwasser-Verwaltungsvorschrift vom Marz 1998
Hessisches Landesamt fuir Naturschutz, Umwelt und Geologie

Hessisches Ministerium flir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz

Sanierungsverfahren, bei dem Boden in seiner urspringlichen Lage verbleibt und
dort behandelt wird

Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz
Landerarbeitsgemeinschaft Abfall/Landerarbeitsgemeinschaft Wasser
Leichtflichtige halogenierte Kohlenwasserstoffe

Membrane Interface Probe

Verfahren u. a. fir die Herstellung von Dichtwanden als Grundwassersperre oder
die Umschlief3ung von Altlasten. Beim MIP-Verfahren wird der anstehende Boden
mit einer Einfach- oder Dreifachschnecke aufgebrochen, umgelagert und die Po-
renraume mit Bindemittelsuspension verfllt.

(Mineraldl)Kohlenwasserstoffe

,Monitored Natural Attenuation“ - kontrollierter nattrlicher Rickhalt und Abbau von
Schadstoffen

Mononitrotoluol
(Elektro-,) Mess-, Steuerungs-, Regelungstechnik

Sanierungsverfahren, bei dem der Boden ausgehoben und an Ort und Stelle ge-
reinigt wird

Oberflachenwasser
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
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PCB

PCDD / PCDF
PFC
Pump-and-Treat

RKS
RL
Stripanlage

STV
TNT
Tracerversuch

TRI
vC
WAA
WHG
VvC

Polychlorierte Biphenyle
Polychlorierte Dibenzodioxine / Polychlorierte Dibenzofurane
Per- und Polyfluorierte Chemikalien

Verfahren, bei dem kontaminiertes Grundwasser tiber Pumpen geférdert, in einer
Aufbereitungsanlage gereinigt und anschlie3end in einen Vorfluter eingeleitet oder
den Boden reinfiltriert wird.

Rammkernsondierungen
Polychlorierte Biphenyle

Anlage, bei der durch Beliftung/Einblasung von Luft leichtfliichtige Schadstoffe
aus dem Medium Wasser entfernt werden

Sprengstofftypische Verbindungen
2,4,6-Trinitrotoluol

Hydrogeologische Methode zur Bestimmung der FlieRgeschwindigkeit und des
Verlaufs von Gewassern

Trichlorethen

Vinylchlorid
Wasseraufbereitungsanlage
Wasserhaushaltsgesetz
Vinylchlorid

154 Weitere Angaben



Wichtige Adressen

Hessisches Ministerium fiir

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und

Verbraucherschutz (HMUKLV)

Mainzer Straf’e 80
65189 Wiesbaden

Tel: (0611) 815-0
Mail: poststelle@umwelt.hessen.de

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Darmstadt

WilhelminenstralRe 1-3
64283 Darmstadt

Tel: (06151) 12-0
Mail: poststelle@rpda.hessen.de

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Frankfurt

GutleutstraRe 114
60327 Frankfurt/Main

Tel: (069) 2714-0
Mail: poststelle@rpda.hessen.de

Regierungsprasidium Darmstadt
Abteilung Umwelt Wiesbaden

Lessingstrafe 16-18
65189 Wiesbaden

Tel: (0611) 3309-0
Mail: poststelle@rpda.hessen.de

HIM GmbH

Bereich Altlastensanierung
- HIM-ASG -

WaldstralRe 11

64584 Biebesheim

Tel: (06258) 895-3717

Fax: (06258) 895-3322

Regierungsprasidium GieRen
Abteilung Umwelt

Marburger Stral3e 91
35396 Giellen

Tel: (0641) 303-0
Mail: poststelle@rpgi.hessen.de

Regierungsprasidium Kassel
Abteilung Umweltschutz Kassel

Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel: (0561) 106-0

Mail: poststelle@rpks.hessen.de

Regierungsprasidium Kassel

Abteilung Umweltschutz Kassel
Standort Bad Hersfeld

Hubertusweg 19
36251 Bad Hersfeld

Tel: (06621) 406-6

Mail: poststelle@rpks.hessen.de

Hessisches Landesamt fiir Naturschutz,
Umwelt und Geologie (HLNUG)

Rheingaustralie 186
65203 Wiesbaden
Tel: (0611) 6939-0

Mail: kontakt@hlnug.hessen.de

HIM-ASG im Internet

www.him-asg.de
www.him-stadtallendorf.de

Titelbild

Mahlheim, Farb- und Gaswerk, Pionierpark:
.Linerbohrung LB 4

155

Weitere Angaben


mailto:poststelle@umwelt.hessen.de
mailto:poststelle@rpda.hessen.de
mailto:poststelle@rpda.hessen.de
mailto:poststelle@rpda.hessen.de
mailto:poststelle@rpgi.hessen.de
mailto:poststelle@rpks.hessen.de
mailto:poststelle@rpks.hessen.de
mailto:kontakt@hlnug.hessen.de
mailto:asg@him.de
http://www.him-asg.de/
http://www.him-stadtallendorf.de/

Projektubersicht

& o
O

Regierungsbezirk GieRen

R ie.rungsbezirk a
&armstadie @
o .o

Verwaltung

Biebesheim
»

156 Weitere Angaben



	20222110_Deckblatt_fin
	20221010jb_Inhaltsverzeichnis_fin
	Vorwort 2021_fin
	20221007jb_ASG_Alle Projekte_fin
	202201011jb_ASG_Allgemeiner Teil - Ende_fin



